Kolekcja
Lekka Jazda

Najlepsze w swojej klasie

ZEWNETRINE

Utan

Hajduczek

Ed.1/2017
Komfort - Rw=34dB
Skutecznie chronig od hatasow dochodzgcych z zewnagtrz
Cieplo - Ud=0,9 W/m°K
Drzwi speiniajg normy, ktére beda obowiazywaty po 2021 roku
Grubos¢ skrzydia - 78 mm
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NETTO BRUTTO
| 2790,00 3431,70 |

z przeszkleniem

NETTO

Konstrukcja i wyposazenie standardowe

skrzydta ptytowe grubosci 78 mm

oécieznica z drewna sosnowego klejonego warstwowo,
okleinowana debem

4 zawiasy regulowane w 3 pfaszczyznach

system antywywazeniowy (,wreg francuski”)

podwajny system uszczelek (na obwodzie skrzydia i oécieznicy)
rama drewniana na bazie drewna sosnowego

prog termoizolacyjny

zewnetrzne okfadziny ze sklejki wodoodpormej okleinowane] debem
frezowania ozdobne od zewngtrznej strony

materiat termoizolacyjny

konstrukcja skrzydta wzmocniona stalowym ceownikiem

od strony zamka

pakiet szybowy 2 komorowy, okienny z 2 powlokami termofloat
2 niezalezne zamki

| 2790,00 3431,70 |

NETTO BRUTTO
| 2790,00 3431,70

z przeszkleniem

BRUTTO

Wybierz zestaw akcesoriow:

Klamka Ottawa w kolorze F6 Inox, rozstaw 72 mm
2 niezalezne wkiadki 51/51 mm, do kazdej 3 klucze
MNasadki na zawiasy w kolorze nikiel

NETTO  BRUTTO

Nie zapomnij o:
Zestawie do pielegnacji drzwi
Materiatach do cieptego montazu

Wymiary {w rrm)
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UZUPELNIENIA | DODATKI

polskich (PLN).
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TERMICZNA OSLONA PODPROZA - TOP PRZEKROJ PIONOWY
UEAN
KOLORYSTYKA
STANDARDOWA
- J
bay
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WAL R ZA DOPLATA
pLOJOLY | 29520
Skutecznie eliminuje mostki termiczne ponizej progu. L
50 % rabat na TOP® przy zakupie z drawiami zewnstrzrymi CAL y ® zmiana koloru (lazur). EEEEI 30750
~, | ® zmiana koloru RAL (350,00 43%52
ZESTAW DO PIELEGNACJIDRZWI ® zamek M2.1; 3-punktowy na 1 wkiadke... EOl00] (492,000
* rozstaw 92 mm - dobierz pasujgce akcesoria R
® zamek M2.2; 3-punktowy na 2 wkiadki... EEGN] 5531500
NETTO BRUTTO * rozstaw 92 mm - dobierz pasujgce akcesoria - _
= 63.00 § 251 ® dodatkowa warstwa farby ochronnej...... 300,00 @10l
\ ® przesuniecie szkla 300,00
2 | ® podciecie drzwi do min. wysokogci 2029 mm [
® pogrubienie ramiakéw oscieznicy............. 600,00
® szkio reflex braz lub mleczne..............
® naswietla debowe
Skutecznie czyscl | chroni erzchnie drzwi.
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LERKEHAZDEA WARUNKI MONTAZU | EKSPLOATACJI DRZWI ZEWN YCH
Najtarisze w rodzinie S
prestizowych drzwi CAL W celu utrzymania wszystkich waloréw uzytkowych wyrobu NY
zalecane jest przeprowadzenie okresowej ich pielegnacii: 2-3 razy = ’:
Konstrt_ﬂocja 2 klejonki sosnowej, w ciagu roku. Po przetarciu migkka szmatka zwilzong wodg @ "
wypeinienie o doskonalych pa- ) 2 ) ) 5
rametrach termaizolacyinych. zabezpieczyt pnmsrzclr.mlle mam $rodkiem plelegﬂaw}@m do E- L‘I
OkKladzina ze skiejki wodoodpor- dﬂ?wnn {do Konafamnﬂ nie mozna stosowac Srodkdw alkalicznych £
nej z zewnetrzna warstwa okleiny ani rozpuszezalnikowych).
dgbowej, ktéra nadaje im szla- 1. ZADASZENIE. Drzwi zewngtrzne naleiy zabezpieczyc przed
chetnego charakteru | daje mo- bezposrednim oddziatywaniem opaddw atmosferycznych i storica
Zliwosé wykoriczenia w popu- przez wstawienie ich we wnekach lub stosowanie daszka nad ® "
larnych kolorach ,Zioty dab” i drzwiami montowanymi w $cianach prostych. Zadaszenie powinno becgecna dlegiod
»Clemny dab". 53 to kelory odpo- wystawac poza obrys otwartych drzwi | powodowac zacienienie GWARANCIA
wiadajace populamym okleinom drzwi w poiudnie, w okresie letnim.,
okiennym PCV. 2. ZRODLO CIEPEA. Minimaina odleglosé grzejnika od drzwi 3
Na‘ Ikrawedziacr'! rfmtllwe 53 powinna wynosié 150 cm,
FrSs e ot 3. MONTAZ. Drzwi zewngtrzne drewniane nalezy montowat po
wane zastosowaniem rdéznych koriczeni N budowlarch budvnla .
materiaféw: sosny, debu | skiejki zakoficzeniu I'I_ll]_ﬂﬂ:h pra.c_ any wa_wnqhz udyn , 8 WIigC
Taka budowa drzwi, przy zacho- po otynkowaniu | wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu.
waniu waloréw estetycznych Skorzystanie z AUTORYZOWANYCH GRUP MONTAZOWYCH
debu, daje ochrone termiczna cie- powoduje przedhuzenie gwarancii o 12 miesigcy. Wykaz autoryzowanych
leiszel sosny. grup montazowych na stronie internetowej www.drzwi-cal.pl
\Pel j sosny I F,
g N
Oferta w ma ch wylacznie informacyjny i nie i oferty w rozumieniu Kodek PRZEKROJ POZIOMY - DRAGON
Cywilnego. Wszystkie wyroby CAL produkowane sa na indywidualne zamdwienie konsumenta i wyposazane
zgodnie z jego Zzyczeniem. Z uwagi na technike druku przedstawione kolory moga sie réznié od rzeczywistych. |
Roznica w barwie, sloje i struktura tworza naturalny i nie Iny charak rywego surowca jakim jest L
drewno i nie moga stanowi¢ podstawy do reklamacji. Wszystkie ceny w niniejszej ulotce podane s3 w zlotych \- L 935 J j
. 1000 -

PARTNER HANDLOWY

Zaktad Stolarki Budowlanej ,CAL”
Z. Cywinskii wspélnicy Spoétka Jawna
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwatki

tel.: +48 87 563 11 16
biuro@drzwi-cal.pl, zamowienia@drzwi-cal.pl
wyceny@drzwi-cal.pl, www.drzwi-cal.pl
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