
BRAMY PRZEMYSŁOWE PRESTIGE

DANE TECHNICZNE





4 PROWADZENIA
5 ................STD
6 ................LHR-FM
7 ................LHR-RM
8 ................STD-RM
9 ................HL-TM
10 ..............VL-TM
11 ..............HL-MM1 z dolnym wałem sprężyny skrętnej
12 ..............HL-MM2 z dolnym wałem sprężyny skrętnej
13 ..............VL-MM1 z dolnym wałem sprężyny skrętnej
14 ..............VL-MM2 z dolnym wałem sprężyny skrętnej
15 ..............STD-PR
16 ..............RM-PR
17 ..............FM-PR
18 ..............HL-TM PR
19 TLP 80 THERMO panel / prowadnice 
20 PANEL
21 ..............Rodzaje paneli
23 ..............ALUMINIOWY PANEL PRZESZKLONY
26 ..............wzmocnienie paneli ≤ 8000
27 ..............wzmocnienie paneli > 8000
28 ..............wzmocnienia na panele aluminiowe przeszklone

29 OKIENKA
30 ..............RODZAJE OKIENEK

31 DRZWI PRZEJŚCIOWE
32 ..............DRZWI PRZEJŚCIOWE

34 RODZAJE PROGÓW
35 ..............STANDARDOWY PRÓG
36 ..............NISKI PRÓG

37 DRZWI BOCZNE
38 ..............DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE (SHD1)
41 ..............DRZWI DWUSKRZYDŁOWE(SHD2)

43 AUTOMATYKA
44 ..............RODZAJE AUTOMATYKI

SPIS TREŚCI



4

PROWADZENIA



5

STD
Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 110 110

Silnik elektryczny na wale 110 285

Wyciągarka  łańcuchowa 110 240

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm 2 podwieszenia na stronę

Do głębokości 4500 mm 3 podwieszenia na stronę

Do głębokości  5500 mm 4 podwieszenia na stronę

Powyżej głębokości 5500 mm 5 podwieszeń na stronę
Wymagane nadproże h D Otwarcie

H ≤ 4200 370 H + 510 H

4200 < H ≤ 5030 430 H + 510 H

5030 < H ≤ 6000 505 H + 510 H 

H > 6000 na zapytanie

* 200 mm do drzwi ze sprężyną Ø 152 mm 

Dla W > 5000 mm ilość sprężyn proszę skonsultować z producentem
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LHR-FM
Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 110 110

Silnik elektryczny na wale 110 285

Wyciągarka łańcuchowa 110 240

Wymagane nadproże h D Opening

H ≤ 4200 270 H + 510 H - 130

4200 < H ≤ 5030 310 H + 510 H - 130

H > 5030 na zapytanie
Jeżeli W > 6000 mm zaleca się zastosowanie 
napinacza linki wraz z czujnikiem napięcia 
linki

* 200 mm do drzwi ze sprężyną Ø 152 mm 

Dla W > 5000 mm ilość sprężyn proszę skonsultować z producentem

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm 2 podwieszenia na stronę

Do głębokości 4500 mm 3 podwieszenia na stronę

Do głębokości  5500 mm 4 podwieszenia na stronę

Powyżej głębokości 5500 mm 5 podwieszeń na stronę
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LHR-RM
Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 110 110

Silnik elektryczny na wale 110 285

Wyciągarka łańcuchowa 110 240

Z automatem szynowym 110 110

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm

Do głębokości 4500 mm

Do głębokości  5500 mm

Powyżej głębokości 5500 mm

Wymagane nadproże h D Opening

Obsługa ręczna 120 H + 700 H - 170

Z automatem szynowym 150 H + 700* H - 100
Silnik elektryczny na wale 120 H + 700 H - 170

Jeżeli W > 6000 mm zaleca się zastosowanie 
napinacza linki wraz z czujnikiem napięcia linki

Max. waga bramy 450 kg

* H + 1100 z szyna np. Sommer

2 podwieszenia na stronę

3 podwieszenia na stronę

4 podwieszenia na stronę

5 podwieszeń na stronę
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STD-RM
Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 130 130

Silnik elektryczny na wale 130 280

Wyciągarka łańcuchowa 130 240

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm 2 podwieszenia na stronę

Do głębokości 4500 mm 3 podwieszenia na stronę

Do głębokości  5500 mm 4 podwieszenia na stronę

Wymagane nadproże h D Opening

Obsługa ręczna 190 H + 1220 H*

Silnik elektryczny na wale 190 H + 1220 H*

Z drzwiami przejściowymi 200 H + 1220 H*

Z automatem szynowym 235 H + 1220 H*

W max  = 6000 mm Max 
waga bramy 450 kg
* W przypadku bram szerszych niż 4500 mm lub z 
drzwiami przejściowymi  H - 40 mm
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HL-TM
Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 130 130

Silnik elektryczny na wale 130 285

Wyciągarka łańcuchowa 130 240

Wymagane nadproże h = min 700, max 4500

Światło otwarcia H

Głębokość bramy D = H - HL + 1010

* 200 mm do drzwi ze sprężyną Ø 152 mm 

Dla W > 5000 mm ilość sprężyn proszę skonsultować z producentem

Wysokość i  HL korelacja

H ≤ 4500 HL ≤ 1370 AB = 200

4500 < H ≤ 6000 HL ≤ 4200 AB = 300

H > 6000 na zapytanie

Max HL = 4200 mm

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm

Do głębokości 4500 mm

Do głębokości  5500 mm

Powyżej głębokości 5500 mm

2 podwieszenia na stronę

3 podwieszenia na stronę

4 podwieszenia na stronę

5 podwieszeń na stronę
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VL-TM
Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 130 130

Silnik elektryczny na wale 130 285

Wyciągarka łańcuchowa 130 240

Wymagane nadproże h = H + 320

Światło otwarcia H

Głębokość bramy D = 400, H ≤ 3300
D = 450, 3300 < H ≤ 6000, max waga 500 kg 
D = 550, 3300 < H ≤ 6000, max waga750 kg H 
> 6000 na zapytanie

* 200 mm do drzwi ze sprężyną Ø 152 mm 

Dla W > 5000 mm ilość sprężyn proszę skonsultować z producentem
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HL-MM1 z obniżonym wałem

Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 210 210

Silnik elektryczny na wale 210 345

Wyciągarka łańcuchowa 210 300

Wymagane nadproże h = min 1000, max 4360

Światło otwarcia H

Głębokość bramy D = H - hl + 1010

C MF

W ≤ 3500, max waga200 kg 50 H + (241÷282)

Nie można używać urządzenia zabezpieczającego 
przed zerwaniem linki

C

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm

Do głębokości 4500 mm

Do głębokości  5500 mm

Powyżej głębokości 5500 mm

2 podwieszenia na stronę

3 podwieszenia na stronę

4 podwieszenia na stronę

5 podwieszeń na stronę
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Max waga 600 kg

HL-MM2 z obniżonym wałem

Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 260 260

Silnik elektryczny na wale 260 395

Wyciągarka łańcuchowa 260 350

Wymagane nadproże h = min 2020, max 4360

Światło otwarcia H

Głębokość bramy D = H - hl + 1010

C MF

3500 < W ≤ 6000 400 H + (586 ÷ 652)

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm

Do głębokości 4500 mm

Do głębokości  5500 mm

Powyżej głębokości 5500 mm

2 podwieszenia na stronę

3 podwieszenia na stronę

4 podwieszenia na stronę

5 podwieszeń na stronę
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VL-MM1 z obniżonym wałem

Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 210 210

Silnik elektryczny na wale 210 345

Wyciągarka łańcuchowa 210 300

Wymagane nadproże h = H + 320, min 1000

Światło otwarcia H

Głębokość bramy D = 300

C MF

W ≤ 3500, max. waga 200 kg 50 H + (241÷282)

Nie można zastosować zabezpieczenia przed 
zerwaniem linki.

C
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VL-MM2 z obniżonym wałem

Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 210 210

Silnik elektryczny na wale 210 345

Wyciągarka łańcuchowa 210 300

Wymagane nadproże h = H + 320, min 2200 

Światło otwarcia H

Głębokość bramy D = 300

C MF

3500 < W ≤ 6000 400 H + (586 ÷ 652)

Max wagat 600 kg
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STD-PR
Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 110 110

Silnik elektryczny na wale 110 285

Wyciągarka łańcuchowa 110 240

Wymagane nadproże α ≤ 25° 25° < α ≤ 35° 35° < α ≤ 45° D

H ≤ 2500 370 370 435 H + 510

2500 < H ≤ 5000 435 435 435 H + 510

5000 < H ≤ 6000 505 505 505 H + 510

H > 6000 na zapytanie

Max α = 45°

* 200 mm do drzwi ze sprężyną Ø 152 mm 

Dla W > 5000 mm ilość sprężyn proszę skonsultować z producentem

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm

Do głębokości 4500 mm

Do głębokości  5500 mm

Powyżej głębokości 5500 mm

2 podwieszenia na stronę

3 podwieszenia na stronę

4 podwieszenia na stronę

5 podwieszeń na stronę
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RM-PR
Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 110 110

Silnik elektryczny na wale 110 285

Wyciągarka łańcuchowa 110 240

Automat szynowy 110 110

W max = 6000 mm
* H + 1100 z szyną np. Sommer

Max α = 15°
α > 15° na zapytanie

Wymagane nadproże h D Opening

Obsługa ręczna 120 H + 700 H - 170

Silnik elektryczny na wale 120 H + 700 H - 170

Automat szynowy 150 H + 700* H - 100

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm

Do głębokości 4500 mm

Do głębokości  5500 mm

Powyżej głębokości 5500 mm

2 podwieszenia na stronę

3 podwieszenia na stronę

4 podwieszenia na stronę

5 podwieszeń na stronę
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FM-PR
Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 100 100

Silnik elektryczny na wale 100 285

Wyciągarka łańcuchowa 100 240

Wymagane nadproże α ≤ 25° 25° < α ≤ 35° 35° < α ≤ 45° D Opening

H ≤ 2500 275 320 350 H + 550 H - 130

2500 < H ≤ 5030 320 320 na zapytanie H + 550 H - 130

H > 5030 na zapytanie

Max α = 45°

* 200 mm do drzwi ze sprężyną Ø 152 mm 

Dla W > 5000 mm ilość sprężyn proszę skonsultować z producentem

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm

Do głębokości 4500 mm

Do głębokości  5500 mm

Powyżej głębokości 5500 mm

2 podwieszenia na stronę

3 podwieszenia na stronę

4 podwieszenia na stronę

5 podwieszeń na stronę
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HL-TM PR
Wymagana przestrzeń boczna SL SR

Obsługa ręczna 150 150

Silnik elektryczny na wale 150 285

Wyciągarka łańcuchowa 150 240

Max α = 45°, max HL = 4200

Wymagane nadproże h = min 800, max 4500

Światło otwarcia H

Głębokość bramy D = H - HL + 1010

Wysokość i HL korelacja

H ≤ 4500 HL ≤ 1370 AB = 200

H ≤ 6000 HL ≤ 4200 AB = 300

H > 6000 na zapytanie

* 200 mm do drzwi ze sprężyną Ø 152 mm 

Dla W > 5000 mm ilość sprężyn proszę skonsultować z producentem

HL

Ilość wymaganych podwieszeń bramy

Do głębokości  3500 mm

Do głębokości 4500 mm

Do głębokości  5500 mm

Powyżej głębokości 5500 mm

2 podwieszenia na stronę

3 podwieszenia na stronę

4 podwieszenia na stronę

5 podwieszeń na stronę
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TLP 80 THERMO panel/prowadzenia

Panel 
rodzaj

S
(mm)

Przewodność 
cieplana

(λD{W/mK])

Waga panela      U 

Kg/m Kg/m2
W

m2K

R-600 80 0,023 7,4 12,3 0,28

Przestrzeń boczna STD i  LHR-Fm, lewa / prawa HL-TM i VL-TM lewa / prawa

Obsługa ręczna 140 / 140 160 / 160

Silnik elektryczny na wale 140 / 315 160 / 315

Wyciągarka  łańcuchowa 140 / 270 160 / 270

Prowadzenie Dopuszczalna wysokość, H Wymaganie nadproże h Głębokość bramy, D Światło otwarcia

STD
H ≤ 5030 460 H + 550 H

H > 5030 na zpytanie

LHR-FM
H ≤ 5030 310 H + 550 H - 130

HL-TM H < 6000 720 < h ≤ 4500 H - h + 1310 H

VL-TM

H ≤ 3300 H + 320 450 H

3300 < H ≤ 6000, max 500 kg H + 320 500 H

3300 < H ≤ 6000, max 750 kg H + 320 600 H

H > 6000 na zapytanie

Prowadzenie Dopuszczalna wysokość, H Wymagane nadproże, h Głębokość bramy, D Światło otwarcia
Wymagana 

przestrzeń boczna

LHR-RM

Obsługa ręczna 170 H + 740 H - 170 140 / 140

Silnik elektryczny na wale 170 H + 740 H - 170 140 / 315

Silnik z szyną 200 H + 740 H - 170 140 / 140

Wyciągarka  łańcuchowa 170 H + 740 H - 170 140 / 270

STD-RM

Obsługa ręczna 240 H + 1260 H* 160 / 160

Silnik elektryczny na wale 240 H + 1260 H* 160 / 310

Silnik z szyną 285 H + 1260 H* 160 / 160

Wyciągarka  łańcuchowa 240 H + 1260 H* 160 / 280

paleta RAL RAL 9016 (obie strony

PANEL
Powierzchnia

PANEL
COLOR

STANDARD
Kolor

RIB / stucco

Sekcja  
rodzaj 

     U  
(W/m2K)

Obciążenie
wiatrem 

klasa

Woda 
przepuszczalość

klasa

Przepuszcz
alość 
powietrza
klasa

Izolacyjność 
akustyczna

Sandwich 1 - 1,6 5 3 2 -24

STD / LHR-FM / HL-TM / VL-TM

LHR-RM / STD-RM

max waga= 450 kg
* Dla bram powyżej 4500 mm światło otwarcia  H - 40 mm
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PANEL
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RODZAJ PANELI
Panel S

(mm)

K Λ waga panela Tolerancja       U   

Kcal Watt Kcal
Kg/m Kg/m2 Grubość Szerokość Długość

W

m2hK m2K mK m2K

R-500
40 0,43 0,50 0,017

5,6 11,2
+/- 2 +/- 1 +/- 5 0,52

R-610 6,8 11,2

Rodzaj sekcji panela U = (W/m²K) Klasa wiatrowa Klasa przepuszczalności  wodnej

Panel 1,6 5 3

Panel z oknami 1,7 3 3

Sandwich z drzwiami 1,8 2 0

FV 4,3 4 0

FV z drzwiami przejściowymi 4,3 2 0

FV thermo 3,4 4 0

Kolor

Powłoka wykończeniowa

Farba podkładowa

Ocynk

StalPo
lyu

re
tha

ne

Strona wewnętrzna przetłoczenie poziome, stucco w kolorze RAL 9002
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RODZAJ PANELA

MACRORIB

kolornik RAL

Struktura
panela

Kolory
panela niestandardowe

Kolory 
panela standardowe 

stucco

610
Od zewnątrz

Od środka

Uszczelka

Pianka poliuretanowa

Uszczellka 500
Od zewnątrz

Od środkaPianka poliretanowa

~20

Kolor standardowy: RAL9007.

Strona zewnętrzna

biały 
RAL9016

srebrny 
RAL9007

szary 
RAL7016

RIB

610

103,65 100 100 100 100
Strona zewnętrzna 

Strona wewnętrzna

Uszczelka 

Pianka poliuretanowa

106,35

500

105 100 100 100
Strona zewnętrzna 

Strona wewnętrzna 

Uszczelaka

Pianka poliuretanowa

95

woodgrain paleta RAL

Panela
Struktura

Panela 
Kolor

STANDARD

 KOLOR

stucco

Strona zewnętrzna

RAL 1015* RAL 3000 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 7016

RAL 8017 RAL 9002 RAL 9005* RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016

* RAL 1015, RAL 9005 tylko w strukturze woodgrain
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ALU-rodzaje panela w ramce aluminiowej

Full View pełny widok

TLT

Panel w strukturze stucco

Poliweglan karbowany

Szkło naturalne

Panel w strukturze gładkiej

Podwójnie izolowane szyby akrylowe
Nie rysująca sie szyba  (na zewnątrz / od wewnątrz)

Blacha perforowana, ocynkowana i malowana

Przeszklenie poliwęglanowe w 3 kolorach

Naturalne szkło bezpieczne pojedyncze * 
Naturalne szkło bezpieczne podwójne *

Przeźroczysty

Zielony

Brązowy
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Szkło

FV FV - thermo

Standardowe szkło akrylowe Odporne na zarysowania szkło 
akrylowe

Szkło matowe

Szkło przeźroczyte

Szkło "mrożone"

ALU-rodzaje panela w ramce aluminiowej
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max 1200 mm

max 1200 mm

max 1500 mm
max 4000 mm

max 3150 mm

max 3150 mm

Podwójnie izolowane szyby akrylowe (Przeźroczyste/ Matowe / "Mrożone")

Thermo profile

Szkło bezpieczne 

Poliwęglan

Panel przeszklony w jednej tafli

max 6000 mm

max 6000 mm

max 6000 mm

* podwójna szyba akrylowa

* pojedyncze szkło bezpieczne

650 mm

750 mm

* Skonsultuj się z produkcją w przypadku dłuższych paneli ALU.

* Skonsultuj się z produkcją w przypadku dłuższych paneli ALU.

ALU-rodzaje panela w ramce aluminiowej
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Profil wzmacniający ≤ 8000

Omega
Opcja-1 A

<-
-  
Pa

ne
l

3

4

5

6

7

8

Opcja-1 B Opcja Opcja-3 Opcja-4

Wzmocnienie dolne
panela

Szerokość otworu W Rodzaj profila Opcja , nr Miejsce na panelu Ilość wzmocniej

W≤4500 - - - -

4500<W≤5000
Wzmocnienie dolne+ omega 1-A "Opcja nr  1-A" domyślna. Przy cięty 

panelu dolnym lub w prowadzeniu 
STD-RM opcja nr 1-B"

Góra panela  (dla omegi) 1 + 1 = 2

Omega 1-B Górna część panela 2

5000<W≤5500 Omega 2 Górna część panela Na każdym drugim panelu bramy

5500<W≤6000 Omega 3 Górna część panela Na każdym drugima panelu+1 na górze

6000<W≤8000 Omega 4 Górna część panela Na każdym panelu + 1 na górze

Punkty mocowania profila
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Szerokośc otwpru, W Rodzaj profilu Opcja nr Głowna lokalizacja profila Ilość profili wzmacniających

8000<W≤9000 Trójkatny 5 Środek panela na kązdym drugim panelu bramy

9000<W Trójkątny 6 Środek panela na kazdym panelu

125

90

Punkty mocowania profila

Profile wzmacniające > 8000

Trójkątny

<-
-  
Pa

ne
le

3

4

5

6

7

8

Opcja-5 Opcja-6
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Profile wzmacniające przy przeszkleniach

Miejsce wzmocnienia panela ALU

Długość panela  L Profil Ilość profili

< 4500 - -

4501 - 6500 AI 60 na każdym panelu 

> 5000 AI 100 przy drzwiach przejściowych 
na 4 panelu

> 6501 AI 100 na każdym panelu
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Okna 
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Rodzaje okien

Owal

Prostokąt

Wąski prostokąt

200

45

45

38

334

345

610

637

665
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Drzwi przejściowe
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Drzwi przejściowe
Widok z zewnatrz 

min 480 mmW ≤ 4500mmmin 480 mm W ≤ 4500 mm

Ty
lk

o 
le

w
e 

min 1000mm W=4501-5500mm min 1000mmW=4501-5500mm

min 1500mm
W=5501-6000mm

min 1500mm
W=5501-6000mm

W/2

170 - 180 mm

W=6000-7000mm

mi
n 2

50
0 m

m

Le
w

e 
 lu

b 
pr

aw
e 

Ty
lk

o 
le

w
e 

 

Ty
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o 
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e 

 

Ty
lk

o 
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w
e 
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o 
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e 
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o 
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Klamka (L/P może być  wtedy 
gdy drzwi są na środku
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Drzwi przejściowe

W przypadku dużych drzwi skontaktuj się
z produkcją

660 mm 1200 mm

22
50

 m
m
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Rodzaje progów
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Standardowy próg

Może być stosowany z listwą krawędziową optyczną lub pneumatyczną.

1,5 mm

1,5 mm

min 100 mm

W

min 200 mm

W
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Niski próg

W W

W

W W
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Drzwi boczne 
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Drzwi boczne  (SHD1)

Wymiary maksymalne drzwi bocznych

W przypadku dużych drzwi skontaktuj się z 
produkcją
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Drzwi boczne  (SHD1)
Opcje montażu i otwierania drzwi bocznych

* Tylko z zamkiem antywłamaniowym   z 
prętem

Wymiary ramy

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

wewnątrz

zewnatrz

50 mm

50
 m

m

13.

14.

Tolerancja 10 mm 
szerokości i wysokości 
zostanie odjęta od 
podanych wielkości 
otworów konstrukcyjnych.

80mm

40mm 60m

10mm

m
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Drzwi boczne (SHD1)

40 / 60 / 80 mm

~10 mm

S4

wewnątrz lub
na zewnątrz

wewnątrz lub
na zewnątrz

5 mm

44 mm

22
 m

m
19

 m
m

S2

zewnątrzwewnątrz

44 / 50* mm

Rodzaje progów

25
 m

m

20
 m

m

15 mm 15 mm

3 mm

80 mm

S5

25
 m

m

20
 m

m

15 mm 15 mm

3 mm

80 mm

wewnątrz zewnątrz

S5

Potrzeba konsultacja 
dla tej opcji

Potrzeba konsultacja 
dla tej opcji

Potrzeba konsultacja 
dla tej opcji

80 mm

36 mm

40
 m

m 20
 m

m

wewnątrz zewnątrz

S1

30
 / 4

0 m
m

40 / 60 mm

S3

wewnątrz zewnątrz

Potrzeba konsultacja 
dla tej opcji
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Drzwi dwuskrzydłowe (SHD2)

Drzwi dwuskrzydłowe są zalecane, gdy otwór jest 
szerszy niż 1300 mm.

W przypadku dużych drzwi 
skonsultuj się z produkcją

max 3000 mmmin 1300 mm max max

ma
x

1500 mm

ma
x 2

40
0 m

m
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Drzwi dwuskrzydłowe (SHD2)

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz

wewnątrz

zewnątrz

SHD2 otwieranie i opcje

Opcje blokowania drzwi

80 mm

36 mm

40
 m

m 20
 m

m

wewnatrz zewnątrz

S1

25
 m

m

20
 m

m

15 mm 15 mm

3 mm

80 mm

S5
Tę opcje trzeba 
skonsultować z produkcją

Tę opcje trzeba 
skonsultować z produkcją

STANDARD

Zasuwnica (opcjonalnie) Blokada stałego 
skrzydła drzwiowego. 
Góra/ dół.

40 / 60 / 80 mm

~10 mm

S4

wewnątrz 

lub zewnątrz

wewnątrz
lub zewnątrz

5 mm
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Automatyka
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OPCJE MOCOWANIA AUTOMATÓW
Mocowanie boczne 
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OPCJE MOCOWANIA AUTOMATÓW

Mocowanie centralnie

Wyciągarka łańcuchowa

Wysokość otworu h H

H ≤ 3000 580 50

3000 < H ≤ 5030 620 50

5030 < H ≤ 6000 700 50

H > 6000 na zapytanie
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www.twardowski.com.pl




