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Zastosowanie:
Drzwi Fort One majg zastosowanie jako drzwi wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym (wielorodzinnym)
i uzytecznosci publicznej.

Konstrukcja:

Drzwi Fort One to wysokiej klasy drzwi wewnetrzne wejsciowe. Ich konstrukcja zostata oparta na ramiaku z wyselekcjonowanego
drewna sosnowego klejonego warstwowo. Dodatkowo drzwi zostaty wzmocnione dwoma profilami aluminiowymi, ktére
stabilizujg skrzydto oraz przeciwdziataja deformacji skrzydta. Wnetrze skrzydta stanowi ptyta dzwiekochtonna o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej. Rama wraz z wypetnieniem obtozona jest dwustronnie ptyta HDF i oklejona okleing Stol Plus. Okleina
Stol Plus charakteryzuje sie zwiekszona odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowany system uszczelek w skrzydle
sprawia, ze dzieki nim kurz, zapachy i hatasy nie przenikaja do wnetrza mieszkania.

Drzwi wykonane w tym systemie odpowiadaja 2 klasie wymagan wytrzymatosciowych wg PN-EN1192:2001

Drzwi Fort One Security spetniajg wymagania 2 klasy odpornosci na wtamanie.

Aprobata Techniczna- AT-15-7673/2015
Swiadectwo Badan Odpornosci na wkamanie - 88/AW-2016-1



o
AKUSTYKA

2 klasa

odpomosci
wytrzymatosciowej
wg PN-EN 1192:2001

37dB

Wyposazenie standardowe:

o Zamek trzpieniowy gorny

o Zamek trzpieniowy centralny

o Bolce antywywazeniowe

o Prég aluminiowy z wkfadka

o Wizjer szerokokatny

o Nasadki na zawiasy

© Regulowany zaczep zamka gtéwnego

Wyposazenie za dopfata:

o Klamka Stolpaw
o Wktadki klasy ,,B”
o Wkiadki klasy ,,C"
o Elektrozaczep

o Samozamykacz

70 zknetto / 86,10 zt brutto
200 zt netto / 246 zt brutto
320 zt netto / 393,60 zt brutto
150 zk netto / 184,50 zt brutto
320 zt netto / 393,60 zt brutto

Opgje za doptata:

o Skrocenie drzwi (max. 0 80 mm) 100 zt netto / 123 zt brutto

o Opaski maskujace (kpl. na jedna strone) 50 zt netto /61,50 zk brutto

o Drzwi o szerokosci ,,100” 150 zk netto / 184,50 zt brutto
o Skrzydto dwukolorowe 100 zknetto /123 2t brutto

o Panel poszerzajacy do oscieznicy str.9

whkfadki antywfamaniowe w systemie jednego klucza (35/55)
Drzwi z zamkiem listwowym spetniaja wymogi 2 klasy antywtamaniowej

FORT ONE
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FORT ONE

Zamek trzpieniowy gérny

Rozeta - wyposazenie za doptatq

Klamka - wyposazenie za doptatq

Zamek trzpieniowy centralny

Plyta dzwiekochfonna

Wizjer

Ptyta MDF o grubosci 6 mm

Okleina Stol Plus

Zawiasy 3D z moZzliwosciq regulacji

Profil wzmacniajqgcy

Rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo

Uszczelka w skrzydle i oscieznicy

Prég aluminiowy z wktadkq

Oscieznica metalowa lub drewniana, stata lub
regulowana z jednej strony

kolorystyka

dab bielony

dagb aragon

orzech jasny orzech satyna orzech

wenge wiqz CIemny wigz szary

FORT ONE SSECURITY

Zamek listwowy klasy C

na jednq wktadke

Rozeta - wyposazenie za dopfatq
Klamka - wyposazenie za doptatq
Listwa zaczepowa zamocowana
na cafej wysokosci oscieznicy

Plyta d?wiektochfonna

Wizjer

Plyta MDF o grubosci 6 mm
Okleina Stol Plus

Zawiasy 3D z mozliwosciq regulacji
Profil wzmacniajqgcy

Rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo

Uszczelka w skrzydle i oscieznicy

Prég aluminiowy z wktadkq

Oscieznica drewniana stata lub regulowana
z jednej strony

bialy struktura

dgb moa dagb szary

porce ana wenge C/emny

wiqz wisnia

, UWAGA! W CELU SPEENIENIA PRZEZ DRZWI FORT ONE SECURITY NORMY RC 2 KLAMKI POWINNY SPEENIAC WYMOGI KLASY 3, AWKEADKI ODPORNOSC NA WEAMANIE KLASY 4 (KLASA B) WEDEUG NORMY PN — EN 1303:2007



od 1210,- | 1488,30

cena netto | brutto (PLN)

80,90, 100 80, 90, 100 80, 90, 100 80, 90, 100

wiqz szary orzech orzech

80, 90, 100 80,90, 100 80,90, 100

wiqz szary wiqz szary dagb szary orzech

80, 90, 100

Z 0scieznica metalowq 1380/ 1697,40 zt 1210 24/ 1488,30 t -
Z 0scieznica drewniang 1420 74/ 1746,60 zt 1250zt / 1537,50 z 1700 zt/ 2091 zt

W komplecie sq: skrzydto, oscieznica, prég, wizjer, nasadki na zawiasy.
Drzwi Fort One Security spetniajq wymagania 2 klasy odpornosci na wiamanie.

dost;me
Dostepne rozmiary drzwi odreki”,
80** 80N*
90* 90N*

100%- 1502t/ 184,50 zt

Drzwi zindeksem N oznaczajq skrzydio wezsze o 5cm od standardowego. Sprawdz poprawnie wymiary montazowe ! (str. 9) wiqz szary
drzwi dostepne od reki w kolorach wiqz szary i wiqz ciemny

*drzwi dostepne wylqcznie z oscieznicq drewnianq

**drzwi dostepne z oscieznicq drewnianq lub metalowq
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KOLEKCJA

KREATYWNE

80,90, 100 80, 90, 100 80, 90, 100 80,90, 100

KRE 01 KRE 02 KRE 03
wiqz szary orzech satyna dagb szary

80,90, 100 80,90, 100 80,90, 100

KRE 08 KRE 04 KRE 05 KRE 07
orzech wiqz szary dagb szary wiqz szary
Skrzydto FORT ONE z kompletem oku¢ bez oku¢ Fort One Security RC2
z 0écieznica metalowa 1380zt / 1697,40 zt 12102t/ 1488,30 -
z oécieznica drewniang 1420 24/ 1746,60 z4 1250zt / 1537,50 z4 1700 zt/ 2091 z+

W komplecie sq: skrzydlo, oScieznica, prég, wizjer, nasadki na zawiasy.
Drzwi Fort One Security spefniajq wymagania 2 klasy odpornosci na wlamanie.

80%* 8ON*
90* 90N*
100*- 15024/ 184,50 zt

Drzwi zindeksem N oznaczajq skrzydio wezsze o 5cm od standardowego. Sprawdz poprawnie wymiary montazowe ! (str. 9)
drzwi dostepne od reki w kolorach wiqz szary i wiqz ciemny

*drzwi dostepne wyltqcznie z oScieznicq drewnianq
** drzwi dostepne z oscieznicq drewnianq lub metalowq
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KOLEKCJA

NOWOCZESNE

80,90, 100 80, 90, 100 80, 90, 100 80, 90, 100

NOW 01 NOW 02 NOW 03
wiqz szary orzech wiqz szary

80,90, 100 80,90, 100 80,90, 100

NOW 07 NOW 04 NOW 05 NOW 06
wiqz szary wiqz szary orzech orzech
Skrzydto FORT ONE z kompletem okuc¢ bez oku¢ Fort One Security RC2
Z 0scieznica metalowq 1380/ 1697,40 zt 1210 24/ 1488,30 t -
Z 0scieznica drewniang 1420 2t/ 1746,60 zt 1250 z/1537,50 zt 1700t/ 2091 z4

W komplecie sq: skrzydto, oscieznica, prég, wizjer, nasadki na zawiasy.
Drzwi Fort One Security spetniajq wymagania 2 klasy odpornosci na wiamanie.

80** 8ON*
90* 90N*
100%- 1502t/ 184,50 zt

Drzwi zindeksem N oznaczajq skrzydio wezsze o 5cm od standardowego. Sprawdz poprawnie wymiary montazowe ! (str. 9)
drzwi dostepne od reki w kolorach wiqz szary i wiqz ciemny

*drzwi dostepne wylqcznie z oscieznicq drewnianq

**drzwi dostepne z oscieznicq drewnianq lub metalowq
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KOLEKCJA

INOX

80,90, 100 80, 90, 100 80,90, 100 80,90, 100

-
dostepne
od reki™

INX 01 INX 03 INX 04
daqb szary orzech dagb szary

80,90, 100 80,90, 100 80, 90, 100

INX 02 INX 05 INX 06 INX 07
orzech wiqz szary dagb szary orzech
Skrzydto FORT ONE z kompletem oku¢ bez oku¢ Fort One Security RC2
z 0écieznica metalowa 1480z / 1820,40 zt 13102t/ 1611,30 4 -
z oécieznica drewniang 1520 2t/ 1869,60 zt 1350 zt / 1660,50 zt 18002t/ 2214 #t

W komplecie sq: skrzydlo, oScieznica, prég, wizjer, nasadki na zawiasy.
Drzwi Fort One Security spefniajq wymagania 2 klasy odpornosci na wlamanie.

Aplikacje ozdobne Inox zamontowane sa tylko od
_ zewnetrznej strony drzwi. Od strony wewnetrznej

widoczne s nafrezowania wg wybranego wzoru.
80** 8ON*

90* 90N*
100*- 15024/ 184,50 zt

Drzwi zindeksem N oznaczajq skrzydio wezsze o 5cm od standardowego. Sprawdz poprawnie wymiary montazowe ! (str. 9)
drzwi dostepne od reki w kolorach wiqz szary i wiqz ciemny

*drzwi dostepne wylqcznie z oscieznicq drewnianq
**drzwi dostepne z oscieznicq drewnianq lub metalowq



o |

KOLEKCJA

ORYGINAL

80,90, 100

ORG 01

80, 90, 100

wiqz szary / wenge

80, 90, 100

80, 90, 100 80, 90, 100

ORG 02
dqb szary / biaty struktura

ORG 03
orzech / biaty struktura

80,90, 100 80, 90, 100

ORG 06 ORG 04 ORG 05 ORG 07
wiqz szary / Teak Burma *** wiqz szary / Teak Burma *** wiqz szary / wenge wiqz szary / wenge
***okleina dostepna z palety drzwi
wewnetrznych
Skrzydto FORT ONE z kompletem oku¢ bez oku¢ Fort One Security RC2
Z 0scieznica metalowq 1620 z4/1992,60 zt 1450 z+/ 1783,50 zt -
z oécieznica drewniang 1660 zt/ 2041,80 z4 14902t/ 1832,70 4 19402t/ 2386,20 z4

W komplecie sq: skrzydto, oscieznica, prég, wizjer, nasadki na zawiasy.
Drzwi Fort One Security spetniajq wymagania 2 klasy odpornosci na wiamanie.

80** 8ON*
90* 90N*
100%- 1502t/ 184,50 zt

Wstawki w skrzydle moga zosta¢ zastapione
dowolna okleing Stolpaw Plus. Doptata do wstawek
fornirowanych z palety kolorystycznej drzwi
wewnetrznych wynosi 100 zt netto / 123 zt brutto.

Drzwi zindeksem N oznaczajq skrzydio wezsze o 5cm od standardowego. Sprawdz poprawnie wymiary montazowe ! (str. 9)

drzwi dostepne od reki w kolorach wiqz szary i wiqz ciemny
*drzwi dostepne wylqcznie z oscieznicq drewnianq
**drzwi dostepne z oscieznicq drewnianq lub metalowq
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Zalecane Wymiary montazowe
80 — wysokos¢ 2090 mm x szerokos¢ 920 mm

80N — wysokos¢ 2090 mm x 870 mm
90 - wysokos¢ 2090 mm x 1020 mm
90N — wysokos¢ 2090 mm x 970mm

Drzwi z indeksem N oznaczajq skrzydto wezsze o 5cm od standardowego.

Oscieznica prosta drewniana ‘(]r\D’ @ &0 @

diwiekoszczelne  2latagwarancji  odpormenawode  antywlamaniowe

uszczelka

ramiak drewniany

panel poszerzajqcy e N profil wzmacniajqcy Cennik poszerzenia oscieznicy drewnianej

(opgja za doptatq) 100-120 - sama listwa kqtowa — 220 zt netto / 270,60 zt brutto
140-180 - 270 zt netto / 332,10 zt brutto

180-220 - 300 zt netto / 369 zt brutto

okleina 220-260 - 340 zt netto /418,20 zt brutto

Stol Plus 260-300 - 380 zt netto / 467,40 zt brutto

300-340 - 420 zt netto / 516,60 zt brutto

Poszerzenia oscieznicy powyzej 340mm + 10 zt za kazdy centymetr.

oscieznica
drewniana

plyta

rygiel dzwiekochonna

antywlamaniowy

plyta HDF
uszczelka

prég
aluminiowy

uszczelka

28 95

230

770

==y

1710

2070
2020
1992
2070

==y

28
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896

2101

Nafrezowanie numeru na skrzydle

252

540

Nafrezowanie nr na skrzydle - 50 zt netto / 61,50 zt brutto

2066
2053

g 35
L=
Oscieznica dostepna w kolorach:
7 L brgzowy szary bezowy
= —_‘ (Ral 8017 ) (Ral 7047) (Ral 1001)
13
48

Konstrukcja:
Oscieznica metalowa wykonana jest z blachy o grubosci 1,2-1,5 mm malowana proszkowo w 3 kolorach RAL. Po jednej stronie
oscieznicy wykonane s wyciecia pod zapadke i zasuwki drzwi wejsciowych Fort One, a po przeciwnej stronie pod zawiasy i bolce

antywywazeniowe.

Malowanie proszkowe:

Malowanie proszkowe doskonale zastepuje a nawet skutecznie wypiera malowanie na mokro wszedzie tam, gdzie wazna jest
jakos¢, trwatos¢ i odpornos¢ na czynniki atmosferyczne uzyskiwanych powierzchni. Jest to najefektywniejsza metoda malowania
ochronnego i dekoracyjnego oscieznic. Farbe nanosi sie jednokrotnie, bez stosowania farb podktadowych, a grubos¢ uzyskanej
warstwy jest poréwnywalna z trzema warstwami farby rozpuszczalnikowej. Tak wymalowane oscieznice zyskuja znakomite walory
estetyczne i bardzo dobrag odpornos¢ na korozje oraz uszkodzenia mechaniczne. Szczegdlng zaleta jest mozliwos¢ zastosowania
roznorodnych powtok. Powierzchnie pomalowane proszkowo sa gtadkie, bez zaciekéw i zmarszczen, twarde, odporne
na czynniki mechaniczne i chemiczne, na przegrzanie oraz na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych. Technologia
malowania proszkowego, z uwagi na brak emisji lotnych zwigzkéw organicznych do atmosfery jest jedna z najbardziej przyjaznych
dla srodowiska naturalnego.
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Klamka jak i szyld gérny produkowane sg z odpowiedniej jakosci

h metali, posiadaja niewidoczne od strony zewnetrznej elementy
— ot montazowe (klamka jest bezpieczna,szyldu nie mozna odkreci¢ od
| strony zewnetrznej).
| o —
4]

| Ze wzgledu na kryte elementy montazowe od strony zewnetrznej
| : klamki dostepne sa w konfiguracji LEWEJ i PRAWEJ.

J | klamka Stolpaw
o + szyld gérny *

* klamka i szyld wystepuje w kolorach: patyna lub satyna 70 zt / 86,10 zt

AXA

i

Haga Manitoba Niagara Diva Prestige
170zt/ 209,10 zt 1452zt/178,35zt 1702zt/ 209,10 zt 280 zt/ 344,40 zt 290 zt/ 359,70 zt
Nasadki na zawiasy Wkiadki w systemie jednego klucza (gérna z motylkiem) Wizjer
w cenie drzwi - standardowe - 100 z /123 zt w cenie drzwi

-klasy ,B”- 200 zt / 246 zt
- Klasy ,C"- 320 zt/ 393,60 zt



certyfikaty

wymiary drzwi

wyskokos¢ szerokos¢ catkowita catkowita wysokos¢ | szerokos¢

szerokos¢ | skrzydta skrzydta wysokos¢ szerokos¢ | otworuw otworu
AE w felcu oécieznicy oscieznicy Scianie w Scianie
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
80N 2013 766 2070 850 2090 870
80 2013 816 2070 900 2090 920
90N 2013 866 2070 950 2090 970
90 2013 916 2070 1000 2090 1020
100 2013 1016 2070 1100 2090 1120

[q]stolpanr

PP.H.U. STOLPAW - Bis
Marcin Pawlak
Pawtéw 230 B, 26-510 Chlewiska
tel. 48617 10 55, fax: 48 617 08 86
e-mail: biuro@stolpaw.com.pl
www.stolpaw.com.pl

partner handlowy:

Wszelkie informacje zawarte w folderze maja charakter informacyjny i nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W zwiazku z ciggtym wprowadzaniem udoskonalen producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Prosimy o korzystanie z wzornika koloru dostepnego u naszych dystrybutoréw.



