wewnetrzne

obowigzuje od 01.12.2015

Zaktad Stolarki Budowlanej , CAL” Spétka jawna, ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwatki, www.drzwi-cal.pl




Kolekcja
Luksusowa

Drzwi wewnetrzne z Kolekcji Stylo-
wej sa kwintesencja eleganckiego
wzornictwa. Ich  zréznicowane
wersje — petne, czesciowo lub w
calosci przeszklone — pozwalaja
na latwe dopasowanie wygladu
skrzydia do funkcji pomieszcze-
nia. Geometryczne lub zwienczo-
ne tukiem ztobienia na powierzchni
kazdego modelu stanowia subtel-
na dekoracje, ktéra doskonale
wspoligra z réznymi stylami aran-
zacji wnetrz. Drzwi z Kolekcji Stylo-
wej dostepne sa z trzema réznymi
rodzajami szprosoéw — od prosto-
padiych po rozwiazania tukowe i
przywolujace ksztattem motywy
kwiatowe.

Materlat: dab naturalny

Konstrukel)a: ramiak klejony i obtogowany w
100% debowy

Grubos¢ skrzydia: 43 mm

0scleznlca: stata, requlowana str. 15
Rodzaje szkla: thela biate (std), inne str. 14
WynosaZenle standardowe: zamek,
zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach,
uszczelka oscieznicy

Rozwlazanle technologliczne CAL:
szczelina wentylacyjna, reczna kompletacja i
wykoriczenie

Rozmlary: str. 16

OnclJe: przesuwne, dwuskrzydtowe lub z
dostawka, nietypowe wymiary

Kolory: wg. palety dostepnej w punkiach
sprzedazy

Gwarancja: 5 lat

Stala Regulowana
zawiasy regulowans w 3 plaszczyznach zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach

obtdg 3,5 mm | ramiak klejony

uszczelka oicisinic uszczelka oscieznicy
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Opera Opera 1s Opera 9s Opera 15s

netto 2288,00 lowto 281424 netto 2438,00 lorutio 298,74 netto 2622.00]brutto 3225,06 neto 2622, 00lbrutto 3225,06
doptata: szkio - sfr. 14 doplata: szkio - sir. 14
Arabeska Arabeska 1s Arabeska 6s Arabeska 10s

netto 2288,00/brutto 2614,24 netto 2622,00 lbrutta 3225,06 netto 2622,001brutto 3225,06 netio 2622,00lorutto 3225,06

Menuet Menuet 1s Menuet 65 Menuet 10s

netto 2537 00lbrutto 3120 51 netio 2687 00/ brutto 3305,01 netto 2837, 00brutto 3489 51 netto 2837, 00]brutto 3489,51
dopata: szkto - s 14 doptata: szifo - sir. 14

Dodatkowe mozliwosci: Dostawki:

T T

IL__T_

[ 52} Inne szklenie str.14 0 i
T P —

| Or | Oscieznica requlowana str15 I | = | ] [ ] 1= | =1 | =
fOS}Oémeznlca stala str15 Mnnuet(i@+1.-"2 * Manuet 105 + 1/2 Monuat + /2 ArbeskaBs + 1/2  Arabaska 105 + 1/ Arabesia + 1/2 Opara9s + 1/3 Opera 155 + 173 0p9ra+1;"3

{_P_| Przylgowe: skrzydto+oScisznica (str.15)

{_B_| Bezprzylgowe: skrzydto-+oscieznica (str.15)+360,-

L (D) _D_| Drzwi dwuskrzydtowe: cena skrzydta x 2, cena oscieznicy x 1,25

(RAL) Kolor wg RAL doptata 220,-

{Nw| Nigtypowe wymiary - wycena indywidualna

@ We wszystkich modelach w standardzie szczelina wentylacyjna ulatwiajaca przeptyw powietrza.
W pomieszczeniach wilgotnych wymagane dodatkowe podcigcie skrzy(ﬂa

Ceny dotyczg skrzydta petnego lub ze szklem thela biate (bez oscieznicy, klamek, nasadek na zawiasy).
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Kolekcja
Klasyczna

Inspiracia  do  powstania
drzwi z Kolekej Klasyczne] bylo
nieprzemijajgce piekno klasycznych
aranzacji wnetrz. Pelne wersje skrzy-
det te] koleke) wyrézniajg prostokat-
ne ziobienia utrzymane w pelnej
symetri lub przelamane fukowym
zwienczeniem. Przeszklenia drzwi z
Koleke)i Klasyczne| utozone regular-
nie w dwoch prostych rzedach stano-
wa minimalistyczna, wysublimowana
dekoracje. Skrzydla z Kolekcj
Klasyczne] maja uniwersalny wyglad,
ktdry nieprzemijalne cieszy sie popu-
lamoscia. Doskonale komponuje sie
z roznymi  wnetrzami, stanowigc
piekna I funkcjonalng dekoracje.

Materlat: dab naturalny

Konstruke)a: ramiak klejony i obtogowany w
100% debowy

Grubos¢ skrzydia: 43 mm

0scleznlca: stata, requlowana sir. 15
Rodzaje szkia: chinchila braz (std), inne sir.
14

WynosaZenle standardowe: zamek,
zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach,

| uszczelka oscieznicy

: Rozwlazanle technologlczne CAL:
szczelina wentylacyjna, ptyciny i szkto

- mocowane uszczelkg, reczna kompletacja i

| wykoniczenie

| Rozmlary: str. 16

 Opcle: przesuwne, dwuskrzydtowe lub z
dostawka, nietypowe wymiary

Kolory: wg. palety dostepne] w punkiach
sprzedazy

Gwarancja: 3 lata

Oscieznice:

Stata Regulowana Regulowana skrzydto bezprzylgowe
zawiasy regulowans w 3 plaszczyznach zawiasy regulowane w 3 plaszczyznach zawiasy chowane regulowane w 3 plaszczyznach

Tnth‘dg 3,5mm | ramiak klejony obtog 3,5mm | ramiak klejony

Tﬂb{ég 3,5mm ramiak klejony

uszczelka oicisinic uszczelka oécieznicy

uszczelka osciezni
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Szelment Szelment 4s Szelment 6s Szelment 8s Szelment 10s

netto1540,00 Jorutto1804,20 netto! 540,00 [orutto 1894, 20 netio 1540, 00 brutto 1894,20 netfo 1540, 00 lbrutio 1894.20 netto 1540,00 brutto 1894.20

Necko 4s Necko 65 Necko 8s Necko 10s

netto 1540, 00 brutt 1894,20 netto 1540 00 lorutto 1894 20 netto 1540, 00 Ibrutto 1894 20 netto 1540 00 brutto 1894, 20 netto 1540 00jorutto 1894,20

Hancza Hancza 1s Hancza 6s Hancza 8s Hancza 10s

netto 1540, 00 brutto 1694, 20 netto 1540 00 brutto 1894, 20

netio 1540 00lorutto 1894,20

netto 1540, 00 brutto 1894, 20 netto 1540, 00lbrutto 1894,20

O
o

odatkowe mozliwosci: Dostawki:

{_Pr | Przesuwne str18 1= [ T |
(S Inne szklenie str14 i . ‘ + i
| Or | O4cieznica requlowana  str.15 | HIL| N i (s | |
| Os | Décieznica stata str15 = [ .. — | !
== o |
{_P_|Przylgowe: skrzydto+ocisznica (str.15) - ; | — 44 ! g - |
Szelment + /2 Szelmentbs +1/2  Szelment8s + 1/2  Szelmant 10 + 1/2 Haficza + 1/2 Haricza 8s + 1/2 Hafcza 10s + 1/2

Lif- Bezprzylgowe: skrzydto+oscieznica (str.15)+ 360, -
{ Nss | Nietypowa szerokos¢ od 600 do 1000 mm doptata 15%

@: Wysokosc¢ do max. 2500; wysokos¢ do 2300 dofata 30%; wysokosc 2301do 2500 doptata 60%
[ D ) Drzwi dwuskrzydtowe: cena skrzydta x 2, cena ocieznicy x 1,25

{RAL) Kolor wg RAL dopfata 220 -

M} Nietypowe wymiary - wycena indywidualna

Sw | We wszystkich modelach w standardzie szczelina wentylac ina_u{'a’rwiaiica przeptyw powietrza.
W pomieszczeniach wilgotnych wymagane dodatkowe podcigcie skrzydta.

Ceny dotyczg skrzydta peinego lub ze szklem chinchila braz (bez oscieznicy, klamek, nasadek na zawiasy).
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Skrzydta z Kolekcyi Tradycyj-
ne; w wyjatkowy sposob facza w
sobie piekny rysunek debowego
drewna z subtelng taflg przeszklen.
Duze, geometryczne ksztatty szklen
nadaja drzwiom z tej kolekeji uniwer-
salnego charakteru. Ich oszczedny,
gustowny styl nawiazuje do najlep-
szych tradycji w stolarce drzwiowe,
ktére doceniane sg od lat. Drzwi z
Kolekcji Tradycyjnej z powodzeniem
mozna stosowac zarowno w prze-
stronnych wnetrzach, jak 1 w
pomieszczeniach ~ wymagajacych
doswietlenia. Dostepne sg takze w
wersjach petnych, w kitérych miejsca
przeszklen wypetniono drewnianymi
wstawkami.

Materlat: dab naturalny

Konstrukela: ramiak klejony i obtogowany w
100% debowy

Grubos¢ skrzydia: 43 mm

0scleznlca: stata, requlowana str. 15
Rodzale szkia: bezpieczne 7 folig mleczng
(std), inne sir. 14

WynosaZenle standardowe: zamek,
zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach,
uszczelka oscieznicy

Rozwlazanle technologliczne CAL:
szczelina wentylacyjna, ptyciny i szkto
mocowane uszczelkd, reczna kompletacja i
wykoriczenie

Rozmlary: sir. 16

Oncle: przesuwne, dwuskrzydtowe lub z
dostawka, nietypowe wymiary

Kolory: wg. palety dostepnej w punkiach
sprzedazy

Gwarancja: 3 lata

Stata Regulowana Regulowana skrzydto bezprzylgowe
zawiasy regulowans w 3 plaszczyznach zawiasy regulowane w 3 plaszczyznach zawiasy chowane regulowane w 3 plaszczyznach

ramiak klejony

obtdg 3,5mm | ramiak klejony

Tabk’:g 3,5mm ramiak klejony

uszczelka oicisinic uszczelka oécieznicy

uszczelka osciezni
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Sajno Sajno 1s Sajno 4s Sajno 5s

netio 1540,00  brutto 1894,20 netto 1540,00 |brutto 1894,20 netio 1540,00 [brutto 1894,20 netio 1540,00 [brutto 1894,20

Niegocin Niegocin 1s Niegocin 2s Niegocin 3s

netto 1540,00 | brutto 1894.20 netto 1540.00 |brutio 1894 20 netto 154000 |brutto 1894,20 netto 154000 brutto 1894,20

Kisajno Kisajno 1s Kisajno 2s Kisajno 3s

netto 1540,00 | brutto 1894,20 netto 1540,00|brutta 1894,20 netto 1540,00 1 brutio 1894.20 netto 154000 |brutto 1894.20

[Pr | Przesuwne str18 = |IF 1 (T —TH : ’—‘ H

[ Sz | Inne szklenie str14 I | || I=lE % ] ] —

| Or | Oscieznica regulowana ~ str.15 || || || C—H i F =il 1 ] [ ]

| Os | Décieznica stata str.15 g 5 || - O =S5 | |

P _| Przylgowe: skrzydto+oscieznica (str.15) | = =l = === =] pl== =
1 Sajna 5s + 172 Sajno 4s + Sajno + 1/ Nisgocin 4s + 1/2 iegacin 3s + 1 Niagocin + 172 Kisajno 35 + 1 ; Kisajno 25 + 1 Kisajno +1/2

[ B | Bezprzylgowe: skrzydto-+oécieznica (str.15)+360 -

(Ns | Nietypowa szerokosé od 600 do 1000 mm doptata 15%

f;@l Wysokos¢ do max. 2500; wysokos¢ do 2300 dotata 30%; wysokosc 2301do 2500 doptata 60%

" D | Drzwi dwuskrzydtowe: cena skrzydfa x 2, cena oscieznicy x 1,25

{RAL) Kolor wg RAL doptata 220 -

=|’~l_\.'\lf'2 Nietypowe wymiary - wycena indywidualna

Sw | We wszystkich modelach w standardzie szczelina wentylac ina_u{'atwiaiica przeptyw powietrza.
W pomieszczeniach wilgotnych wymagane dodatkowe podcigcie skrzydta.

Ceny dotyczg skrzydta petnego lub ze szklem bezpiecznym z folia mleczng (bez oscieznicy, klamek, nasadek na zawiasy).
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Drzwi dostepne w Kolekeji
Nowoczesne| tacza w sobie szlachet-
nos¢ 1 urok prawdziwego drewna z
| nawigzaniami do najnowszego wzor-
nictwa drewniane] stolarki drzwiowe;.
Aplikacje ze stali szlachetniej, prze-
szklenia o zréznicowanych rozmia-
rach czy Jednorodne  wstawki
debowe doskonale komponuja sig z

wnetrzami urzadzonymi w zgodzie z
~ aktualnymi trendami. Swietnie spraw-
- dza sie zarbwno w aranzacjach
minimalistycznych, jak 1 w realiza-
cjach inspirowanych innymi stylami.
Kolekcja Nowoczesna oferuje drzwi o
niepowtarzalnym charakterze, ktory
trafla w najbardzie; wymagajace
gusta

Materlat: dab naturalny

KonstrukeJa: ramiak klejony i obtogowany w
100% debowy

Grubos¢ skrzydia: 43 mm

0scleznlca: stata, requlowana str. 15
Rodzale szkla: mleczne,inne str. 14
WynosaZenle standardowe: zamek, zawiasy
regulowane w 3 ptaszczyznach, uszczelka
oscieznicy

Rozwlazanle technologlczne CAL:
szczelina wentylacyjna, ptyciny i szkto
mocowane uszczelkd, reczna kompletacja i
wykoriczenie

Rozmlary: sir. 16

Oncle: przesuwne, dwuskrzydtowe lub z
dostawka, nietypowe wymiary

Kolory: wg. palety dostepnej w punkiach
sprzedazy

Gwarancja: 3 lata

Stata Regulowana Regulowana skrzydto bezprzylgowe
zawiasy regulowans w 3 plaszczyznach zawiasy regulowane w 3 plaszczyznach zawiasy chowane regulowane w 3 plaszczyznach

ramiak klejony ramiak klejony

Tﬂb{ég 3,5mm ramiak klejony

uszczelka oicisinic uszczelka oécieznicy

uszczelka osciezni
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Okmin 1s

Gremzdy 1s Gremzdy 01

netto 765,00 brutto 2170,95 netio 1690,00 |brutto 2078,70 netto 1630,00 |brutto 2004,90

wstawki inox 20 mm

Gremzdy Gremzdy 12

Gremzdy 11

netio 140,00 [brutto 1722,00 neito 1440,00 | brutto 1771,20

netto 1480,00 [ brutto 1820 40

Gremzdy 21 Gremzdy 22

Gremzdy 23

netto 1425,00 |orutio 1752.75 netto 1450,00 orutio 1783,50 netto 1475,00 orutio 1814,25

Mozliwos¢ zamiany szkfa standardowego mlecznego na:
lakobel Biaty 9003,szary 9006, czerwony 1586, czarny 9005
bez doptaty

[Pr | Przesuwne str18
. Or | Oicieznica requlowana  str.15
. Os | Oscieznica stata str15

._P_| Przylgowe: skrzydto-+oscieznica (sir.15)

\_B_| Bezprzylgowe: skrzydto+ oscieznica (str.15)+360 -

' Ns | Nietypowa szerokosc od 600 do 1000 mm doptata 15%

:g@ﬁ Wysokos¢ do max. 2500; wysokosé do 2300 dotfata 30%; wysokosc 2301do 2500 doptata 60%
{_D_| Drzwi dwuskrzydtowe: cena skrzydfa x 2, cena oscieznicy x 1,25

(RAL . Kolor wg RAL doptata 220 -

(Nw| Nietypowe wymiary - wycena indywidualna

@I We wszystkich modelach w standardzie szczelina wentylacy|na _u{'atwiagaca przeplyw powietrza. — e
a.

W pomieszczeniach wilgotnych wymagane dodatkowe podcigcie skrzy:

Gremzdy 03

netto 1570,00 | brutto 1931,10
wstawki inox 20 mm

Gremzdy 13

netto 1520,00  brutto 186960

Gremzdy 25

netto 1525,00 lbrutto 1875,75

Gremzdy 05

netio 1500,00 [brutto 1845,00

Gremzdy 15

netto 1600,00 brutto 1968,00

:

i

=
Gremay 13 + 1/2

Gramzdy 11 = 112

Gramzdy 25 + /2 Gremzdy 22 + 1/2

Gremzdy M + /2

Ceny dotyczg skrzydta pelnego lub ze szklem lakobel 9003 (bez oscieznicy, klamek, nasadek na zawiasy).




Kolekcja
Nowoczesna

Kolekcja Nowoczesna
odmienia szablonowe myslenie o
wzornictwie drzwi wewnetrznych w
wersjach petnych, jak | z przeszkle-
niami. Doskonale komponuje sig z
wnetrzami zaaranzowanymi zZ pomy-
stem, ktore odbiegaja od klasycz-
nych standardoéw. Jednorodng potac
skrizydetl z te] kolekc)i przelamuja
nietypowe szklenia o wydtuzonym,
finezyjnym ksztatcie. Zdobia je takze
stalowe aplikacje o minimalistycz-
nym charakterze. Kolekcja Nowocze-
sna to takze bogata kolorystyka
wybarwienr skrzydet, kiora pozwala
dopasowac ich wyglad do palety
kolorow wykorzystanych we wnetrzu.

Materlat: dab naturalny

Konstrukela: skrzydto ptytowe bezprzylgowe
zbudowane z ramy piyty stolarskiej sosnowej
i oktadzin z okleinowanej ptyty HDF
Gruhos¢ skrzydta: 43 mm

0scleznica: stata, requlowana str. 15
Rodzaje szkia: satyna hartowana (std
Wyposazenle standardowe: zamek,
zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach,
uszczelka oscieznicy

Rozwlazanle technologliczne CAL:
podcigcie wentylacyjne, reczna kompletacja i
wykoriczenie

Rozmlary: str. 16

%= Opcle: przesuwne, dwuskrzydtowe lub z
dostawka, nietypowe wymiary

Kolory: wg. palety dostepnej w punkiach
sprzedazy

Gwarancja: 3 lata

Oscieznice:

Regulowana skrzydio przylgowe
zawiasy requlowane w 3 plaszczyznach

| sosnowa plyta stolarska

uszczelka oécienic

zalecana do drzwi Boksze

Regulowana skrzydio bezprzylgowe
zawiasy chowane regulowane w 3 paszczyznach

sosnowa plyta stolarska

uszczelka oicisinicy

zalecana do drzwi Jaczno
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Jaczno 01 Jaczno 02 Jaczno 03 Jaczno 04 Jaczno 06
netto1540,00 Ibruto1894.20 netio 540,00 [bruto1894.20 netio 540,00 rutto1894.20 netto 540,00 lorutto1804 20 netto 540,00 Jorutta1804 20
ukiad shoi - pionowy ukiad stoi - pionowy ukiad stoi - pionowy uktad stoi - pionowy

Boksze 10 Boksze 11 Boksze 20 Boksze 21 Boksze 22

netio 1540, 00 brutio1894,20
ukiad stoi - pionowy

netto 1540,00 brutto1894,20
uktad stoi - pionowy

netto1540,00 lorutto 1894,20
uktad stoi - poziomy

netto1540,00 |brutto1894,20
uktad stoi - poziomy

neito 540,00 lorutto1894,20
uktad =toi - poziomy

aplikacje ze stali inox

Dodatkowe mozliwosci:

[Pr | Przesuwne str18
[ Or | Oscieznica requlowana st 15
[Os | Ocieznica stata str.15

| =|.:’=F Przylgowe: skrzydto+oscieznica (str.15)
[ B | Bezprzylgowe: skrzydio-+oécieznica (str.15)+360 -
[Ns | Nietypowa szerokos¢ od 600 do 1000 mm doptata 15%
{2__5_9__,0' Wysokosc do max. 2500; wysokosc do 2300 dotata 30%:; wysokosc 2301do 2500 doptata 60%
'.:_E_LI Drzwi dwuskrzydtowe: cena skrzydfa x 2, cena oScieznicy x 1,25
(RAL! Kolor wg RAL doptata 220 -
r@; Nietypowe wymiary - wycena indywidualna
Ceny dotyczg skrzydta peinego lub ze szklem satynowym hartowanym (bez oscieznicy, klamek, nasadek na zawiasy).
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Drzwi z Kolekeji Nowocze-
sne) czerpig z najlepszych tradycj
drewniane)  stolarki  drzwiowe).
Podluzne szklenia o regularnej formie
ciekawie komponuja sie z delikatnie
Zzaznaczong strukturg drewna debo-
wego. llos¢ 1 rozmiar szklen wszyst-
kich modeli Kolekcji Nowoczesne)
mozna dobierac zgodnie z indywidu-
alnymi upodobaniami, co pozwala
dopasowac wyglad skrzydta do prze-
znaczenia danego pomieszczenia.
Bogate wyposazenie oferowane w
standardzie spetni najbardzie] wygo-
rowane wymagania w zakresie stabil-
noscl czy funkcjonalnosci skrzydet.

Materlat: dab naturalny

Konstrukel)a: ramiak klejony i obtogowany w
100% debowy

Gruhos¢ skrzydta: 43 mm

0scleznica: stata, requlowana str. 15
Rodzaje szkia: bezpieczne 7 folig mleczng
(std), inne str. 14

Wynosazenle standardowe: zamek,
zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach,
uszczelka oscieznicy

Rozwlazanle technologliczne CAL:
szczelina wentylacyjna, ptyciny i szkto
mocowane uszczelkd, reczna kompletacja i
wykoriczenie

Rozmiary: str. 16

Oncle: przesuwne, dwuskrzydtowe lub z
dostawka, nietypowe wymiary

Kolory: wg. palety dostepnej w punkiach
sprzedazy

Gwaranc]a: 3 lata

Stata Regulowana Regulowana skrzydio bezprzylgowe
zawiasy requlowans w 3 plaszczyznach zawiasy regulowane w 3 plaszczyznach zawiasy chowane regulowane w 3 plaszczyznach

Tntﬂﬁg 35mm

uszczelka oicisinic

Tuhlég 35mm ramiak Klejony obtog 3.5 mm | ramiak Klejony

uszczelka osciezni

uszczelka oécieznicy
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Kamedut Kamedut 10 Kamedut 07 Kamedut 03

netta1690,00 |brutto 2078, 70 netto1690,00 brutto 2078,70 netto1690,00 brutta 2078 70 netto1690,00 brutto 2078,70

Kamedut 20 Kamedut 26 Kamedut 24 Kamedut 22
netto 1640, 00 lbrutio 2017 20 netto1640,00 jorutto 2017 20 netio1640,00 brutto 2017 20 netto 1640, 00 lorutio 2017 20
1E Przesuwne str18 == —lNI= I ' =
(52 Inne szklenie str 14 e =llI= =
| Or | O4cieznicaregulowana ~ str.15 . N =i 1 i —
[Os | O4cieznica stafa str15 . Hil (= —
[_P_| Przylgowe: skrzydto+ oscieznica (str.15) e ]| =l RI=ERI=]E =] | =] [l ==1:
:25___1 BEID[ZNQUWBZ skrzyd+0+oécieinica (St[.1 5}+3BU,— Kamedut 26 + 1/2 amedut 24 + 1/2 Kamadut 20 + 1/2 Kamaduf 10 + 1/2 Kamedut 07 + 1/2 Kamedut + 1/2

fﬂg’. Nietypowa szerokos¢ od 600 do 1000mm doptata 15%

f@: Wysokosc do max. 2500; wysokosc do 2300 dotata 30%; wysokos¢ 2301do 2500 doptata 60%
:;.[_J,: Drzwi dwuskrzydtowe: cena skrzydta x 2, cena oscieznicy x 1,25

(RAL) Kolor wg RAL doptata 220,-

. Sw | We wszystkich modelach w standardzie szczelina wentylacyj_na_u}alwiaji;a przeptyw powietrza.
W pomieszczeniach wilgotnych wymagane dodatkowe podcigcie skrzydfa.

Ceny dotyczg skrzydta petnego lub ze szklem bezpiecznym z folia mleczng (bez oscieznicy, klamek, nasadek na zawiasy).
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e Rozstaw zamka klucz/WC - 90 mm.
AkCE‘SO ria: Rozstaw zamka wkiadka - 85 mm

© 0 0 |
© 0 o |

netto 160,00 | brutto 196,80 nefto 63,00 | brutto 77,49 netto 35,00 | brtto 43,05 netto 35,00 | brutto 43,05 netto 30,00 | brutto 36,90 /kpl.

Kolory:

lakier payna BN 103 BN 245 BN 254 BN 261 BN 263 BN 265 BN 267 BN 304 BN 305 BN 336

Wyharwienie drzwi wg palety RAL (doptata) netio 220,00 | butto 270,60
cena datyczy min 3 szt drewi

UWAGA: Roznica w barwie, stoje i struktura tworzg naturalny i niepowtarzalny charakter drewna, przez co nie mogg stanowi¢ podstawy do reklamacji. Z uwagi na technike druku
przedstawione kolory oraz rodzaje powierzchni mogg rézni¢ sie od rzeczywistych i nie mogg by¢ traktowane jako wzorzec koloru.

Szkto:

chinchila biata

bezpieczna mleczne fazowana fazowana -
przeiroczyste refleks grafit
7 obwadkg przefroczysty 7 obwodkg przefroczysty

e

5000/61502VAT || 12000/147602VAT | 50400/619.922VAT || 369.00/442802VAT |

(Necko s, Seelment s, Haczabs || 90 [ 11000/135302VAT || 18000/221.402VAT | 68400/841322VAT | 495,00/608852VAT
Necko s, Szelment 8, Harczads std | 11000/13530zZVAT || 24000/29520z2VAT | 86400/106272zVAT || 621,00/76383z2VAT
______
Niegocin 1s, Sajno 1s, Kisejno 125~ - [ 5000/61502VAT || [ 20400/250922VAT || 11400/140222VAT |
_—————
Niegocin 4s, Sajno 5s, Kisgino 3~~~ | - | 14000/172202VAT || std [ 71500/879452VAT || 44500/547352VAT |
(Gremady (wzysie), Oints - - [« [ - -]

: | std | - | : |

* doptata do drzwi z dostawka +50%, doptata do drzwi dwuskrzydtowych +100%
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Oy QIS CICRE atoriat: 100% dab

ER NN

standard+ standard + standard + standard+

listwa frezowana (za doptata) listwa prosta (za doptata) listwa wypukia (za doptata) listwa 0pera (za doptata)

Grubosé muru | 75-150 | 151-200 201-300 . 301-400 | 401-500

e netio 440,00 netto 530,00 netio 620,00 netto 760,00 netto 890,00

R brutte 541,20 brutte 651,90 brutto 762,60 brutto 934,80 brutto  1094,70

* mozliwos¢ wykonania w wersji ,tunel” (zabudowa otworu lub uzupelnienie systemu przesuwnego nasciennego)
oscieznica do drzwi podwdjnych +25%

HeI@ Oscieznica regulowana:* Sposébfaczenia: |

materiat: 100% dgb

proste: |

skosne

standard standard+ standard +
listwa 0zdobna (za doptata) korona z listwg 0zdobng (za doptata)
Symbol [A[BJC|DJE[F]G[H[I[J][KJL[M|[NJOJP|R[S|T|]
s[e[efz[8]s[g[elcl2ls[8| 8| [C®
Grubos¢ muru Si & & i & cda“ & 3 b o z ! o :{
c) e8] s|g| 8| S| 8| &8|8|&g|8|s|/8|g|8|8|8|§
cena netto 660,00 netto 750,00 netto 840,00 netto 930,00 netto 1020,00 netto  1110,00
standard brutto 877,80 brutto 922,50 brutto 1033,20 brutto 1143,90 brutto 1254,60 brutto  1365,30
* mozliwosc wykonania w wersji tunel” (zabudowa otworu lub uzupetnienie systemu przesuwnego nasciennego)
oscieznica do drzwi podwdjnych +25%
eI Oscieznica regulowana z 80—
listwg opaskowg 80 mm PRODUKT
Doplata dosenderdowsi 100,00/ 123,00 ZVAT| I
L|5twy maskUche (opqa materiat: 100% dab
NOWY
PRODUKT
57
=
= o
g | < iR i - ) = I =
AR | oemy || | s | (- : Ve & e
Lz k 60 | F 60 g : 60 A 75 | 6—\ 16 L1s5]
: L 32 ] ‘ L2z |
L ozdobna frezowana prosta wypukia opera korona z listwa ozdobna||  cwiercwatek cwiercwatek 5" Retro *
cena|| netto 68,00 | netto 157,00 | netto 157,00 | netto 157,00 | netto 374,00 | netto 242,00 | netto 45,00 | netto 45,00 | netto 157,00 |
brutto 83,64 brutto 193,11 brutto 193,11 brutto 193,11 brutto 456,28 brutto 297 66 brutto 55,35 brutto 55,35 brutto 193,11

cena za komplet listew na jedng strong drzwi (komplet = 2 pionowe + 1 pozioma)

* listwa Retro do zastosowania tylko na oscieznicy regulowane] z opaskami 80 mm
doptata do drzwi dwuskrzydtowych lub z dostawka +20%
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Tabele wymiaréw:

Tabele wymiarowe: Szerokosci drzwi * *) wysokoéci na rysunkach pod tabelg
Skizydio Skrzydto 0OScieznica stata 0scieznica regulowana |
Ss Ssh Sz So Sop Sopl Sz So
|JEDNOSKRZYDLOWE | Siylowe [ 90 9“3 | 919 994 1028 1044 1084 980 1010
ke 80 843 819 894 98 044 984 880 910
Nowoczesnz 70 743 719 794 828 844 664 780 810
 DWUSKRZYDEOWE Stylows - 290 2943 2925 1928 1962 1978 2018 1914 1944
s 260 | 843 | 2825 1728 1762 1778 1818 1714 1744
radycyjne I |
: || Nowoczesne X0 743 | 2725 1528 1562 1578 1618 1514 1544
7 DOSTAWKA 1/2 Klasyczne 90+1/2 | 9434579 | 9194567 1564 1598 1615 1655 1550 1580
Tatycype 80+1/2 || 843+529 | B19+517 1414 1448 1464 1504 1400 1430
70+1/2 | 7434479 || 719+467 1264 1298 1314 1354 1250 1280
7 DOSTAWKA 172 Stylowe: 190+1/2 | 943+612 | 919+600 1507 1631 1647 1687 1583 1613
Menuet, Arabeska | 80+1/2 || 843+562 | B19+550 @ 1447 1481 | 1497 1537 1433 1463
(T0+1/2 || 7434512 || 719+500 1297 1331 1347 1387 1283 1313
7 DOSTAWKA 1/3 Stylowe: 90+1/3 || 9434502 || 943490 1487 1521 1537 1577 1473 1503
Opera 80+1/3 || 8434469 | 8431457 1354 1368 1404 1444 1340 1370
T0+1/3 || 7434436 || 743+424 1221 1255 1271 1311 1207 1237

LEGENDA WYMIAROWA (wymiary podane w mm): Ss - szerokos¢ catkowita skrzydfa (facznie z przylga); Ssb - szerokos¢ skrzydta bezprzylgowego; Sop - szerokoSc catkowita oScieznicy z opaskami 60 mm;
Sop1 - szerokos¢ catkowita oscieznicy z opaskami 80 mm; Sz - szerokos¢ catkowita oscieznicy bez listew opaskowych; So - szerokos¢ otworu montazowego

Ojscieznica stata: B Oscieznica |ﬂ Oécieznica Oscieznica
: regulowana opaski 60mm = regulowana opaski 60mm = regulowana opaski 80 mm =
(skrzydlo przylgowe) (skrzydto bezprzylgowe) (skrzydio bezprzylgowe)
Sop
- Sz
E A —
=

faczenie podogi 0 mm
= |
(=
@
o
% }
faczenie podiogi 0 mm
.
@
o
=

faczenie podtogi

! 99 2 9% ay 228 & 228 b
er i
BE 8 SSR = SSE& 2 S8 2
E £| £
E £ £ £
e €0, o, o,
Y L L ¥ o 1 ¥
77 A 77 A

Oscieznica REVERS

Panel gorny:

e =l
RODUKT S N

r T
LEWE L—

70'825mm
80'925mm = SRS
90" 1025mm i e

;Nﬁ.owmmcl 200mm o PANEL O WYSOKOAC! 485mm
(wysokose z panelem max. 2500mm) Drzwi REVERS =

Doplata za panel (na jedna strone) skrzydta wg. cennika + odcieznic regulowana wag. cennika + doplata

~ 200-260 | 200,00 / 246,00 z VAT Bl

261-485 320,00 / 393,60 z VAT Drzwi REVERS 700,00/ 861,00 z VAT
Oécieznica regulowana z opaskami 60 mm lub 80 mm (za dopfata), Cena zawiera zawiasy oraz ogranicznik otwarcia.
bezprzylgowa z panelem gémym. Uktad okleiny w panelu taki sam jak Tylko opaski 80 mm.

na wypelnieniu skrzydla. Przy zamawianiu nalezy okredi¢ zy panel ma
by od strony skrzydta, opasek regulowanych, czy dwustronny.
Panel wykonywany na wymiar podany przez klienta.
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Zalecenia pomiarowe:

1. SPRAWDZENIE PROSTOKATNOSCI OTWORU | POZIOMU PODLOGI

\

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ przy pomocy poziomnicy i miary, czy otwor ma ksztatt prostokata.
Przy wykorzystaniu miary teleskopowej zaleca sig takze okresli¢ wymiary przekgtnych otworu. Jezeli otwor jest
rowny, przekgtne bedg miaty tg samg dtugo$c. W momencie, kiedy stwierdzone zostang nieréwnoSci w
otworze montazowym, nalezy wytyczy¢ jego rzeczywisty pion i poziom. Jego dopuszczalne odchylenia od
pionu i poziomu mogg wynosic 1,5 mm/m, lecz nie wigcej niz 3 mm na catej dtugoSci pomiarowej. Wszelkie
prace budowlane przy otworze montazowym nalezy wykonac przed montazem drzwi oraz uwzglednic¢ w
arkuszu pomiarowym.

Nastgpng czynnoscig przed montazem jest sprawdzenie poziomu podtogi w promieniu otwierania skrzydfa i
w Swietle otworu. Nierowno$ci mogg spowodowac, 7e oScieznica nie bedzie przylegac catg ptaszczyzng do
podtogi, a krawed? dolna skrzydta nie bgdzie rownolegta z jej poziomem.

2. POMIAR WYSOKOSCI | SZEROKOSCI OTWORU MONTAZOWEGO

/
/
V-

\

Warunkiem poprawnego zmierzenia wysokosci i szerokosci otworu jest wyznaczenie pionu i poziomu rzeczy-
wistego zgodnie ze wskazowkami w punkcie pierwszym.

Pomiaréw nalezy dokonywa¢ w trzech punktach — dla wysokosSci punkty po stronie lewej, na srodku i po
stronie prawej otworu, dla szerokoSci punkty u gory, na srodku i u dotu otworu. Aby drzwi zostaty zamontowa-
ne poprawnie, jako wynik pomiaru okreslajgcego szerokoSc i wysokoSc otworu, nalezy przyjac najmniejszy z
trzech wymiaréw dla danej ptaszczyzny.

3. POMIAR GRUBOSCI MURU

o

| e

RS
g

Ho
B
T
1
T
1
1

—

4l
1}

Grubos¢ Scian mierzy sig za pomocg miary i poziomnicy, aby prawidtowo okreslic gtgbokoS¢ oScieznicy
wykonywanej na grubo$¢ muru. W tym celu nalezy zmierzy¢ grubo$¢ muru w otworze drzwiowym na wysoko-
§ci obu pionéw (dot, Srodek, gora) oraz na szerokosci w nadprozu otworu montazowego (lewo, Srodek,
prawo). W zamowieniu okresli¢ nalezy najwigkszy ze wszystkich dziewigciu wymiarow. Wazne, aby dokony-
wac pomiaréw od pionow wytyczonych za pomocg poziomnicy, kidrej gorna krawed? powinna uwzgledniac
wysoko$¢ oscieznicy z listwami opaskowymi.

Tolerancja wymiarowa ma takg samg wartosSc, jak w przypadku okreslania pionu i poziomu otworu (patrz punkt
pierwszy). Wytyczne dotyczace prac budowlanych okreslone zostaty w punkcie pierwszym.

Przygotowanie otworu drzwiowego:

Brak ptyty niwelujgcej roznicg Ptyta niwelujgca roznicg w
grubosci muru - DOBRZE

grubosci muru - ZLE

Uskok o grubosci
ptytek

Aby poprawnie zamontowac listwy opaskowe nalezy
wyrownac ptaszczyzne ptytek 1 Scian.
Mozna to zrobi¢ za pomoca ptyty gipsowe] o grubosci

rowne] uskokow! ptytek.

DOBRZE — gorna krawed? ptytek powinna
byc wyze| niz koniec opaski drzwiowe]

Minimalne wymiary wegarka:
1. Opaska 60 mm == wegarek 50 mm
[ 2. Opaska 75 mm = > wegarek 65 mm

ﬁg____ ———_ﬁ;ﬁ;————____ ________—;ﬁfn_———______

L L

Optymalna odlegto$¢ krawedzi wiacznika/gniazdka Ponize| przedstawiamy zasady obliczen

od krawedzi otworu (120 mm) celem uniknigcia minimalnego wegarka:

kolizji z listwg opaskowa. Min. wegarek = szerokosc listwy — 10 mm
(minimalny luz montazowy)

Adresy punktéw sprzedazy z Autoryzowanymi Grupami Montazowymi na www.drzwi-cal.pl/dystrybutorzy
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Systemy przesuwne:

€ 125 ;

A Roamiay | SZE0kast | . . :
: -i-_ ‘i - ozmiar skrzydla _ .
!I— 10 690 943 926 970 1946 ”

| GG0 ||943+943 | 1846 1890 3810

843 826 870 1746

GGBD | 843+843 | 1646 | 1690 | 3410 ?

G70 743 726 770 1546
— GGT0 || 743+743 | 1446 1490 3010

005
2100
2100

[T ]

— | — C—
- ol | i | I - I | A L 1
i = B - I B I
System przesuwny pojedynczy do $cian kartonowo-gipsowych: System przesuwny podwdjny do $cian kartonowo-gipsowych:
kaseta: natto 750,00 | brutto 915,00 kaseta: netto 1400,00 | brutio 1708,00
zabudowa kasety: netto 544,00 | butto 669,12 zabudowa kasety: netto 707,00 | brutio 869,61
skrzydto wysokosc 2017: 70, 80, 90 str. 2-13 skrzydto wysokos¢ 2017: 70, 80, 90 str. 2-13
listwy opaskowe: str. 15 listwy opaskowe: str. 15

pochwyty: str. 19 pochwyty: str. 19

System dostawny do Sciany - pojedynczy z kasetg 125 mm System dostawny do sciany - podwdjny z kasetg 125 mm

..... T J ‘_' — = — | ‘_' B

823/923/1023 1560/1760/1960
40 el
8 8 |
= AR  HE—
- = A | — B . A J '
B B
System przesuwny pojedynczy do Scian kartonowo-gipsowych: System przesuwny podwajny do $cian karfonowo-gipsowych:
kaseta: netto 750,00 | brutto 915,00 kaseta: netto 1400,00 | brutto 1708,00
zabudowa kasety: netto 544,00 | brutio 669,12 zabudowa kasety: nstto 707,00 | brutto 869,61
oscieznica regulowana : str.15 o$cieznica regulowana - str.15
skrzydto wysokos¢ 2017: 70, 80, 90 sir. 2-13 skrzydto wysokos¢ 2017: 70, 80, 90 str. 2-13
listwy opaskowe: str.15 listwy opaskowe: str. 15
pochwyty: str. 19 pochwyty: str. 19
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Systemy przesuwne:

; 2 Szerokosc
Rozmiar siazydia So Sz L
90 943 1000 980 1965

2490 943+943 1920 1902 3782

80 843 900 880 1765

2480 843+843 1720 1702 3382

70 743 800 780 1565

System przesuwny nascienny:

i ..105.3._ Pojedynczy:

prowadnica: netio 209,00 | brutto 275,07

. maskownica:  netto 275,00 | butto 338,25

= ‘ . i belka odbojowa: netto 50,00 | brutto 61,50
oscieznica regulowana: str. 15

skrzydto wysokosc 2017: str. 2-13

R r : pochwyt: str. 19

Podwdjny:

L s prowadnica:  netto 418,00 | butto 514,14
maskownica: netio 550,00 | omtto 675,50
oscieznica regulowana: str. 11

skrzydto wysokosc 2017: str. 2-13
s i | pochwyt: str. 19

270 743+743 1520 1502 2982

(=1
| e P
1 | 1 -

2075
2053
2043
2017

chrom polysk

;hrom mat

zloty polysk.
Uchwyt WC z zamkiem Uchwyt na klucz z zamkiem Zamek zloty mat
netto 442,00 | brutto 543,66 netto 255,00 | orutio 313,65 netto 196,00 | brutto 241,08 -

patyna
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DRZWI HALSPAN EI 30, El 60 / JEDNOSKRZYDLOWE, DWUSKRZYDLOWE
Drewniane drzwi wewnetrzne wejéciowe systemu HALSPAN EI 30 wg AT-15-6103/2013

Charakterystyka techniczna dla drzwi El 30:

Drzwi SYSTEMU HALSPAN EI 30 przeznaczone sg dla budownictwa mieszkaniowego i ogolnego jako drzwi wewnetrzne
wejsciowe.

Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-6103/2013 - Drewniane drzwi wewnetrzne wejsciowe systemu HALSPAN wydana przez
Zaktad Aprobat Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowalnego:

+ drzwi jednoskrzydiowe

* odporno$¢ ogniowa - EI2 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2001

+ klasa dymoszczelnosé - Smi Sa wg PN-EN 13501-2+A1:2001

* klasa izolacyjno$ci akustycznej- D1-30i D2 - 25 wg PN-B-02151-03:1999, klasa - Rw=32 dB wg PN-87/B-02151/03

+ Z uwagi na wymagania funkcjonalno - wytrzymatosciowe, drzwi moga byé stosowane w warunkach odpowiadajgcych
3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciezkich do bardzo cigzkich

Deklaracja zgodnosci:

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr Tech1/001/2014

i | | 1. Producent wyrobu budowlanego:
| Zaklad Stolarki Budowlanej CAL Z. Cywinski i Wspdlnicy Sp.J., ul. Piaskowa 5,
16-400 Suwalli.

2. Nazwa wyrobu budowlanego: 5
DREWNIANE DRZWI WEWNETRZNE WEISCIOWE SYSTEMU HALSPAN
LI 30,

2 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:
I ' ; * PKWIU 16.23.11.0

o 4. Przezonaczenie i zakres stosowania:
Drewi SYSTEMU HALSPAN EI 30 przeznaczone sa dla budownictwa
mieszkaniowego | ogolnego jako drewi wewnetrane wejsciowe.

Lh

Specyfikacja techmniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-6103/2013+Aneks nr.3- DREWNIANE DRZWI
WEWNETRZNE WEISCIOWE 5YSTEMU HALSPAN wydana przez Zaklad
Aprobat Technicenych Instytutu Techniki Budowlane) w Warszawie,

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

« Drewi jednoskrzydlowe

«  Odpornosc ogniowa - EIL 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2001

»  Klasa dymoszezelnosé - 8.1 8. wg PN-EN 13501-2+A1:2001

+  Klasa izalacyjnosei akustycznej - [3,-30 1 D:-25 wg PN-B-02151-03:1999,
klasa — Rw=32 dB wg PN-87/B-02151/03,
7 uwagi na wymagania funkcjonalno-wytrzymalosciowe, drawi moga byé
slosowane w warunkach odpowiadajacych 3. klasie wymagan wg PN-EN
1192:2001, tj. w warunkach pracy cigrkich do bardzo cigikich

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub labolatorium oraz
numer certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata
udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosei wyrobu budowlanego:
Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikujacej Wyroby Nr AC 158, CERTBUD
Sp. 2 0.0, Zaklad Certy Gkaci ul. Mokotowska 46 lok. &, 00-343 Warszawa.

Numer Certyfikatu Zgodnosei W692.

Deklaruj¢ z pelng odpowiedzialnoscia, Ze wyrob budowlany jest zgodny ze
specyfikacjy techniczng wskazang w pkt, 5.

AR W KA AL

Zaktad Stolarki Budowlanej ,CAL" Z. Cywinski | wspolnicy Spotka jawna .
ul. Piskowa 5, 16-400 Suwatki, tel. (+48) 87 563 11 29, biuro@drzwi-cal.pl www.drzwi-cal.pl
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Drzwi PPOZ El 30, El 60:
Przykdowe realizacje:

E ]

| W

Odtworzenie drzwi w zabytkowej kam ienicy w Gdarisku
(odpornosé El 30). p—

=] =]
|
)
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o s e
/- L
e (= |
(=] L=

- Drzwi o odpomosci El 30 w zabytkowej kamienicy w Warszawie.
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DrzWiPROZEIZ0!

Ei 30 przylgowe:

Skrzydto grubosc 55

.
i

Oscieznica: . 7
0] [neto : et 890,00 5
bruto1094,70 buto 541,20|{buo 651,90

Ei 60 przylgowe: I Ei 60 bezbezprzylgowe:

Skrzydto grubo$¢ 65 mm:

: . !

Oscieznica:

| £ )4

| =
buto 541,20][buto 651,90] buto 762,60] buto 934,80 oo 1094,70) m buto 541,20 ; 651,90
' | i ’ '-
Dodatkowe akcesoria: I it 1 ji _

* element obowigzkowy (niezbedny do prawidlowego funl qonﬁwania drzwi)
do wyboru nawierzchniowy lub chowany

Wymiary:

El przylgowe: El bezbezprzylgowe:

R

iy

“80" 873; “90" 973; 1"100" 1073

“80"963; “90” 1063; 1"100" 1163




Drzwi PPOZ EI 30, EI 60:

Opcja z kratka wentylacyjna:

<
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Zakiad Stolarki Budowlanej "CAL"
Z. Cywinski i wspolnicy spotka jawna
ul. Piaskowa 5, 16-400 SuwatKki
tel. 87 563 11 01 fax. 87 565 12 68

www.drzwi-cal.pl

zamowienia@drzwi-cal.pl
wyceny@drzwi-cal.pl
biuro@drzwi-cal.pl

Ceny detaliczne produktéw zawarte w katalogu stanowig srednie ceny rynkowe w kolorach podstawowych z wyposazeniem standardowym. Niniejszy katalog nie ustala cen sprzedazy.
llustracje, informacje techniczne oraz opisy zawarte w tej publikacji odpowiadaly stanowi rzeczywistemu w czasie przekazywania materialu do druku. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania bez uprzedzenia zmian w ofercie, wynikajacych z wdrazania ulepszen i rozwoju asortymentu. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla
celéw informacyjnych. Obowigzuje od 01.12.2015 roku. Z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa CAL dotyczace tego samego asortymentu traca waznosc. Roznica w barwie, shoje i
struktura tworza naturalny i niepowtarzalny charakter drewna, przez co nie moga stanowié podstawy do reklamacji. Z uwagi na technike druku przedstawione kolory i rodzaje powierzchni
moga roinic sie o rzeczywistych oraz nie moga by¢ traktowane jako wzorzec koloru. Przed osadzeniemn drzwi w otworze nalezy zapoznad sie z instrukcja montazu. Producent dolozyl wszelkich
staran, aby publikacja zawierala pelne i dokladne informacje. Nie ponosi jednak odpowiedzialnosci za braki mogace pojawic sie w tej publikacji. Niescistosci nie moga by¢ podstawa do
jakichkolwiek roszezen, w tym roszczen prawnych. Podana cena stanowi wartos¢ netto. Asortyment opodatkowany jest 23% podatkiem VAT.

Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Calosciowe lub czeéciowe powielanie mozliwe wylacznie po uzyskaniu zgody producenta. Wszelkie zmiany zastrzezone.
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