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W dzisiejszych czasach zyjemy w ciggtym pedzie, prébujac odnalezé spokdj, piekno i bezpieczny azyl w domu oraz
w miejscach, w ktérych przebywamy. Poczucie bezpieczehstwa i harmonii zdecydowanie poprawia codzienng jakos¢ zycia.
INVADO rozumie i szanuje te potrzeby. Bedgc jednym z najprezniej rozwijajgcych sie producentdw stolarki drzwiowej oraz listew
przypodtogowych w Polsce, robimy wszystko, by oddawaé w Panstwa rece produkty o wysokiej, zindywidualizowanej estetyce
i jok najlepszych cechach uzytkowych. INVADO jest rowniez wiodgcym dostawcg komponentéw dla przemystu meblarskiego.
Swojg pozycje rynkowqg buduje w oparciu o ponad dwudziestopiecioletnie doswiadczenie oraz nieustanne inwestycje
w technologie, ludzi i doskonalenie jokosci.

Jakos¢ ma najwyzsze znaczenie. To przekonanie pozostaje wspdlinym mianownikiem dla fazy projektowania oraz catego

procesu produkcji w naszej firmie. Potwierdza to miedzy innymi Certyfikat ISO 9001: 2009, ktéry gwarantuje, ze wszystkie produkty
INVADO spetniajg standardy europejskie. Wysoki poziom wyrobdw oraz ustug, obok ceny i terminowosci dostaw, to podstawowy
cel firmy, gwarantujgcy postrzeganie jej jako zaufanego partnera.

Trzon oferty INVADO stanowi produkcja skrzydet drzwiowych i oécieznic, dlatego przetomem w dziatalnosci firmy byto wdrozenie
nowatorskiej technologii produkcji okleinowanych skrzydet drzwiowych o nazwie ,,Technologia oklejania drzwi ptaskich w systemie
przelotowym”, stosowanej od 2007 roku we wszystkich modelach drzwi okleinowanych INVADO. Charakterystyczng cechg tej
technologii jest okleinowanie powierzchni bez tgczenia na krawedziach przylgi. Dzieki temu krawedz nie tylko wyglada estetycznie,
ale tez jest bardziej odporna na uszkodzenia. Nie ma mozliwosci zdarcia czy odciggniecia okleiny bocznej, poniewaz potgczenie
oklein umiejscowione jest w wewnetrznej krawedzi przylgi — niewidocznej dla oka. Dodatkowo okleinowanie poza przylgg
sprawia, ze drzwi INVADO posiadajqg zaokraglone krawedzie, bezpieczne dla rgk dorostych i dzieci. Obecnie firma INVADO, dzieki
innowacyjnej metodzie produkcji drzwi, znajduje sie w grupie najbardziej zaawansowanych technologicznie firm w Europie.
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Certyfikaty i wyréznienia

Wi LAUR KONSUMENTA

g4 Marka INVADO zostata doceniona przez polskich
konsumentéw i uhonorowana prestizowym godtem Lauru
Konsumenta.

N GAZELA BIZNESU _
///3 GAZELE Invado otrzymato Gazele Biznesu zarok 2004,

2005, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014. Nagroda

%1/4 BIZNESU BiEHEsu jest potwierdzeniem dynamicznego rozwoju

13- _ - firmy oraz wzrostu przychoddéw w kategorii

firm matych i $rednich. Wyréznienie jest takze gwarancjg dla klientow

i kontrahentéw - potwierdza solidnos$¢ i dynamiczny rozwdj firmy oraz jakos¢
jej produktéw.

PRZEJRZYSTA FIRMA
[ Prosirzysta Firna INVADO zostato nagrodzone przez Dun and
h - Bradstreet  Poland  Certyfikatem ,Przejrzysta
firma”. Ofrzymanie tego wyrdznienia Swiadczy
o rzetelnosci w wywigzywaniu sie z obowigzku terminowej publikaciji

sprawozdan finansowych i potwierdza jawno$¢ dziatalno$ci na  rynku. Sagittarius 50
Certyfikat jest tym samym odzwierciedleniem tego, ze firma INVADO dziata e
wedtug powszechnie znanej zasady fair play. SYSTEMY PRZESUWNE: )
System chowany w sciane............. 52
(Y] System nascienny
LIDER NOWYCH TECHNOLOGII 2012 KOLEKCJA SKRZYDEL SZKLANYCH:
Firma INVADO zawdziecza tytut LIDERA NOWYCH AMBerTr. s, 5 X L N s 54
TECHNOLOGII 2012 Technologii Invado, czyli
e iaa] - molaciRM ook dala S SKRZYDLA EAMANE...............oovcverrrerrrrvrrnnasnnes 55
polegajgcej na tgczeniu okleiny poza krawedziq SKRZYDLA WEJSCIOWE WEWNETRZNE:
przylgi. B GGl G s e e s s e s p ol » #5525 s3l50 2 56
»Lider Nowych Tgchnologii 2012" to ogdlnopolski DRZWI TECHNICZNE:
program  organizowany przez firme Nowe g
Liper NowycH TEcHNoLoGH  Technologie. Ma na  celu  wyréznienie  firm Ignls...: ................................................. 57
kreujgcych  rynkowe  frendy,  promujgcych (SIETTe HEle St -tootoara it P S S 58
nowoczesne, bezpieczne i funkcjonalne budownictwo, a tym samym M S o080 bo b bR O T ST PP 58
stuzgcych rozwojowi catej branzy. Powotana Kapituta Programu Lider i
Nowych Technologii 2012 przyjrzata sie wnikliwie dziataniom zgtoszonych INFORMACJE.TECHNICZNE‘
firm oraz dokonata andlizy nadestanych materiatéw. Decyzjg cztonkdw LT TA e ot paoaicoa ot RGBT 60
Kapituty tytut ,Lider Nowych Technologii 2012" ofrzymata firma INVADO, Wystepowanie zaokrgglonych
jeden z najprezniej rozwijajacych sie producentéw stolarki drzwiowej oraz krawedzi 40
listew przypodtogowych, za wdrazanie nowych technologii i innowacyjnosé e o g Tl g e
w procesie produkcyjnym. hs V\(I:entquc R e e . Soei . S 60
IEZNICE:
; , '] Regulowana.........cccoeeeeveenreenueeenennne 61
Filary E‘LAR SIOSROC?ARKJ NkA fLASKl:“ N Regulowana do skrzydet
5 = ilary Polskiej Gospodarki to prestizowy N |
Paolskiej Fankiyiblgarkovwany co ALY Puls : modutowych bezprzylgowych........... 62
El:lsl:lﬂl:larki Biznesu”iczolowqagencjebadawczq.Invado M‘ B|(’)|(-O\{Vd. ................................................. 63
za osiqgniecia z 2013 roku zajeto 3 miejsce Oscieznice do skrzydet wewnetrznych
wérod Slgskich przedsiebiorstw. wejsciowych i technicznych............... 64
Ranking ,,Pulsu Biznesu" sposréd innych zestawien wyrdznia sie tym, ze bierze e, o o
pod uwage lokalne znaczenie poszczegdlnych firm. Wazna jest nie tylko System za!oudowy oscieznicy
wielko$¢ przedsiebiorstwa i jego stabilno$¢, ale takze to, jokim firma jest metalowej
pracodaweq, czy ma realny wktad w rozwdj regionu, czy angazuje sie w m‘m [ R e ST SOOI o8t A e I
dziatania na rzecz lokalnych spotecznosci. Gtéwnym zatozeniem rankingu AKCESORIA
jest wyréznienie rozwojowych i stabilnych ekonomicznie przedsiebiorstw, |ttt A
ktére utozsamiajg sie ze swoim regionem. Duzg pomoc we wskazaniu LISTWY PRESTIGE..........oueveiiiieeiieereeeeeececnnneenees
zwyciezcow stanowig samorzady terytorialne, ktére najlepiej orientujg sie w APROBATY | ATESTY

lokalnej sytuaciji rynkowe;j.
Nagrode za zajecie 3 miejsca w rankingu Filary Polskiej Gospodarki
w wojewddztwie Slgskim odebralismy w maju 2014 r. podczas uroczystej

gali. Tytut jest dla nas nie tylko powodem do dumy, ale takze mobilizacjg do
dalszych dziatan na rzecz regionu.
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intensywnosé uzytkowania:

klasa pokrycia MEDIUM 1 - okleina o wysokim walorze wzorniczym i bardzo dobrym odwzorowaniu naturalnego rysunku
drewna. Charakteryzuje sie doskonatymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi

przeznaczenie: budynki, pomieszczenia mieszkalne o szerokim zakresie przeznaczenia

dostepne KOLORY:

okleina
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intensywnosé uzytkowania: e @@ @ ®
klasa pokrycia TOP 1 - wysokiej jakosci powtoki w nowoczesnych barwach, charakteryzujgce sie bardzo wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi
przeznaczenie: hotele, biura i inne budynki uzytecznosci publicznej
dostepne KOLORY:
B473 | | B474 | | | B476 | B542 | 1 | B543
Ty B ]
i 1
> | ]
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CLPL CLPL N e C _PL i CPL
orzech duro dgb eterno dgb szary coimbra ciemna kasztan jasny
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biaty szary
0000
okleina RYFLOWANA
intensywnosé uzytkowania: @ @@ @
klasa pokrycia MEDIUM 2 - okleina o podwyzszonych parametrach estetycznych i wytrzymatosciowych
przeznaczenie: budynki, pomieszczenia mieszkalne o szerokim zakresie przeznaczenia
dostepne KOLORY: i
B439 | B441 |
orzech melunga dgb ztoty
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KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH

DESTINO UNICO

ol ———n N < e W e
S m—=1 =1 == 2= 2=
2 — 2 | —— 2 — g — 2 e——
=) =3 = — S | = — = = — | =R = —
L o— C — C e—C e— C e—
o o ok — i — g —
(a] (o] (o] o [a]
— — o — —— ——
| i ! i
s | S | | S | H | s | S |
. ] . 1 : ] | ] | —
| — | — | — | — —
= Ll = Ll = 1 = | i

DOSTEPNE KOLORY WSTAWEK SZKLANYCH:
|'III " :;_
7015

CENY
okleina: ‘ ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

skrzydta z kolekcji: brutto

699,87

Destino Unico 638,37

kolarystyka:

L www.invado pI zdjecia produktéw i aranzacja - DAB SNIEZNY



=:inI/A Ny
drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
* rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, LA LA
¢ wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny o grubosci 22 mm oraz ptyciny i/lub szyby okleina ENDURO
o grubosci 4 mm, B402 ) B406
¢ wystepujace dwustronnie wstawki szklane o szerokosci 80 mm,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 60),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacja,
 skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60” do ,,100”, coimbra heban
¢ skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200", Foo
¢ w skrzydtach podwadjnych bezprzylgowych od strony oécieznicy wystepuje listwa okleina ENDURO PLUS
przymykowa (rysunek na str 62). . S N F &
B462 | B587 | ( B596 | @] ( B638
PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
MODULOWYCH DESTINO UNICO
T element wypetnienia
:‘ﬁj w zaleznoici od modelu + + * *
= ptycina lub szyba (gr. 4 mm) cedr forte dgb naturo dab $niezny dab retro

wstawki szklane
wstawki w wybranym kolorze

4 element wypetnienia ~ okleina ENDURO 3D
ptycina (gr. 22 mm)

B541 | B597 | B598
rama
wykonana z ptyty MDF
okleina

dgb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki antracyt dab europejski

patentowej, ol
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki  w skrzydtach okleina RYFLOWANA

,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100",

* w wersji bezprzylgowe] skrzydta wystepuja niewidoczne zawiasy wpuszczane B441 B439 |
zregulacjg 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.
Aprobata techniczna ITB AT-15-708%9/2011

dgb ztoty orzech melunga
DOSTEPNE OSCIEZNICE: seoce
ECO-FORNIR
B473 B474 | B476 )
e CLPL
orzech duro dgb eterno dagb szary
REGULOWANA
i B542 | B543 | (" B490 |
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH
CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty
PLATY DO SKRZYDEL: netto | brutto
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,,100” 42,00 (szt) | 51,66 (szt) SZYBY:
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szf) satinato 1
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szt)
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) l(sl;;go 1;;’)34
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32 N SZKLO
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt) STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl _



KOLEKCJA SKRZYDEt MODUrOWYCH

LIVATA o

KOLEKCJA

Livata 1
Livata 2

Livata 3
Livata 4

CENY

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

okleina:

RYFLOWANA / ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji:

brutto
515,37

brutto
576,87

kolorystyka:
8 } www.invado.pl

zdjecia produktéw i aranzacja - DAB EUROPEJSKI

Livata

419,00

469,00




=:inI/A Ny
drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
e rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, oo
* wypetnienie skrzydta stanowiqg ptyciny o grubosci 22 mm oraz ptyciny i/lub szyby okleina ENDURO
o grubosci 4 mm, [ B402 ) B406 |

krawedzie pionowe skrzydet sg zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 60),
skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,

skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,100",

skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200", coimbra heban
w skrzydtach podwodjnych bezprzylgowych od strony oscieznicy wystepuje listwa
przymykowa (rysunek na str 62).

000
okleina ENDURO PLUS

B462 ) B587 | Ces9e (V] Bess

PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL

MODULOWYCH LIVATA
= N element wypetnienia + + * *

L w zaleznosci od modelu cedr forte dgb naturo dagb $niezny dgb retro
ptycina lub szyba (gr. 4 mm)

element wypetnienia O
ptycina (gr. 22 mm) * okleina ENDURO 3D
rama

wykonana z ptyty MDF B541 B597 B598
okleina

dgb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki e

pof§nfowej, ) okleina RYFLOWANA
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki  w skrzydtach

»60" - ,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100", B441 | B439
* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane

zregulacjq 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.
Aprobata techniczna ITB AT-15-708%9/2011

antracyt dagb europejski

dagb ztoty orzech melunga
- 00000
DOSTEPNE OSCIEZNICE: ECO-FORNIR
B473 | B474 | B476 |
CLPL
" orzech duro dgb eterno dagb szary
R A B542 | B543 | (8490 )
DO SKRZYDEL )
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH
CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat SZYBY:
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
satinato 1
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szf)
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szf)
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 1(5:630 1(9:,;34
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl n



KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH

VERSANO
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CENY
okleina: ‘ ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D RYFLOWANA / ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji: netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto
Versano | 41900 | 51537 | 46900 | 576,87
o o _kolorystyka:
L www.invado.pl zdjecia produktow i aranzacja - BIALY



=iinnv/anoy
drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
e rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, oo
» poprzeczka gérma o wysokosci 350 mm, poprzeczka dolna o wysokosci 400 mm, okleina ENDURO
* wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny o gruboéci 22 mm oraz ptyciny i/lub szyby @\»‘ 8406 |
o grubosci 4 mm, [ ‘
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na str 60),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,
 skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,100", coimbra heban
¢ skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200", Ton
e w skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony oscieznicy wystepuje listwa okleina ENDURO PLUS
przymykowa (rysunek na str 62). 1 X
B462 | B587 D1 N
PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
MODULOWYCH VERSANO
element wypetnienia cedr forte dgb naturo dab $niezny ¢ dab refro f

ptycina (gr. 22 mm)

\ element wypetnienia -Ieino ENDURO 3D

‘ w zaleznosci od modelu

ptycina lub szyba (gr. 4 mm) N N L

2 B541 | B597 B598
rama
wykonana z ptyty MDF
poprzeczka pozioma dolna - wysoko$¢ 400 mm
poprzeczka pozioma gérna - wysoko$¢ 350 mm

dgb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

okleina

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki e

pof§nfowej, ) okleina RYFLOWANA
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki  w skrzydtach

,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100", B441 | B439
* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane

zregulacjq 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.
Aprobata techniczna ITB AT-15-708%9/2011

anfracyt dagb europejski

dagb ztoty orzech melunga
- 00000
DOSTEPNE OSCIEZNICE: ECO-FORNIR
B473 B474 B476 )
CLPL
" orzech duro dgb eterno dagb szary
a1\ B542 | B543 ) (8490 )
DO SKRZYDEL )
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH
CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat SZYBY:
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
satinato 1
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szf)
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szf)
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 1(5:630 1(9:,;34
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32 S SZKLD
HARTOWANE
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl !I-



KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH

NOGARO
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CENY
okleina: ‘ ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D RYFLOWANA / ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji: netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto
Nogaro | 419,00 | 515,37 | 469,00 | 576,87

kolorystyka:
- 12 e www.invado.pl

zdjecia produktéw i aranzacja - DAB RETRO



=:inI/A Ny
drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
e rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, oo
* wypetnienie skrzydta stanowiqg ptyciny o grubosci 22 mm oraz ptyciny i/lub szyby okleina ENDURO
o grubosci 4 mm, [ B402 ) B406 |

* krawedzie pionowe skrzydet sg zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 60),

skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet

z wentylacjq,

skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,100",

skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200", coimbra heban

e w skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony oscieznicy wystepuje listwa
przymykowa (rysunek na str 62).

[
okleina ENDURO PLUS
PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
MODULOWYCH NOGARO

ﬁ ﬁ 1 j|@] ‘\ i :‘
elementy wypetnienia
+ C + +

ptycina (gr. 22 mm)
cedr forte dgb naturo dagb $niezny dgb retro
elementy wypetnienia

w zaleznoéci od modelu 000
| ptycina Lub szyba (gr. 4 mm) * okleina ENDURO 3D
rama

| wykonana z ptyty MDF

okleina

I B541 jI 3597jI B598

dgb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
anfracyt dgb europejski
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki e
pof§nfowej, ) okleina RYFLOWANA
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki  w skrzydtach
,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100", B441 | B439
* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane
zregulacjq 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.
Aprobata techniczna ITB AT-15-708%9/2011
dgb ztoty orzech melunga
- 00000
DOSTEPNE OSCIEZNICE: ECO-FORNIR
B473 B474 | B476 )
CLPL
" orzech duro dgb eterno dagb szary
R A B542 | B543 | (8430 )
DO SKRZYDEL ¢ 1 T
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH
CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat SZYBY:
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
satinato 1
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szf)
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szt)
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 1(5:630 1(9:,;34
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32 S SZKLD
HARTOWANE
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl !_



KOLEKCJA SKRZYDEt MODUrOWYCH I

TAMPARO Dee
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Tamparo 3

I

Tamparo 2

Tamparo 1

CENY
okleina: ‘ ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D RYFLOWANA / ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji: netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto
Tamparo | 419,00 | 515,37 | 469,00 | 576,87
kolorystyka:

L www.invado pI zdjecia produktéw i aranzacja - ANTRACYT



=:inI/A Ny
drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
e rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, oo
* wypetnienie skrzydta stanowiqg ptyciny o grubosci 22 mm oraz ptyciny i/lub szyby okleina ENDURO
o grubosci 4 mm, [ B402 ) B406 |

krawedzie pionowe skrzydet sg zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 60),
skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,

skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,100",

skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200", coimbra heban
w skrzydtach podwodjnych bezprzylgowych od strony oscieznicy wystepuje listwa
przymykowa (rysunek na str 62).

000
okleina ENDURO PLUS

ﬁ/ ﬁ 1 j|@ [ 3638:‘
element wypetnienia + + * *

w zaleznoséci od modelu cedr forte dgb naturo dagb $niezny dgb retro
ptycina lub szyba (gr. 4 mm)

PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
MODULOWYCH TAMPARO

element wypetnienia o00
ptycina (gr. 22 mm) - okleina ENDURO 3D
rama

wykonana z ptyty MDF

okleina

I B541 jI 3597\/I B598

dgb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
anfracyt dgb europejski
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki e
pof§nfowej, ) okleina RYFLOWANA
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki  w skrzydtach )
,60" - ,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100", B441 B439
* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane
zregulacjq 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.
Aprobata techniczna ITB AT-15-708%9/2011
dgb ztoty orzech melunga
- 00000
DOSTEPNE OSCIEZNICE: ECO-FORNIR
B473 | B474 | B476 |
CLPL
" orzech duro dgb eterno dagb szary
a1\ B542 | B543 | ("B4%0 )
DO SKRZYDEL )
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH
CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat SZYBY:
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
satinato 1
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szf)
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szt)
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 1(5:630 1(9:,;34
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32 S SZKLD
HARTOWANE
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl !_



KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH

LINEA FORTE
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Linea Forte 3
Linea Forte 4

okleina: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D RYFLOWANA / ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji:

Linea Forte

brutto brutto

429,00 479,00 589,17

5 duk kolorystykoo:
. zdjecia produktéw - DAB NATUR
www.invado.pl aranzacja - DAB SNIEINY




=:inI/A Ny
drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
¢ rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, 000
¢ wypetnienie skrzydta stanowig ptyciny o grubosci 22 mm oraz ptyciny i/lub szyby okleina ENDURO
o grubosci 4 mm, sl 8
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60), 8402 ) Ba0s )
¢ skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 100",
¢ skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,, 120" do ,,200", coimbra heban
¢ w skrzydtach podwadjnych bezprzylgowych od strony oécieznicy wystepuje listwa
000
przymykowa (rysunek na str 62). okleina ENDURO PLUS
PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL B462 | B587 | 859 ||[V]  B638
MODULOWYCH LINEA FORTE
element wypetnienia
ptycina (gr. 22 mm) + + + +
cedr forte dgb naturo dagb $niezny : dgb retro f

element wypetnienia

w zaleznoéci od modelu
ptycina lub szyba (gr. 4 mm) 000
~ okleina ENDURO 3D

rama

wykonana z piyty MDF B541 B597 ) B598 )
okleina

dgb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

¢ zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki

po’remowej antracyt dgb europejski
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki  w skrzydtach 0000
,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100", okleina RYFLOWANA

* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane Baal VIR
zregulacjq 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny. ) y
Aprobata tfechniczna ITB AT-15-7089/2011

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

dgb ztoty orzech melunga
00000
ECO-FORNIR
B473 B474 | B476 )
-
REGULOWANA CLPL
DO SKRZYDEL orzech duro dgb etermno dab szary
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH - . - "
BEZPRZYLGOWYCH B542 | B543 | [ B490 |
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto crL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szf) SZYBY:
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szf)
satinato 1
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) lﬁ(%go 15;’)34
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32 ZKLD
HARTOWANI
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl !_



KOLEKCJA SKRZYDEt MODUrOWYCH I

MARTINA

SRR T 1011
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Martina 1
Martina 2
Martina 3
Martina 4
Martina 5
m

CENY
okleina: ‘ ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D RYFLOWANA / ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji: netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto
Martina | 41900 | 51537 | 46900 | 576,87
kolorystyka:
m www.inquo.pl zdjecia produktéw - ORZECH MELUNGA

aranzacja - ORZECH DURO



KONSTRUKCJA:

rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF,

wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny o grubosci 22 mm oraz ptyciny i/lub szyby
o grubosci 4 mm,

krawedzie pionowe skrzydet sg zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 60),
skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,

skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,100",

skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200",

w skrzydtach podwodjnych bezprzylgowych od strony oscieznicy wystepuje listwa
przymykowa (rysunek na str 62).

PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
MODULOWYCH MARTINA

w zaleznoéci od modelu

=, i element wypetnienia
ptycina lub szyba (gr. 4 mm)

element wypetnienia
ptycina (gr. 22 mm)

rama
wykonana z ptyty MDF

okleina

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

¢ zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki
patentowej,

e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach
,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100",

* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane
zregulacjq 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.

Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

-
REGULOWANA
DO SKRZYDEL
MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH

BLOKOWA REGULOWANA

DOPLATY DO SKRZYDEL: netto | brutto

podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt)
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szf)
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)

tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
158,00 194,34

tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) ko) (kpl)
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

drzwi
KOLORYSTYKA:
Ieinu ENDURO
B402 B406 |
coimbra heban

okleina ENDURO PLUS

iwz | ﬁ\/
C L

8596 |[[\V] | Be38 |

& &

cedr forte dgb naturo dagb $niezny dgb retro
000
~ okleina ENDURO 3D

I B541 jI 3597jI B598

dagb szlachetny

orzech klasyczny dgb popielaty

antracyt dgb europejski
o000
okleina RYFLOWANA
I B441 | B439 |
dgb ztoty orzech melunga
o000
ECO-FORNIR
B473 | B474 | B476 |
CLPL
orzech duro dgb eterno dagb szary
B542 | B543 | ( B4%0 )
CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty
SZYBY:
satinato

4

SZKLO
HARTOWANE

STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

v SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl

.



KOLEKCJA SKRZYDEt MODUrOWYCH I

CAPENA INSERTO

:'El,/*

Capena Inserto 1
Capena Inserto 2

Capena Inserto 5

Capena Inserto 4

Capena Inserto 3

CENY

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D RYFLOWANA / ECO-FORNIR

okleina:

skrzydta z kolekcji: brutto

Capena Inserto 675,27

kolorystyka:
L www.invado pI zdjecia produktéw i aranzacja - DAB ZtOTY



=:inI/A Ny
drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
* rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, LA LA
¢ wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny o grubosci 22 mm oraz ptyciny i/lub szyby okleina ENDURO
o grubosci 4 mm, (" B402 B406
¢ szeroko$¢ paska ALU - 8 mm,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 60),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacja,
 skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60” do ,,100”, coimbra heban
¢ skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200", Foo
¢ w skrzydtach podwadjnych bezprzylgowych od strony oécieznicy wystepuje listwa okleina ENDURO PLUS
przymykowa (rysunek na str 62). 1 1 - | - S
BA462 | B587 | 8596 |[[\V] | B638 |
- PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
.y MODULOWYCH CAPENA INSERTO
< | t tnieni
H’i efzggnO?ggg r:IOedrgE cedr forte + dgb nofuro+ dgb énieiny* dgb retro *
ptycina lub szyba (gr. 4 mm)
pasek alu - 8 mm
000
4 element wypeinienia > okleina ENDURO 3D

ptycina (gr. 22 mm)

. rama B541 | B597 | B598
wykonana z ptyty MDF
okleina

dgb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki antracyt dab europejski

patentowej, ol
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki  w skrzydtach okleina RYFLOWANA

,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100",

* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane B441 | B439
zregulacjg 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.
Aprobata techniczna ITB AT-15-708%9/2011

dgb ztoty orzech melunga
DOSTEPNE OSCIEZNICE: seoce
ECO-FORNIR
B473 | B474 | B476 |
e CLPL
orzech duro dgb eterno dagb szary
REGULOWANA
st B542 | B543 | (8430 )
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH
CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty
PLATY DO SKRZYDEL: netto | brutto
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt) SZYBY:
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szf) satinato 1
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szt)
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) l(sl;;go 1;;’)34
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32 N SZKLO
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt) STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl g-
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CENY
okleina: ‘ ENDURO 3D / ENDURO PLUS ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji: netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto
Salento | 419,00 | 515,37 | 469,00 | 576,87
kolorystyka:
. zdjecia produktéw - ORZECH DURO
m www.qudo.pl aranzacja - BIALY



e ORISIYKA.

000
» rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, okleina ENDURO PLUS

e w skrzydtach wystepuja tgczniki aluminiowe o szerokosci 21 mm tqgczgce B462 | B587 | ‘/m‘\‘ @] \'W\\
poszczegdlne elementy wypetnienia, ( 1 A - s ’
wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny o grubosci 10 mm,
krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir 60),

+ C o

skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq, cedr forte dab naturo dab $niezny dap retro
skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,100",
skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200", 0“

w skrzydtach podwojnych bezprzylgowych od strony oécieznicy wystepuije listwa - okleina ENDURO 3D
przymykowa (rysunek na str 62).

B541 B597

PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
MODULOWYCH SALENTO

element wypetnienia
ptycina (gr. 10 mm) dgb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

tacznik aluminiowy

element wypetnienia
ptycina (gr. 10 mm)

rama
wykonana z ptyty MDF antracyt dgb europejski
okleina 00000
ECO-FORNIR
L N —
B473 | B474 | B476 | ( B4%0 )
. CLPL CPL
WYPOSAZENIE STAN DARDOWE: orzech duro dgb eterno dagb szary biaty
¢ zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki
patentowej,
e zawiasy standardowe czopowe 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki
w skrzydtach ,,90", ,, 100"
* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane
zregulacjq 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.
Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011
DOSTEPNE OSCIEZNICE:
“, |
-
REGULOWANA
DO SKRZYDEL
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH Salento - pasek alu
BEZPRZYLGOWYCH

DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto

]

podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt)
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szt)
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)

tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
158,00 194,34

tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) (kpl) (kpl)
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
:; PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl




KOLEKCJA SKRZYDEL

B e e e

Domino 1

Domino 3
Domino 7
Domino 8

Domino 9
Domino 10
Domino 15

Domino 11
Domino 16

Domino 2

Domino 17

Domino 19

CENY
okleina: ‘ RYFLOWANA / ECO-FORNIR
skrzydto: L netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto
Domino 1,2, 3,4, 16,17, 19 | 38900 | 47847 | 43900 | 539,97
Domino 7, 8, 9, 10, 11, 15, | 39900 | 49077 | 449,00 | 552,27

o o o kolorystyka:
m WWW. pI zdjecia produktow i aranzacja - ORZECH KLASYCZNY



=:inI/A Ny
drzwi
KOLORYSTYKA:
KONSTRUKCJA: - OLORYS
¢ rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, Ieina ENDURO
¢ wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny o grubosci 10 mm oraz ptyciny i/lub szyby . .
o grubosci 4 mm, | B402 | B406 |
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,100", —— =
¢ skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200",
¢ w skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony oécieznicy wystepuje listwa 000
przymykowa (rysunek na str 62). okleina ENDURO PLUS
I B462 | I B587 | [ B596 | I@] ( B638 |
PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
MODULOWYCH DOMINO + + * *
cedr forte dgb naturo dgb $niezny dagb retro

elementy wypetnienia

1 ptycina (gr. 10 mm)
\ ooo 3
elementy wypetnienia - okleina ENDURO 3D

w zaleznosci od modelu N - g
ptycina (gr. 4 mm lub 10 mm) lub szyba (gr. 4 mm) B541 | B597 B598
rama
| wykonana z ptyty MDF
okleina

dgb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

[

antfracyt dgb europejski

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: .
okleina RYFLOWANA

¢ zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki ! X
. B441 | B439 |
patentowej, ) J
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach
,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100",
* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane

zregulacjq 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny. dab ztoty orzech melunga
Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011

00000
ECO-FORNIR
> B473 BA474 B476
DOSTEPNE OSCIEZNICE: < 1 ’
CLPL
orzech duro dgb eterno dagb szary
B542 | B543 ( B490 )
2 J J (_B470
REGULOWANA
DO SKRZYDEL
MODULOWYCH CPL
BLOKOWA REGULOWANA BEZPRZYLGOWYCH coimbra ciemna kasztan jasny biaty
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szf)
- SZYBY:
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szf) T Nl T AT
tuleie PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl satinato 1 UWAGA: SKRZYDLA DOMINO 2, 3,
1 kel kel 10, 11, 15, 16, 17 WYPOSAZONE SA
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz 63,00 (kpl) [77,49 (kpl W SZYBY HARTOWANE (WYJATEK
uleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chro osiqdz) (kpl) (kpl) STANOWIA Yo SzYBY
. . - 158,00 194,34 W MODELU DOMINO 10 KTORE
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) (kpl) (kpl) SA STYBAMI IWYKEYMI).
- - SKRZYDLA DOMINO 4, 7, 8
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32 WYPOSAZONE SA W SZYBY ZWYKLE
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32 W  SKRZIYDIACH MODULOWYCH
- - DOMINO STRONA  BLYSICZACA
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32 SZKLO SZYBY INAJDUJE SIE OD STRONY
HARTOWANE - ZAWIASOW
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl n



KOLEKCJA SKRZYDEX MODUrOWYCH
’
D’ ARTAGNAN
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CENY
okleina: ‘ ENDURO / ENDURO 3D RYFLOWANA / ECO-FORNIR

skrzydto: L brutto
D’Artagnan 1 i INTERO 650,00 ‘ 799.50 ‘ 730,00 897,90
D'Artagnan RIGA, SOLEI i TONDO | 83900 | 1031,97 | 88900 | 109347

kolorystyka:

. zdjecia produktéw - COIMBRA CIEMNA
L www.mvado.pl aranzacja - HEBAN



¢ rama wykonana z drewna klejonego obtozonego elementami z ptyty MDF i HDF,

¢ wypetnienie skrzydta stanowig ptyciny o grubosci 10 mm lub szyby o grubosci
6 mm,

* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),

skrzydta pojedyncze w szeroko$ciach od ,,60" do ,,100",

skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200",

¢ w skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony oscieznicy wystepuje listwa
przymykowa (rysunek na str 62).

PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
MODULOWYCH D'ARTAGNAN

element wypetnienia
w zaleznoéci od modelu
ptycina (gr. 10 mm) lub szyba (gr. 6 mm)

rama
wykonana z drewna klejonego obtozonego
elementami z ptyty MDF i HDF

okleina

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

¢ zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki
patentowej,

e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki
,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100",

* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane
zregulacjq 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.

Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011

w skrzydtach

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

ol
REGULOWANA

DO SKRZYDEL
MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH

BLOKOWA REGULOWANA

DOPLATY DO SKRZYDEEL:

netto | brutto

podciecie wentylacyjne (wytgcznie w modelu INTERO) 32,00 | 39,36

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)

dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szt)

tuleje PCV (wytgcznie w modelu INTERO) 21,00 (kpl) [ 25,83 (kpl)

tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz)

(wytgcznie w modelu INTERO) 63,00 (kel) | 77.49 (kpl)

tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 158,00 194,34
(wytgcznie w modelu INTERO) (kpl) (kpl)

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32

wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

e o
KONSTRUKCJA:

KOLORYSTYKA:

okleina ENDURO

coimbra heban

000
> okleina ENDURO 3D

dgb szlachetny

I B441 B439 |

X
okleina RYFLOWANA

dgb ztoty orzech melunga
00000
ECO-FORNIR
B473 B474 B476
CLPL
orzech duro dagb eterno dgb szary
B542 | B543 | ( B490 |
CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty
SZYBY:
satinato

PrzeZocZly STRONA MATOWA

(Z GRAWEREM) SZYBY
INAJDUJE SIE OD STRONY
ZAWIASOW

UWAGA:

MODELE SKRZYDEL
D’ARTAGNAN Z SZYBAMI
TRAKTOWANE SA JAKO
ZAMOWIENIE NIETYPOWE
Z DLUZSZYM TERMINEM
REALIZACJI

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

v SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl
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KOLEKCJA SKRZYDEt MODUrOWYCH

BIANCO
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CENY
okleina: ‘ ECO-FORNIR
skrzydta z kolekciji: netto brutto
Bianco 429,00 527,67

kolorystyka:
m www.invado pI zdjecia produktéw i aranzacja - BIALY




drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
¢ rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, eo000
* wypetienie skrzydta stanowig ramiaki srodkowe o gruboéci 33 mm oraz ptyciny ECO-FORNIR
o grubosci 10 mm i/lub szyby o grubosci 4 mm, ﬁl\,‘
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60), R
¢ skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 100", CPL
¢ skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200", Tl
¢ w skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony oécieznicy wystepuje listwa
przymykowa (rysunek na str 62).
PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
MODULOWYCH BIANE
element wypetnienia
\ ramiak srodkowy (gr. 33 mm)
element wypetnienia
w zaleznosci od modelu
ptycina (gr. 10 mm) lub szyba (gr. 4 mm)
rama
wykonana z ptyty MDF
okleina
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki
patentowej,
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki  w skrzydtach
,60" -,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100",
* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane
zregulacjg 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.
Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011
DOSTEPNE OSCIEZNICE:
ol
REGULOWANA
DO SKRZYDEL
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
SZYBY:
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szf) e
- satinato contrasto J
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szf) | 19,68 (szt) (standard)
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szt)
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 1:;;30 1(9';;‘34
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
HARTOWANE
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
STRONA BLYSZCZACA SZIYBY
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt) INAJDUJE SIE OD STRONY
ZAWIASOW
UWAGA:
szyba NERO w BIANCO NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2 59,00 72,57 MODELE SKRZYDEL BIANCO
Z SZYBAMI NERO LUB
szyba NERO w BIANCO NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3 99,00 121,77 CONTRASTO TRAKTOWANE SA
JAKO ZAMOWIENIE NIETYPOWE
szyba CONTRASTO w BIANCO NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2 19,00 23,37 Z DLUZSZYM TERMINEM
REALIZACJI
szyba CONTRASTO w BIANCO NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3 | 39,00 47,97

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl . EE



KOLEKCJA SKRZYDEt MODUrOWYCH I

LARINA

Larina NEVE 1
Larina NEVE 2
Larina NEVE 3
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Larina SATI 2
Larina SATI 3

'

—M

£

RYFLOWANA

Larina FIORI 1

Larina FIORI 2
Larina FIORI 3
Larina NUBE 1
Larina NUBE 2
Larina NUBE 3

E

okleina: ENDURO 3D

CENY

skrzydta z kolekcji: brutto

Larina

kolorystyka:
L www.invado pI zdjecia produktéw - DAB ZLOTY

aranzacja - DAB SZLACHETNY



drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
¢ rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, ooo i
* wypetnienie skrzydta stanowiq ramiaki srodkowe o grubosci 35 mm oraz ptyciny ~ okleina ENDURO 3D

o grubosci 10 mm i/lub szyby o grubosci 4 mm,

* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),

¢ skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,

¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 100",

¢ skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200", dab szlachetny
¢ w skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony oécieznicy wystepuje listwa
przymykowa (rysunek na str 62). eo0e
okleina RYFLOWANA

PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDEL
MODULOWYCH LARINA

element wypetnienia

\ ramiak érodkowy (gr. 35 mm)
element wypetnienia

w zaleznoéci od modelu

ptycina (gr. 10 mm) lub szyba (gr. 4 mm) dab ztoty
rama
wykonana z ptyty MDF
okleina
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki
patentowej,
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki  w skrzydtach
,60" -,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100",
* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane
zregulacjg 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny.
Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011
DOSTEPNE OSCIEZNICE:
g
REGULOWANA
DO SKRZYDEL
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
— SZYBY:
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt) e
A " B satinato confrasto J
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80 16,00 (szt) | 19,68 (szt) (standard)
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szt)
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 1:;;30 1(9';;‘34
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32 .
HARTOWANE .
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
STRONA BLYSZCZACA SZYBY
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) [ 19,68 (szt) INAJDUJE SIE OD STRONY
ZAWIASOW
UWAGA:
szyba NERO w LARINA NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2 59,00 72,57 MODELE SKRZYDEL LARINA
7 SIYBAMI NERO LUB
szyba NERO w LARINA NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3 99,00 121,77 CONTRASTO TRAKTOWANE SA
JAKO ZAMOWIENIE NIETYPOWE
szyba CONTRASTO w LARINA NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2 19,00 23,37 Z DLUZISZYM TERMINEM

REALIZACJI

szyba CONTRASTO w LARINA NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3 39,00 47,97

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl - Ees



KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH

MALAWI

Malawi 1
Malawi 2
Malawi 3
Malawi 4
Malawi 5
Malawi é

CENY
okleina: ‘ ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D RYFLOWANA / ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji: netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto
Malawi | 439,00 | 539,97 | 489,00 | 601,47
kolorystyka:
- 32 e www.invado.pl

zdjecia produktéw - HEBAN
aranzacja - ORZECH DURO



=tinnvanoy
drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
¢ rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, 000
» wypetienie skrzydta stanowiq ptyciny o grubosci 10 mm i/lub szyby o grubosci okleina ENDURO
4 mm, pa e = 5
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir 60), 8402 ) =)
¢ skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,100",
¢ skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200", coimbra heban
¢ w skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony odcieznicy wystepuje listwa Ens
przymykowa (rysunek na str 62). okleina ENDURO PLUS
B462 | B587 ) S50 N
PRZYKLADOWE PRZEKROJE SKRZYDEL \T
= MODULOWYCH MALAWI o
i elementy wypetnienia i
4 ptyciny (gr. 10 mm) o + + * *
/ [ cedr forte dgb naturo dagb $niezny dgb retro
element wypetnienia |
szyba (gr. 4 mm) I
rama —r
> okleina ENDURO 3D

wykonana z ptyty MDF

N N N
okleina I B541 ,I B597 ,I B598 |

dgb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki
patentowej,
e zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach

i t dab jski
,60" - 80", 3 sztuki w skrzydtach ,.90", 100", i i
* w wersji bezprzylgowej skrzydta wystepujg niewidoczne zawiasy wpuszczane eooo
zregulacjq 3-D w kolorze INOX oraz zamek magnetyczny. okleina RYFLOWANA
Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011 8441 ) B439 |
DOSTEPNE OSCIEZNICE: - -
dgb ztoty orzech melunga
00000
ECO-FORNIR
B473 | B474 | B476 |
-
REGULOWANA CLPL
DO SKRZYDEL orzech duro dgb eterno dgb szary
BLOKOWA REGULOWANA MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH B542 :\ B543 :\ \ B490 ]
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto crL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,, 100" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szf) SZYBY:
nasadka na zawias 4,00 (szt) | 4,92 (szf)
) satinato
tuleje PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 1(5:630 1(9‘;')‘34
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32 ZKLO
HARTOWANI
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl g_



KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH

NORMA DECOR

Norma Decor 1
Norma Decor 2
Norma Decor 3
Norma Decor 4
Norma Decor 5
Norma Decor é

CENY
okleina: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR
skrzydto: netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto
Norma Decor 1 135,00 166,05 235,00 289,05
Norma Decor 2 240,00 295,20 -- --
Norma Decor 3 219,00 269,37 -- --
Norma Decor 4 205,00 252,15 -- --
Norma Decor 5 194,00 238,62 -- --
Norma Decor 6 584,00 718,32 684,00 841,32

kolorystyka:

L www.invado pI zdjecia produktéw - ANTRACYT

aranzacja - LINDO



KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:

e rama wykonana z ptyty MDF, Ieina ENDURO

¢ wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta widrowa

otworowa, B136 | B224 | B339 | B402 |
* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF,
¢ ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
¢ krawedzie boczne i krawedz gérna sq okleinowane,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60), Bk —
Ul

« skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm - nie dotyczy skrzydet el colmbra

z wentylacja, B406 | (B134 )
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,110",
¢ skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".

PRZYKLADOWE PRZEKROJE SKRZYDEL heban lindo (biaty)

PLASKICH NORMA DECOR (XX

okleina ENDURO PLUS

ﬁ\/ ﬁ\/ |
C C & &

cedr forte dgb naturo dgb $niezny dgb retro

rama
wykonana z ptyty MDF

wypelnienie
wplaster miodu”
lub opcjonalnie ptyta widrowa otworowa

ptyta HDF

000
~ okleina ENDURO 3D

I B541 jI ss97jI B598 |

dagb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

okleina

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki

pOT?hTOWej, ) ) antracyt dgb europejski
* zawiasy czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki, 3 sztuki w skrzydtach ,,90” - ,,110", ec000
w kolorze ocynk biaty. ECO-FORNIR
Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2012 L: N N
B473 | B474 ) B476 |
orzech duro dab eterno dagb szary
1\ H . ‘ - ]
CPL CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

SKRZYDLA ND2 | ND3 NIE WYSTEPUJA W KOLORYSTYCE HEBAN | CEDR FORTE
SKRZYDLA ND2 - 5 NIE WYSTEPUJA W OKLEINIE ECO-FORNIR

BLOKOWA REGULOWANA

SIYBY:
chinchila
andrc) oA ISICIACA STY
ZAWIASOW

DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
wypetnienie - ptyta widrowa otworowa 73,00 | 89,79
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,, 100", ,, 110" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt)
nasadka na zawias 4,00 (kpl) | 4,92 (kpl) przezroczysta oo <‘
tuleje wentylacyjne PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl) (bulai) (bulai)
kratka wentylacyjna 21,00 25,83
podciecie wentylacyjne 32,00 39,36
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66
PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

v SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
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KOLEKCJA SKRZYDEL PLASKICH

TORINO

okleina: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR
skrzydta z kolekciji: | brutto brutto
Torino 299,00 367,77 419,00 515,37

kolorystyka:

. zdjecia produktéw - DAB NATURO
www.invado.pl aranzacja - HEBAN




KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:

¢ rama wykonana z ptyty MDF, 000
e wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta widrowa okleina ENDURO

ofworowa, N 3 N 5
* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF, LED 2222 ) 2337 ) @"
¢ ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
¢ krawedzie boczne i krawedz gérna sq okleinowane,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),
buk dagb

e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm - nie dotyczy skrzydet orzech coimbra
z wentylacja, B406 )
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,110", [
¢ skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".
PRZYKLADOWE PRZEKROJE SKRZYDEL T

PLASKICH TORINO o00

okleina ENDURO PLUS

I B462 | I B587 | ( B596 | @] ( B638 )
L C + +

cedr forte dgb naturo dgb $niezny dagb retro

rama
wykonana z ptyty MDF

wypelnienie
wplaster miodu”
lub opcjonalnie ptyta widrowa otworowa

000
> okleina ENDURO 3D

B541 | B597 | B598 |

dagb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

ptyta HDF

okleina

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki

poTenTowej, antracyt dagb europejski
* zawiasy czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki, 3 sztuki w skrzydtach ,90" - /110", ceede
w kolorze ocynk biaty. ECO-FORNIR
Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2012 c 1 -
B473 B474 | B476 |
DOSTEPNE OSCIEZNICE:
orzech duro dgb eterno dqgb szary
ﬁ\/ H: i i
CPL CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary
BLOKOWA REGULOWANA
SIYBY:
satinato ‘ chinchila
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto (standard) (standard)
wypetnienie - ptyta widrowa otworowa 73,00 | 89,79
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,, 100", ,,110" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt)
nasadka na zawias 4,00 (kpl) | 4,92 (kpl)
tuleje wentylacyjne PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl)
. R master carre
podcigcie wentylacyjne 32,00 39,36 (doptata) STRONA BLYSZCZACA SZYBY
B - ZNAJDUJE SIE OD STRONY

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32 ZAWIASOW
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) [ 19,68 (szt)
szyba master carre | 6,00 (szt) | 7,38 (szt)

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl - Es



KOLEKCJA SKRZYDEL PLASKICH

MERANO

Merano 1

CENY

RARARRRAR

Merano 2
Merano 3
Merano 4
Merano 5

skrzydta z kolekcji:

Merano

33 NN

okleina: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR
brutto brutto
449,00 552,27
kolorystyka:
www.invado pI zdjecia produktéw - DAB POPIELATY

aranzacja - COIMBRA




KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:

¢ rama wykonana z ptyty MDF, 000
e wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta widrowa okleina ENDURO

ofworowa, N 3 N 5
* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF, LED 2222 ) 2337 ) @"
¢ ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
¢ krawedzie boczne i krawedz gérna sq okleinowane,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),
buk dagb

e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm - nie dotyczy skrzydet orzech coimbra
z wentylacja, B406 )
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,110", [
¢ skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".
PRZYKLADOWE PRZEKROJE SKRZYDEL T

PLASKICH MERANO (XX

okleina ENDURO PLUS

I B462 | I B587 | ( B596 | @] ( B638 )
L C + +

cedr forte dgb naturo dgb $niezny dagb retro

rama
wykonana z ptyty MDF

wypelnienie
wplaster miodu”
lub opcjonalnie ptyta widrowa otworowa

000
> okleina ENDURO 3D

B541 | B597 | B598 |

dagb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

ptyta HDF

okleina

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki

poTenTowej, antracyt dagb europejski
e zawiasy czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki, 3 sztuki w skrzydtach ,90" - ,110", ceede
w kolorze ocynk biaty. ECO-FORNIR

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2012

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

B473 | I B474 | B476 |

orzech duro dgb eterno dqgb szary
ﬁ\/ H: i i
CPL CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary
BLOKOWA REGULOWANA
SIYBY:
satinato ‘ chinchila
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto | brutto (standard) (standard)
wypetnienie - ptyta widrowa otworowa 73,00 | 89,79
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,, 100", ,,110" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt)
nasadka na zawias 4,00 (kpl) | 4,92 (kpl)
tuleje wentylacyjne PCV 21,00 (kpl) [ 25,83 (kpl)
i . master carre
podciecie wentylacyjne 32,00 39,36 (dopia] STRONA BLYSZCZACA SZYBY
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32 ﬂcvizgéwm ODNTROEN
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) [ 19,68 (szt)
szyba master carre | 17,00 (szt) | 20,91 (szt)

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl - EE



KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH

DOLCE

Dolce 1
Dolce 2
Dolce 3

'I.?h

CENY

okleina: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D

ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji:

Dolce 461,25

kolorystyka:
40 www.invado.pl

zdjecia produktéw - BUK
aranacja - DAB POPIELATY



KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:

¢ rama wykonana z ptyty MDF, 000
e wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta widrowa okleina ENDURO

ofworowa, N 3 N 5
* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF, LED 2222 ) 2337 ) @“
¢ ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
¢ krawedzie boczne i krawedz gérna sq okleinowane,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),
buk dgb

e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm - nie dotyczy skrzydet orzech coimbra

z wentylacja, B406 |
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,110", [
¢ skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".

PRZYKLADOWE PRZEKROJE SKRZYDEL T
PLASKICH DOLCE

okleina ENDURO PLUS

ﬁ: ﬁ\/ j |@ ol
C + T'I' &

cedr forte dgb naturo dgb $niezny dagb retro

rama
wykonana z ptyty MDF

wypelnienie
wplaster miodu”
lub opcjonalnie ptyta widrowa otworowa

000
> okleina ENDURO 3D

B541 | B597 | B598 |

dagb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

ptyta HDF

okleina

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki

poTenTowej, antracyt dagb europejski
e zawiasy czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki, 3 sztuki w skrzydtach ,90" - ,110", ceede
w kolorze ocynk biaty. ECO-FORNIR
Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2012 r 1 o
B473 B474 | B476 |
DOSTEPNE OSCIEZNICE:
orzech duro dgb eterno dqgb szary
ﬁ: H B i
CPL CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

BLOKOWA REGULOWANA

SIYBY:
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto satinato 1
wypetnienie - ptyta widrowa otworowa 73,00 | 89,79
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
doptata do szerokosci ,, 100", ,,110" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt)
nasadka na zawias 4,00 (kpl) | 4,92 (kpl)
tuleje wentylacyjne PCV 21,00 (kpl) [ 25,83 (kpl)
podciecie wentylacyjne 32,00 39,36 .
STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW.
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) [ 19,68 (szt)

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66
PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

v SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.

www.invado.pl !i-



KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH
LIDO INIDWE,

N
CENY
okleina: ‘ ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji: netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto
Lido | 387,00 | 476,01 | 487,00 | 599,01

5 duk kolorystyka:
. zdjecia produktéw - HEBAN
A www.invado.pl aranzacja - BUK



=tinnvanoy
drzwi
KONSTRUKCJA: KOLORYSTYKA:
¢ rama wykonana z ptyty MDF, 000
* wypetnienie stabilizacyjne ptyta widrowa otworowa, okleina ENDURO
¢ szerokos$¢ paska ALU - 8mm,
B136 \ B224 \ B339 \ B402 |
* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF, C
¢ krawedzie boczne i krawedz gérna sq okleinowane,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacja, orzech coimbra
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,110", 5406 |
¢ skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200". i
B heban
PRZYKLADOWY PRZEKROJ (L1 R
SKRZYDEL PLASKICH LIDO okleina ENDURO PLUS
rama B462 | B587 | [ B5%6 ) ( 638 )
wykonana z ptyty MDF |
wypetnienie
ptyta widrowa otworowa + + - +
cedr forte dgb naturo dgb $niezny dagb retro

000
plyta HDF % okleina ENDURO 3D

B541 | B597 | B598 |
okleina

dagb szlachetny  orzech klasyczny dgb popielaty

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki

poTenTowej, antracyt dgb europejski
e zawiasy czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki, 3 sztuki w skrzydtach ,90" - ,110", pJu
w kolorze ocynk biaty. ECO-FORNIR
Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2012 1
B473 | B474 | B476 |
DOSTEPNE OSCIEZNICE:
orzech duro dgb eterno dqgb szary
ﬁ: H i i
CPL CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

BLOKOWA REGULOWANA

DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doplat
doptata do szerokosci ,, 100", ,, 110" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) [ 19,68 (szt)
nasadka na zawias 4,00 (kpl) | 4,92 (kpl)
tuleje wentylacyjne PCV 21,00 (kpl) [ 25,83 (kpl)
podciecie wentylacyjne 32,00 39,36
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl !_



KOLEKCJA SKRZYDEL PrASKICH
STRADA

Strada 1
Strada 2
Strada 3

CENY

okleina: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR

brutto

brutto
453,87

skrzydta z kolekcji:
Strada

269,00 369,00

5 duk kolorystyka:
. zdjecia produktéw - HEBAN
44 www.invado.pl aranzacia - DAB ETERNO




KOLORYSTYKA:

¢ rama wykonana z ptyty MDF, ...
« wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta widrowa okleina ENDURO

ofworowa, o ) ) B136 | B224 | B339 | B402
rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF, [ [ [
ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
krawedzie boczne i krawedz gbrna sq okleinowane,
krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),

buk dagb

e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm - nie dotyczy skrzydet orzech coimbra
z wentylacja, g B406 )
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 110", $
¢ skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200". 5
Zs8l
PRZYKLADOWE PRZEKROJE SKRZYDEL = —

PLASKICH STRADA

000
G okleina ENDURO (dwukierunkowa)

I B288 | I B373

kasztan wigz

rama
wykonana z ptyty MDF

wypetnienie
wplaster miodu™
lub opcjonalnie ptyta widrowa otworowa

dwukierunkowa

okleina

okleina ENDURO PLUS

B587 | B596 | |@] ( B638 |
L + &

cedr forte dgb naturo dgb $niezny dagb retro
000

> okleina ENDURO 3D

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: B541 ) B597 ) B598
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki

patentowej,
e zawiasy czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki, 3 sztuki w skrzydtach ,90" - ,110",

w kolorze ocynk biaty. dagb szliachetny  orzech klasyczny  dgb popielaty
Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2012

ptyta HDF

B462 |

okleina

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

antracyt

dgb europejski

00000
ECO-FORNIR
&: -3474 | ﬁ:
BLOKOWA REGULOWANA orzech duro dagb eterno dab szary
B542 | B543 | ( B4g0 | [ B491 )
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
CPL CPL
wypetnienie - ptyta widrowa otworowa 73,00 | 89,79 Selilgieioniel § - femiu iy biaty szary
; tat KOLOR WIAZ, NIE WYSTEPUJA W SKRZYDLACH POJEDYNCZYCH
wykonanie skizydta bez ofworu na klucz bez dopla O SZEROKOSCI ,,100”, ,,110” ORAZ PODWOJINYCH O SZEROKOSCI ,,200”
doptata do szerokosci ,, 100", ,,110" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt) SZYBY:
nasadka na zawias 4,00 (kpl) | 4,92 (kpl)
tuleje wentylacyjne PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl) satinafo !
podciecie wentylacyjne 32,00 39,36
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) [ 19,68 (szt)

STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl “



KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH

ORSO

CENY
okleina: ‘ ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR
Orso 269,00 330,87 369,00 453,87

kolorystyka:

. zdjecia produktéw - COIMBRA
L www.invado.pl aranzacje - DAB SILACHETNY



KOLORYSTYKA:

¢ rama wykonana z ptyty MDF, ...
« wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta widrowa okleina ENDURO

ofworowa, o ) ) B136 | B224 | B339 | B402
rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF, [ [ [
ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
krawedzie boczne i krawedz gbrna sq okleinowane,
krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),

buk dagb

e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm - nie dotyczy skrzydet orzech coimbra
z wentylacja, g B406 )
¢ skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 110", $
¢ skrzydta podwadjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200". 5
%
PRZYKLADOWE PRZEKROJE SKRZYDEL S =
eban

PLASKICH ORSO

000
G okleina ENDURO (dwukierunkowa)

I B288 | I B373

kasztan wigz

rama
wykonana z ptyty MDF

wypetnienie
wplaster miodu™
lub opcjonalnie ptyta widrowa otworowa

dwukierunkowa

okleina

okleina ENDURO PLUS

B587 | B596 | |@] ( B638 |
L + &

cedr forte dgb naturo dgb $niezny dagb retro
000

> okleina ENDURO 3D

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: B541 ) B597 ) B598
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki

patentowej,
e zawiasy czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki, 3 sztuki w skrzydtach ,90" - ,110",

w kolorze ocynk biaty. dagb szliachetny  orzech klasyczny  dgb popielaty
Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2012

ptyta HDF

B462 |

okleina

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

antracyt

dgb europejski

00000
ECO-FORNIR
&: -3474 | ﬁ:
BLOKOWA REGULOWANA orzech duro dagb eterno dab szary
B542 | B543 | ( B4g0 | [ B491 )
DOPLATY DO SKRZYDEL: netto| brutto
CPL CPL
wypetnienie - ptyta widrowa otworowa 73,00 | 89,79 Selilgieioniel § - femiu iy biaty szary
; tat KOLOR WIAZ, NIE WYSTEPUJA W SKRZYDLACH POJEDYNCZYCH
wykonanie skizydta bez ofworu na klucz bez dopla O SZEROKOSCI ,,100”, ,,110” ORAZ PODWOJINYCH O SZEROKOSCI ,,200”
doptata do szerokosci ,, 100", ,,110" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt) SZYBY:
nasadka na zawias 4,00 (kpl) | 4,92 (kpl)
tuleje wentylacyjne PCV 21,00 (kpl) | 25,83 (kpl) satinafo !
podciecie wentylacyjne 32,00 39,36
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) [ 19,68 (szt)

STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
v DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl u



KOLEKCJA SKRZYDEL

Gemini 1
Gemini 2
Gemini 3

CENY
okleina: ‘ ECO-FORNIR
Gemini | 31900 | 39237 | 41900 | 51537
Virgo | 31900 | 39237 | 41900 | 51537
48 | WWW. .pl

kolorystyka:
zdjecia produktéw i aranzacja - KASZTAN



KONSTRUKCJA:

¢ rama wykonana z ptyty MDF,

¢ wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta widrowa
otworowa,

rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF,

ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,

krawedzie boczne i krawedz gbrna sq okleinowane,

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),
skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,

skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,110",

skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".

PRZYKLADOWE PRZEKROJE SKRZYDEL
PLASKICH GEMINI | VIRGO

rama
wykonana z ptyty MDF

wypetnienie
wplaster miodu™
lub opcjonalnie ptyta widrowa otworowa

ptyta HDF

okleina

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki
patentowej,

* zawiasy czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki, 3 sztuki w skrzydtach ,90" - /110",
w kolorze ocynk biaty.

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2012

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

BLOKOWA REGULOWANA

DOPLATY DO SKRZYDEL:

netto | brutto

wypetnienie - ptyta widrowa otworowa 73,00 | 89,79

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

doptata do szerokosci ,, 100", ,,110" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)

dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

nasadka na zawias 4,00 (kpl) | 4,92 (kpl)

tuleje wentylacyjne PCV 21,00 (kpl) [ 25,83 (kpl)

podciecie wentylacyjne 32,00 39,36
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32

wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) [ 19,68 (szt)

KOLORYSTYKA:

000
G okleina ENDURO

I B136 | I B224 |
buk dgb

B339 | B402 |

orzech coimbra
o N
2 B406 |
o
=
c
=
-
£%
g5
dol
heban

000
G okleina ENDURO (dwukierunkowa)

g B288 | B373 )
=
=
=l =]
=
[T=]
o=
° T
kasztan wigz
000
okleina ENDURO PLUS
B462 | B587 ) B596 | ‘@] (B638 |
+ +
cedr forte dgb naturo dgb $niezny dagb retro

> okleina ENDURO 3D

I B541 jI 3597‘/I B598 |

dgb popielaty

dgb szlachetny  orzech klasyczny

antracyt

dgb europejski
00000
ECO-FORNIR

B473 | I B474 | B476 |

orzech duro dgb eterno dqgb szary
3 N YT VTR
B542 | B543 | [ B490 | [ B491 |
CPL CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

KOLOR WIAZ, NIE WYSTEPUJA W SKRZYDLACH POJEDYNCZYCH

O SZEROKOSCI 100", 110" ORAZ PODWOJINYCH O SZEROKOSCI ,, 200"

SZYBY: :

satinato

N

STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

v SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl

s



KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH
AQUARIUS, LIBRA, TAURUS | SAGITTARIUS

LIBRA
WZORE-

AQUARIUS
\wWo

PRAL
- zENwSLDWY NR13205

Libra
Taurus

Aquarius 1
Aquarius 2

Sagittarius 1

Sagittarius 3

CENY  UWAGA: skrzydio Taurus dostepne tylko w okleinie dwukierunkowej KASZTAN | WIAZ

okleina: ‘ ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR
skrzydta z kolekcji: netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto

Aquarius 289,00 355,47 399,00 490,77
Libra 289,00 355,47 399,00 490,77
Taurus 149,00 183,27 -- --
Sagittarius 299,00 367,77 399,00 490,77
kolorystyka:
. zdjecia produktéw - KASZITAN (AQUARIUS, LIBRA, TAURUS)
50 S www.invado.pl / WIAZ (SAGITTARIUS)

aranzacja - KASZTAN



KONSTRUKCJA:

¢ rama wykonana z ptyty MDF,

¢ wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta widrowa
otworowa,

rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytg HDF,

ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,

krawedzie boczne i krawedz gbrna sq okleinowane,

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),
skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm - nie dotyczy skrzydet
z wentylacjq,

skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,110",

skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".

PRZYKLADOWE PRZEKROJE SKRZYDEL
PLASKICH AQUARIUS, LIBRA, TAURUS
| SAGITTARIUS

rama
wykonana z ptyty MDF

wypetnienie
wplaster miodu™
lub opcjonalnie ptyta widrowa otworowa

ptyta HDF

okleina

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki
patentowej,

* zawiasy czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki, 3 sztuki w skrzydtach ,90" - /110",
w kolorze ocynk biaty.

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2012

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

BLOKOWA REGULOWANA

DOPLATY DO SKRZYDEL:

netto | brutto

wypetnienie - ptyta widrowa otworowa 73,00 | 89,79

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

doptata do szerokosci ,, 100", ,,110" 42,00 (szt) | 51,66 (szt)

dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt)

nasadka na zawias 4,00 (kpl) | 4,92 (kpl)

tuleje wentylacyjne PCV 21,00 (kpl) [ 25,83 (kpl)

podciecie wentylacyjne 32,00 39,36
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 103,32
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32

wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) [ 19,68 (szt)

KOLORYSTYKA:

000
G okleina ENDURO

I B136 | I B224 |
buk dgb

B339 | B402 |

orzech coimbra
o N
2 B406 |
o
=
c
=
-
£%
g5
dol
heban

000
G okleina ENDURO (dwukierunkowa)

g B288 | B373 )
=
=
=l =]
=
[T=]
o=
° T
kasztan wigz
000
okleina ENDURO PLUS
B462 | B587 ) B596 | ‘@] (B638 |
+ +
cedr forte dgb naturo dgb $niezny dagb retro

> okleina ENDURO 3D

I B541 jI 3597‘/I B598 |

dgb popielaty

dgb szlachetny  orzech klasyczny

antracyt

dgb europejski
00000
ECO-FORNIR

B473 | I B474 | B476 |

orzech duro dgb eterno dqgb szary
3 N YT VTR
B542 | B543 | [ B490 | [ B491 |
CPL CPL
coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

KOLOR WIAZ, NIE WYSTEPUJA W SKRZYDLACH POJEDYNCZYCH

O SZEROKOSCI 100", 110" ORAZ PODWOJINYCH O SZEROKOSCI ,, 200"

SZYBY: :

satinato

N

STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66

v SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl

e



SYSTEMY PRZESUWNE NN
| -

\ Kazdy model drzwi INVADO moze by¢ zamdwiony

w wersji przesuwnej (nie dotyczy drzwi technicznych

i szklanych). Kaseta konstrukcyjna ,,100" przygotowana

',I jest do zamontowania tylko wybranych modeli skrzydet
INVADO: NORMA DECOR, TAURUS oraz wszystkich

1 modeli skrzydet modutowych. Kaseta konstrukcyjna
f 0 125" przygotowana jest do zamontowania wszystkich

+ | pozostatych modeli skrzydet INVADO.

Aprobata techniczna ITB AT-15-8997/2012

SYSTEM CHOWANY W SCIANE

IEZNICY DO DRZWI PRZESUWNYCH (do $ciany kartonowo-gipsowej)

SCHEMAT UMIEJSCOWIENIA ELEMENTOW

’— system pojedynczy —‘
16/20 ¢ 20 20 N
- A - c > I A S

20

A
o

@FLH\ - :

@ ﬁ L system podwdjny é

HOWANEGO W $CIANE (mm)

listwa pozioma

odbojni
z opaskqg kagtowq z opcskaml katowymi

listwa pionowa
z opaskq katowq

MIARY SKRZYDLA | KASETY DO

WYMIARY KASETY POJEDYNCZEJ

‘ WYMIARY SKRZYDLA WYMIARY KASETY PODWOJINEJ

‘ WYMIARY SKRZYDLA

swiatto wymiary L. swiatto wymiary ..
Y grubosé 22 .. s s grubosc £z .
przejscia zewnetrzne A B <cian szeroko$é | wysokosé przejscia zewnetrzne A <cian szeroko$é | wysokosé
LxH Cx H1 Y LxH C xH1 Y
590 x 2025 | e18 | 2027 1180 x 2025 2520x2115 | 1250 | 615 | 100-125 618 2027
890 x 2025 2027 1780 x 2025 3720x2115 | 1850 | 915 | 100-125 | 918 | 2027
H - wysoko$¢ w swietle  H1 - wysokosS¢ kasety L - szeroko$¢ w Swietle  C - szerokos¢ kasety
CENY

Cena zawiera: kasete konstrukcyjng z systemem przesuwnym ,, 100", 125", komplet listew, komplet opasek regulowanych na dwie strony, szczotki i uszczelki, pochwyt w kolorze chrom, satyna lub zitoty.

okleina RYFLOWANA ECO-FORNIR
RODZAJ SYSTEMU rozmiar drzwi grubosé $ciany (mm)
nerio ruro nerio rutio
pojedynczy do Sciany gipsowo-kartonowej 60 - 100 100, 125 1105,00 1359,15 1135,00 1396,05 1135,00 1396,05
podwéiny do éciany gipsowo-kartonowei 60 - 100 100, 125 194500 | 239235 | 197500 | 242925 | 197500 | 242925 |

UWAGA: system w szerokosci , 110" cena systemu z tabeli +30%

www.invado.pl
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*’%w

SN e:q:':-'r.n.lm. S ]5"’-1..
Aprobata techniczna ITB AT-15-8997/2012
SYSTEM NASCIENNY

>
S
«—2,—>

WYMIARY SKRZYDLA | OBUDOWY MURU ORS3 DO SYSTEMU NASCIENNEGO (mm)

oscieznica do drzwi pojedynczych ‘ o$cieznica do drzwi podwdjnych

skrzydto »60" ‘ 270" ‘ ‘ ‘ »100” ‘ »120”

»140" ‘ »160” ‘ »180” ‘ »200" ‘

s1 szerokosc¢ skrzydta

s2 | szeroko$¢ otworu w murze*

s3 | szerokos¢ zewnetrzna oscieznicy

s4 | szerokos$¢ w Swietle oScieznicy

s5 | szerokosc¢ krycia oscieznicy

h1 | wysoko$¢ skrzydta

h2 | wysoko$¢ otworu w murze

h3 | wysoko$¢ zewnetrzna oécieznicy

h4 | wysoko$¢ w $wietle oscieznicy*

h5 | wysokos$¢ krycia oscieznicy

*wymiary otworu w murze dla wersji bez obudowy nalezy przyjq¢ identyczne z wymiarami obudowy w $wietle oscieznicy.

CENY DOPLATY: netto| brutto

oklei spowalniacz (nie wystepuje w skrzydtach D'Artagnan) 110,00 135,30
RODZAJ okleina ENDURO RYFI.OWANA ECO-FORNIR
SYSTEMU mm zamek hakowy na KLUCZ (chrom, satyna, ztoto) 158,00 194,34

pojedynczy | 290,00 \ 356,70 \ 304,00 | 373,92 | 318,00 | 391,14 |  zamek hakowy WC (chrom, satyna, zioto) 189,00 232,47
podwojny | 581,00 | 714,63 | 624,00 | 767,52 | 636,00 | 782,28 |

- cena oscieznicy regulowanej
obudowa muru z odbojnicq (ORS 3
inicq (ORS 3) + dopfata 15%
Doptata za zamek hakowy zawiera: zamek hakowy, blache zaczepowq (do montazu), klucz tamany lub pokretto do
WC tamane, komplet pochwytéw, naparstek - 1szt.

www.invado.pl B

Cena zawiera: szyne, karnisz w kolorze skrzydta, pochwyt w kolorze chrom lub satyna



KONSTRUKCJA:

. SZYBY: hartowane o grubosci 8 mm,

. szerokosc¢ skrzydta: 60, 70, 80, 90,

. oscieznica blokowa lub regulowana z dwoma zawiasami,
. tafle szklane nalezy zamawia¢ w komplecie z oscieznicq,
. strona matowa szyby znajduje sie od strony zawiasow.
Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2012

Amber 6

WYMIARY SKRZYDEL SZKLANYCH (mm) | .e0m | 700 | sor | Ls0r

wysokos¢ skrzydta 2027

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

b

BLOKOWA

szyba przezroczysta z nadrukiem
szyba przezroczysta z nadrukiem

Amber 7
Amber 9

REGULOWANA

OKUCIA:

okucie INVADO etto | brutto
klamka + zamek bez otworu + zawiasy + nasadki 629,00 | 773,67
klamka + zamek na wktadke + zawiasy + nasadki 629,00 | 773,67
klamka + zamek WC + zawiasy + nasadki 660,00 | 811,80

zamek z klamkg INVADO

Amber 11 szyba przezroczysta z nadrukiem
Amber 13 szyba satynowana - grawerowana

okucie METALGLASS etto | brutto

c klamka + zamek bez otworu + zawiasy + nasadki 853,00 (1049,19

[0}

X klamka + zamek na wktadke + zawiasy + nasadki 853,00 (1049,19

kS)

o klamka + zamek WC + zawiasy + nasadki 895,00 (1100,85

o

= o]

g 5

8 8

8 s

g | 2z

a g

8 g )

zawias

b > zamek METALGLAS

a 3 V -100 z klamkg ASTORIA METALGLAS v -100
< ~0 :
~ — okucie V6000 INX etto | brutto
g g klamka + zamek bez otworu + zawiasy + nasadki 499,00 | 613,77
E E klamka + zamek na wktadke + zawiasy + nasadki 499,00 | 613,77
< <

klamka + zamek WC + zawiasy + nasadki 529,00 | 650,67

2
2 o
o ¢ g
2 g g
3 a i
g . g zamek V6000 INX - prosty zamek V6000 INX - bezpieczny
& S 9
: : :
‘% '% %% OKUCIA V6000 INX WYSTEPUJA W KOLORZE STAL NIERDZEWNA.
CENY
skrzydto: etto brutto skrzydto: etto brutto
Amber 3, 5, 6,7, 11 725,00 891,75 Amber 13 682,00 838,86
Amber 9, 12, 16 1066,00 1311,18 Amber 14 383,00 471,09
Amber 8 853,00 104919 Amber 15 446,00 548,58

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.
; ' ; DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66
O

PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN
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SKRZYDtA

tAMANE

SKRZYDLO LAMANE

SKRZYDLO tAMANE Z SZYBA

dgb naturo

KOLORYSTYKA:

okleina ENDURO

B136 B224 B339 | B402 |
i i | I8
. L I
buk dgb

orzech coimbra
B406 |
heban
000
okleina ENDURO PLUS
. B587 ‘@] ﬂms )
cedr forte dgb naturo dgb $niezny : dagb retro ;
(XX
* okleina ENDURO 3D

I B541 | I B597 | I B598 |

e drzwi tamane sktadajqg sie ze skrzydta tamanego oraz obudowy muru na bazie e M S e, o & S
oscieznicy blokowej lub regulowane;j,
¢ konstrukcje kazdej z potdéwek drzwi tamanych stanowi rama z ptyty MDF B639 )
lub z poétfabrykatdow z drewna iglastego klejonego warstwowo o grubosci 3
33 mm,
¢ rama wypetniona jest kartonem komadrkowym typu ,,plaster miodu”,
¢ oktadziny skrzydet stanowiq ptyty HDF o grubosci 3 mm, ’
« kazda z potdéwek skrzydta posiada jedng przylge wzdtuz krawedzi pionowej od Sniecyy ClelaEeie
strony pionowego elementu oscieznicy, EFORNIR
¢ obie potdwki potgczone sq ze sobg za pomocq zawiasdw sprezynowych
umozliwiajgcych utrzymanie ich wzajemnej rownolegtosci w pozycji zamknietej, B473 B474 B476
e cato$¢ potgczona jest z podtogg za pomocg czopu zagtebionego
w jego osadzie, ktéra z kolei jest przykrecana do podtogi,
¢ potqgczenie goérnej czesci odbywa sie za pomocq czopu zagtebionego
w osade, w ktérg wyposazona jest szyna w kolorze biatym, montowana pod felc
nodproio, orzech duro dagb eterno dab szary
e po szynie wodzi prowadnik goérny stabilizujgcy skrzydto podczas otwierania/ B543 ( B490 [ B491 )
zamykania,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),
¢ skrzydta tamane wystepuje w szerokosciach od ,,60" do ,,90",
¢ skrzydto wyposazone jest w dwa pochwyty, - ! L CPL CPL
« zawiasy i pochwyty okragte (2 szt) w kolorze srebrnym. Rl B kosz 1O [asY Richy szary
Aprobata tfechniczna ITB AT-15-8997/2012
DOSTEPNE OSCIEZNICE: praekroy skezvoet | | SEYBY:
LAMANYCH AT
rama satinato
MDF lub klejonka
drewna iglastego
wypetnienie
wplaster miodu”
plyta HDF
okleina .
SIE OD STRONY ZAWIASOW.
BLOKOWA REGULOWANA
CENY UWAGA: do ceny skrzydta nalezy doliczyé cene z o$cieznicy regulowanej lub blokowej
okleina: ‘ ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR

skrzydto tamane:

bez szyby

486,00 |

T S N

597,78

| 640,00 | 787,20

z szybq

576,00 |

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 61 - 65.

708,48

| 730,00 | 897,90

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66
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vADOY

drzwi

EGIDA |

ey

()

-\&?)

KONSTRUKCJA SKRZYDLA EGIDA: KOLORYSTYKA:

e skrzydto drzwiowe wykonane na bazie czopowanej ramy z klejonki drewna (11]
iglastego wypetnionej ptytg widérowq otworowq, okleina ENDURO (jednokierunkowa
e o$cieznica o wymiarach 90 mm x 44 mm wykonana z klejonki drewna iglastego B339 ) B406 )
obtozona ptytg MDF lub metalowa,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na str 60).
e orzech heban
@ okleina ENDURO (dwukierunkowa)

jednokierunkowa

okleina

Aprobata techniczna ITB AT-15-8561/2011

PRZYKLADOWY PRZEKROJ SKRZYDLA EGIDA

o
3
s =
| ==
rama s _
z klejonki drewna sosnowego _E f_" | —
2z
0T
kasztan
000
wypetnienie okleina ENDURO PLUS

ptyta widrowo otworowa

ptyta HDF

okleina

H ‘m i
dgb naturo dgb retro 2
o000

* okleina ENDURO 3D
WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL EGIDA: B541 B597 ) @
e wielopunktowy zamek listwowy, antywtamaniowy klasy C,
¢ 3 zawiasy wzmocnione,
e izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 29 dB (klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 27dB),

¢ klasa 2 odpornosci na wtamanie,

dgb europejski

" - dagb szlachetny orzech klasyczny antracyt
* prog staty aluminiowy. 000060
DOPLATY DO SKRZYDEL EGIDA netto | brutto ECCEGIRHIR
B473 B476
klamka JANE, M3 - brgz grafiatto, Mé/M9 chrom/nikiel L/P 62,00 76,26 ) Ba74
szyld JANE, M3 - brgz grafiatto, Mé/M9 chrom/nikiel L/P 20,00 24,60
CLPL

komplet wktadek ( wktadka +wktadka z gatkq ) 114.00 | 14022

klasy Il - 30 x 40 mm - é kluczy orzech duro dab eterno dab szary

wizjer panoramiczny 13,00 15,99 B542 | B543 (450 | ( B491 )

uszczelka opadajgca do drzwi do szerokoséci 90 cm 180,00 | 221,40

uszczelka opadajgca do drzwi o szerokoéci 100-110 cm 200,00 | 246,00 CPL CPL CPL
coimbra ciemna  kasztan jasny biaty szary

UWAGA: dla skrzydet z uszczelkg opadajgcq nie stosuje sie progu

CENY

okleina: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR

skrzydta z kolekcji: brutto brutto
Egida (80-90) 629,00 773,67 729,00 896,67
Egida (100-110) 68100 | 83763 | 78100 | 960,63

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66
PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO (BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI) - CENY W PLN

v SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONIE 64
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DRZWI TECHNICZNE N ="'/~

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeciwpozarowe Ignis El 30 to drzwi petne, przylgowe, jednoskrzydtowe o odpornosci

ogniowej EI30 w oscieznicy z ptyty drewnopochodnej bqdz w oscieznicy stalowej. Drzwi
)

w oscieznicy z ptyty drewnopochodnej mogg by¢é montowane w $cianach murowanych

z cegty ceramicznej lub silikatowe] o min. gr. 100mm, betonowych lub zelbetowych o min. gr.

100 mm, z bloczkdéw lub z pustakédw z betonu komdrkowego o min. gr. 100 mm i min. gestosci

650 kg/m3. Drzwi w oscieznicy metalowej mogg by¢ montowane w $cianach murowanych

z cegty ceramicznej lub silikatowej o min. gr. 115mm, betonowych lub zelbetowych o min.

gr. 100 mm, z bloczkdw lub z pustakdw z betonu komdrkowego o min. gr. 115 mm i min. gestosci

650 kg/m3. Drzwi IGNIS posiadajg aprobate nr AT-15-8750/2011 oraz certyfikat zgodnosci

nr W134.

. Zamki nalezy bezwzglednie wyposazyé we wktadki bebenkowe spetnicjgce wymogi
normy PN-EN 1303:2007/AC:2008. W tabeli klasyfikacyjnej powinna bezwzglednie widnie¢
cyfra ,1" na czwartym miejscu.

. Kazde skrzydto nalezy wyposazy¢é w zamykacz zgodny z normg PN-EN 1154:1999/A1:2004.
W tabeli klasyfikacyjnej powinna bezwzglednie widnie¢ cyfra ,, 1" na czwartym miejscu.

. Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki drzwiowe (wraz z tarczami) zgodne z normg

PN-EN 1906:2003. Klamki mogg by¢ wykonane z tworzywa z rdzeniem stalowym,

aluminiowe, mosiezne lub ze stali nierdzewnej, z szyldem podtuznym lub dzielonym.

Patrz klamka UNO (str 65).

IGNI

IGNIS z listwg COMPLETO

i
|

KOLORYSTYKA:

000
G okleina ENDURO

I B136 | I B224
buk dab

B339 | B402 |

coimbra
==
coimbra
—_—

]

KONSTRUKCJA SKRZYDLA IGNIS:

¢ rama z klejonego warstwowo drewna iglastego,

¢ wypetnienie stanowi ptyta z wetny mineralnej o gestosci 120kg/m3,

¢ oktadzine zewnetrzng stanowiq ptyty HDF o gr. 3mm,

* krawedzie pionowe skrzydet sqg zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),

* skrzydta pojedyncze w oscieznicy drewnianej o szerokosciach od ,,60" do ,,100",

orzech coimbra

N T
B406 | ((B134

e skrzydta pojedyncze w oscieznicy metalowej o szerokosciach od ,,60" do ,,110". heban lindo (biaty)
000
UWAGA: dla skrzydet z uszczelkq opadajgcq nie stosuje sie listwy progowej. @ okleina ENDURO PLUS
B462 | B587 | @] (B38|
PRZYKLADOWY PRZEKROJ
SKRZYDEL IGNIS + + +
cedr forte dagb naturo ‘ dagb retro 3
rama
klejonka drewna sosnowego 00 ;
o * okleina ENDURO 3D
wypetnienie
wetna mineralna B541 ] B597 ] @ B639 :‘
ptyta HDF "
okleina
dagb szlachetny orzech klasyczny antracyt dgb europejski
) o000
e - ECO-FORNIR
B473 | B474 | B476 |
WYPOSAZENIE DODATKOWE SKRZYDEL IGNIS:
* komplet uszczelek peczniejgcych,
¢ zamek zapadkowo zasuwkowy, orzech duro dagb etemno dab szary
* frzy komplety zawiaséw czopowych. B542 | B543 | ("'B490 ) ( B491 |
DOPLATY DO SKRZYDEL IGNIS: netto| brutto
skrzydto w szerokosci ,,100” lub ,,110" 59,00 72,57
CPL CPL
uszczelka opadajgca do drzwi do szerokosci 90 cm 180,00 221,40 coimbra ciemna  kasztan jasny biaty szary
samozamykacz 210,00 (szt) | 258,30 (szt) ‘
uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci 100-110 cm 200,00 246,00 Drzwi przeciwpozarowe sq wyrobami czesto uruchamiu,nymi
— - o wysokim stopniu wainosci w aspekcie bezpieczenstwa
wktadka patentowa spetniajgca wymogi aprobaty INVADO 49,00 60,27 pozarowego w budynkach, zgodnie z norma PN-EN 14600:2009,
listwa COMPLETO (okl. ENDURO) - zestaw na 2 strony 74,00 91,02 zaleca sie, aby obowigzkiem wiasciciela budynk,u byta dbatosé
- o utrzymanie takich drzwi w stanie petnej sprawnosci do dziatania.
listwa COMPLETO (okl. ECO - FORNIR) - zestaw na 2 strony 89,00 109,47 Zaleca sie ,aby byly one regularnie kontrolowane .

CENY UWAGA: Drzwi sprzedawane sq wylqgcznie w komplecie z o$cieznicq - ceny oraz informacje na temat oscieznic do drzwi IGNIS znajdujq sie na stronie 64.

okleina: ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR

skrzydta z kolekcji: brutto
Ignis 449,00 552,27 549,00 675,27

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONIE 64
: ' ; DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66
o
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DRZWI TECHNICZNE I

G U ! RDI ! drewniane drzwi wewnetrzne wejsciowe systemu HALSPAN

ZASTOSOWANIE:

Drzwi GUARDIA EI30 oraz GUARDIA EI60 przeznaczone sg do

hoteli, obiektéw gastronomicznych, bankdw, biur i innych

budynkdéw  uzytecznoici publicznej, a takze do budynkdéw
mieszkalnych, w ktérych wymagane jest zachowanie odpornosci
ogniowej. Drzwi  GUARDIA  posiadajg aprobate  techniczng

AT-15-6103/2013 oraz certyfikat zgodnosci nr. W569.

UWAGA:

. zamki nalezy bezwzglednie wyposazy¢ we wktadki bebenkowe
spetniajgce wymogi normy PN-EN 1303:2007/AC:2008. W tabeli
klasyfikacyjnej powinna bezwzglednie widnie¢ cyfra ,1" na
czwartym miejscu,

. kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w zamykacz zgodny z normg
PN-EN 1154:1999/A1:2004. W tabeli klasyfikacyjnej powinna
bezwzglednie widnie¢ cyfra ,,1" na czwartym miejscu,

. drzwi dwuskrzydtowe nalezy wyposazy w regulator kolejnosci
zamykania, ktéry powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1158:2007,

. drzwinalezy wyposazy<wklamkidrzwiowe (wrazztarczami) zgodne
znormg PN-EN 1906:2003. Klamki mogqg by¢ wykonane z tworzywa
zrdzeniemstalowym, aluminiowe, mosiezne lub ze stalinierdzewnej,
z szyldem podtuznym lub dzielonym. Patrz klamka UNO (sir é5).

max 671

GUARDIA EI30
GUARDIA EI60

932
max 782

Klasy izolacyjnosci akustycznej dla modelu GUARDIA EI30 i EI60:
Rw=32 dB -Jednoskrzydtowe EI30 i EI60

Rw=32 dB - Dwuskrzydtowe EI460

Rw=27 dB - Dwuskrzydtowe EI30

Odpornos¢ ogniowa: EI30 (30 min), EI60 (60 min)

Grubos¢ skrzydta EI30 = 50 mm, El60 = 60 mm

Drzwi sprzedawane sq wytgcznie w komplecie z o$cieznicq.

SON US drzwi wewnetrzne wejsciowe systemu 42 dB

ZASTOSOWANIE: l
Drzwi SONUS przeznaczone sq do stosowania w budownictwie jako drzwi
wewnetrzne wejsciowe stanowigce zgodnie z terminologiq ustalong w normie
PN-B-91000:1996 zamkniecia otwordw budowlanych w $cianach wewnetrznych
miedzy klatkg schodowq lub korytarzem a pomieszczeniami. Drzwi SONUS
posiadajg aprobate nr AT-15-9360/2014 oraz certyfikat zgodnosci nr. W782.

UWAGA:
. zamki nalezy bezwzglednie wyposazy¢ we wktadki bebenkowe spetniajgce

Skrzydta SONUS wystepujq w 4 opcjach.
OPCJA 1:

wymogi normy PN-EN 1303:2007. W tabeli klasyfikacyjnej powinna izolacja akustyczna 42 dB.
bezwzglednie widnie¢ cyfra ,, 1" na czwartym miejscu, OPCJA2: o
. kazde skrzydto nalezy wyposazy¢ w zamykacz zgodny z normg PN-EN gzl(t::j‘iasa.kustyczna 42 dB, odpornos¢ ogniowa EI30.
1154:1999/A1:2004. W tabeli klasyfikacyjnej powinna bezwzglednie widnie¢ A A L. .
" o izolacja akustyczna 42 dB, odpornos¢ ogniowa EI30,
cyfra ,,1" na czwartym miejscu, dymoszczelno$é
. drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki drzwiowe (wraz z tarczami) zgodne | OPCJA 4 : :

znormg PN-EN 1906:2012.. Patrz klamka UNO (str 65). izolacja akustyczna 42 dB, dymoszczelnosé.

Drzwi sprzedawane sg wylgcznie w komplecie z o$cieznicq. Klasy izolacyjnosci Rw=42 dB
Odpornos¢ ogniowa EI30 (30 min)
Grubos¢ skrzydta= 62 mm

|
il
CENY DRZWI GUARDIA ' .

Cena obejmuje: skrzydto, oscieznice statg (blokowa) 104 x 60 - informacje na temat o$cieznic do drzwi GUARDIA znajdujq sie na stronie 64.

drzwi PELNE drzwi SZKLONE

GUARDIA EI30 ENDURO / ENDURO PLUS ENDURO / ENDURO PLUS
/ ENDURO 3D ele el / ENDURO 3D ECO-FORNIR

netto brutto ‘ brutto tto netto ‘ brutto ‘

EI30 jednoskrzydiowe (70-90) 1460,00 @ 179580 & 1580,00 & 1943,40 @ 2510,00 | 3087,30 | 2630,00 | 3234,90
EI30 jednoskrzydiowe (100-110) | 1670,00 | 2054,10 | 1790,00 | 2201,70 | 3140,00 | 3862,20 | 3260,00 | 4009,80
EI30 dwuskrzydtowe (140-180) 2930,00 | 3603,90 | 3170,00 | 3899,10 | 5030,00 | 6186,90 | 5270,00 | 6482,10
EI30 dwuskrzydiowe (190-220) 3350,00 | 4120,50 | 3590,00 @ 441570 | 6290,00 | 7736,70 | 6530,00 | 8031,90
GUARDIA EI60
El60 jednoskrzydiowe (70-90) 1775,00 | 2183,25 | 1895,00 | 2330,85 | 3875,00 & 4766,25 | 399500 | 4913,85
El60 jednoskrzydiowe (100-110) | 198500 | 2441,55 | 210500 2589,15 | 471500 @ 5799,45 @ 4835,00 | 5947,05
El60 dwuskrzydiowe (140-180) 3560,00 | 4378,80 | 380000 | 4674,00 5660,00 | 6961,80 | 590000 A 7257,00
E160 dwuskrzydiowe (190-220) 4120,00 | 5067,60 | 4360,00 | 5362,80 @ 6920,00 | 8511,60 | 7160,00 | 8806,80

netto

CENY DRZWI SONUS

Cena obejmuje: skrzydto, oscieznice statq (blokowq) 104 x 61 - informacije na temat oscieznic do drzwi SONUS znajdujq sie na stronie 4.

skrzydta w szerokosci 70-90 skrzydta w szerokosci 100 - 110
ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR
[ netto ‘ brutto netto ‘ brutto netto ‘ brutto netto ‘ brutto ‘
Opcja 1 2420,00 2976,60 2540,00 | 3124,20 2580,00 3173,40 2700,00 | 3321,00
Opcija 2 2490,00 3062,27 2610,00 | 3210,30 2650,00 3259,95 2770,00 | 3407,10
Opcja 3 2550,00 3136,50 2670,00 | 3284,10 2710,00 3333,33 2830,00 | 3480,90
Opcja 4 2530,00 3111,90 2650,00 | 3259,50 2690,00 3308,70 2810,00 | 3456,30

ey www.invado.pl



KOLORYSTYKA SKRZYDEL GUARDIA | SONUS:

000 000
okleina ENDURO okleina ENDURO (dwukierunkowa
g B136 | B224 | B339 | 1 B288 | B373 |
2 HI=
= =)
x0T X3 ]
o 2l 0T ]

buk

00
@. okleina ENDURO 3D

orzech

kasztan wigz

000
okleina ENDURO PLUS

I B541 jI B597 |

p j: ﬁ: ‘@] )
+ &

dgb szlachetny  orzech klasyczny antracyt dgb europejski dgb naturo dgb retro
00000
ECO-FORNIR
N N N N N - N 2 N
B473 | B474 B476 B542 | B543 | [ B490 | [ B491 |
CPL CPL
orzech duro dgb eterno dgb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

KOLOR WIAZ NIE WYSTEPUJA W SKRZYDLACH POJEDYNCZYCH O SZEROKOSCI ,,100”, ,,110” ORAZ PODWOJINYCH O SZEROKOSCI ,,200”

KONSTRUKCJA SKRZYDEL GUARDIA:
e ptyta widrowa, ognioodporna obtozona obustronnie ptytg HDF 3mm,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na str 60),
¢ zamek na wktadke patentowq,
¢ uszczelki peczniejgce,
» uszczelka opadajgca,
e oscieznica prosta o wymiarach 100 x 60 mm,
e 4 zawiasy z regulacjq.
Aprobata techniczna ITB AT-15-6103/2013

UWAGA: dla skrzydet z uszczelkq opadajgcq nie stosuje sie listwy progowej.

PRZYKLADOWY PRZEKROJ
SKRZYDEL GUARDIA

wypelnienie stabilizacyjne
ptyfa widrowa - ognioodporna

doklejka

klejonka sosnowa

ptyta HDF

okleina

YPOSAZENIE TKOWE SKRZYDEL GUARDI

e komplet 8 $rub z tulejq rozprezng w rozmiarze 10/152 do montazu
w $cianach murowanych.

DOPLATA DO SKRZYDEL GUARDIA:

KONSTRUKCJA SKRZYDEL SONUS:

* specjalny pakiet ptyt akustycznych i ognioodpornych obtozonych
obustronnie ptytg HDF 4mm,

¢ krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 60),
¢ zamek na wktadke patentowq,

» uszczelki peczniejgce (w opcji 2 i 3 skrzydtal),

* uszczelka opadajgca,

e 2 uszczelki przymykowe,

e dymoszczelno$¢ (w opcji 3 4 skrzydta),

¢ o$cieznica prosta o wymiarach 104 x 58 mm,

* 3 zawiasy z regulacjq.

Aprobata techniczna ITB AT-15-9360/2014

UWAGA: dla skrzydet z uszczelkq opadajgcq nie stosuje sie listwy progowej.

PRZYKLADOWY PRZEKROJ
SKRZYDEL SONUS
rama

doklejka drewna
sosnowego i debowego

wypetnienie
pakiet ptyt akustycznych
i ognioodpornych

ptyta HDF

okleina

rama
doklejka drewna sosnowego

WYPOSAZENIE DODATKOWE SKRZYDEL SONUS:

e komplet 8 érub z tulejg rozprezng w rozmiarze 10/152 do montazu
w $cianach murowanych.

\/

" wktadka 30/50 - nikiel 49,00 60,27
jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe
samozamykacz 210,00 258,30
netto brutto netto brutto
listwa COMPLETO (okl. ENDURO) - zestaw na 2 strony 74,00 91,02
samozamykacz 210,00 (szt) | 258,30 (szt) | 210,00 (szt) | 258,30 (szt)
. listwa COMPLETO (okl. ECO - FORNIR) - zestaw na 2 strony 89,00 109,47
wizjer 53,00 (szt) | 65,19 (szt) | 53,00 (szt) | 65,19 (szt)
dymoszczelnos¢ 263,00 (szf) | 323,49 (szi) ) . X ) . ) .
Drzwi przeciwpozarowe sq wyrobami czesto uruchamianymi o wysokim
netto brutto stopniu waznosciw aspekcie bezpieczenstwa pozarowego w budynkach,
wktadka 30740 lub 30/50 - nikiel 49.00 60,27 zgodnie z norma PN-EN 14600:2009, zaleca sie, aby obowigzkiem
- wlasciciela budynku byta dbatosé o utrzymanie takich drzwi w stanie
listwa COMPLETO (okl. ENDURO) - zestaw na 2 sftrony 74,00 91,02 pelnej sprawnosci do dziatania. Zaleca sie ,aby byly one regularnie
listwa COMPLETO (okl. ECO - FORNIR) - zestaw na 2 strony 89,00 109,47 kontrolowane .

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT OSCIEZNIC ZNAJDUJA SIE NA STRONIE 64
DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WYPOSAZENIA | AKCESORIOW ZNAJDUJA SIE NA STRONACH 65 - 66
PODANE CENY SA CENAMI ZA SKRZYDLO Z OSCIEZNICA (BEZ KLAMKI) - CENY W PLN.

www.invado.pl

DOPLATA DO SKRZYDEL SONUS:
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INFORMACJE TECHNICIZNE

WYMIARY

drzwi prawe

drzwi lewe

y

WYMIARY SKRZYDEL PRZYLGOWYCH

»60” ‘ 270" ‘ »80” ‘ »90” ‘ »100” ‘ 21107 ‘

WYMIAR A | C JEST WYMIAREM ZEWNETRZNYM SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH ORAZ SKRZYDEL DO SYSTEMU
PRZESUWNEGO

WYSTEPOWANIE ZAOKRAGLONYCH KRAWEDZI W SKRZYDtACH INVADO

RODZAIJ ‘ UCHYLNE ‘ PRZESUWNE KRAWEDZ OD STRONY STYKU DRZWI
SKRZYDLA ‘ PRZYLGOWE ‘ BEZPRZYLGOWE ‘ DWUSKRZYDLOWYCH

GUARDIA

*tylko na zewnetrznych pi na ostro. ** tylko w okleinie ENDURO i ECO-FORNIR
WENTYLACJA

Zgodnie z norma, drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej 0,8 m szerokosci
i wysoko$¢ 2 m w $wietle oscieznicy, a w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Sumaryczny
przekréj powierzchni wentylacyjnych jest sumq przeswitu (standardowo 7mm) a takze zastosowanych rozwigzan pomocniczych, zwiekszajgcych
catkowitq powierzchnie netto powierzchni wentylacyjnej tj.: tulei wentylacyjnych, podciecia wentylacyjnego oraz kratki wentylacyjnej. Zastosowanie
kratki wentylacyjnej zapewnia prawidtowq powierzchnie wentylacyjng we wszystkich szeroko$ciach drzwi, natomiast przy zastosowaniu tulei
i/lub podciecia wentylacyjnego nalezy zastosowal zwiekszony przeswit miedzy skrzydtem a podtogg w celu spetnienia wymaganych przepisdw.
W przypadku koniecznosci spetnienia wyzej wymienionych wymogodw, skrzydto nalezy podcigé we wtasnym zakresie.

kratka wentylacyjna (Norma Decor) podciecie wentylacyjne tuleje okrqgte tuleje kwadratowe
‘ skrzydto z tulejami wentylacyjnymi ‘ skrzydto z podcieciem wentylacyjnym ‘ skrzydto z kratkq wentylacyjng ‘
owierzchnia wymagany przeswit powierzchnia wymagany przeswit powierzchnia wymagany przeswit
o2z P . . ymagany p . wentylacyjna ymagany p . wentylacyjna kratki ymagany p .
szer. | ilos¢ | wentylacyjna tulei dla spetnienia S dla spetnienia L dla spetnienia
. . P ; podciecia wraz > wentylacyjnej wraz >
drzwi | tulei | wraz z przeswitem wymagan P wymagan P wymagan
r z z przeswitem (7mm) x 2 z przeswitem (7mm) e
(7mm) m2 przepiséw (mm) m2 przepiséw (mm) m2 przepiséw (mm)

UWAGA: w skrzydtach D'Artagnan nie mozna zastosowaé tulei, podciecia oraz kratki wentylacyjne] Skrzydla przesuwne spe'mcqu wymég wentylacyjnosci z uwagi na konstrukcje systemu.

W skrzydtach INVADO nie ma mozliwosci ania jedi ie kilku r

IS www.invado.pl
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REGULOWANA

WYMIARY SKRZYDLA | OSCIEZINICY REGULOWANEJ (mm)

KONSTRUKCJA:

Ptyta  MDF okleinowana
lub RYFLOWANA,

Aprobata techniczna ITB AT-15-5393/2015

jest okleing sztuczng ENDURO, ECO-FORNIR

WYMIARY:
Oscieznicaregulowanawykonanajestwrozmiarachnagrubo$¢ muruwprzedziatach
co 20 mm. Minimalna grubo$¢ muru wynosi 75 mm. UWAGA: oscieznica posiada
nafrezowania umotzliwiajace zmniejszenie jej zakresu obejmowania o 15 mm.
Oécieznica od grubosci muru 340 mm sktada sie zco najmniej dwdch potgczonych
ze sobqg elementéw. Oscieznice produkowane sg do skrzydet przylgowych
w nastepujgcych rozmiarach:

¢ do skrzydet pojedynczych szerokos¢ ,,60" —,, 110",

¢ do drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ ,, 120" —,,200".

opaska plaska. ORS 1

Oscieznica dla grubosci muru
od 340 mm sktada sie z co
najmniej dwéch elementéw

opaska owalna ORS 2

h5 h2 hi h4 h3 'J
« S| ————— »
e
-« 5 ————

drzwi jednoskrzydiowe ‘ drzwi dwuskrzydiowe

skrzydto 60" ‘,,70” ‘,,80” ‘ o” |,100" ‘ ‘,,120" 130" 140”‘ 150”‘ 160”‘ 170”‘ ,180" ‘,,190” 200"
e I 2N ) ) )
s2 | szeroko$¢ otworu w murze
s3 | szeroko$¢ zewnetrzna oécieznicy mm 1764 | 1864
s4 | szerokos¢ w Swietle oscieznicy mmmm 1720
s st o e o T e v v e v e ]
h1 | wysokos¢ skrzydta
h2 | wysokos$¢ otworu w murze
h3 | wysokos$¢ zewnetrzna oscieznicy
h4 | wysoko$¢ w Swietle oscieznicy
h5 | wysokos¢ krycia oscieznicy 2097

CENNIK OSCIEZINICY REGULOWANEJ okleina ENDURO okleina RYFLOWANA ECO-FORNIR

symbol gruboi¢ mury
A 75-94 212,00 260,76 232,00 285,36 244,00 300,12
B 95-114 218,00 268,14 239,00 293,97 252,00 309,96
(o 120 - 139 228,00 280,44 250,00 307,50 265,00 325,95
D 140 - 159 237,00 291,51 259,00 318,57 273,00 335,79
E 160 - 179 250,00 307,50 273,00 335,79 289,00 355,47
F 180 - 199 272,00 334,56 298,00 366,54 314,00 386,22
G 200 - 219 282,00 346,86 310,00 381,30 328,00 403,44
H 220 - 239 285,00 350,55 312,00 383,76 330,00 405,90
1 240 - 259 292,00 359,16 320,00 393,60 338,00 415,74
J 260 - 279 299,00 367,77 328,00 403,44 348,00 428,04
K 280 - 299 308,00 378,84 337,00 414,51 358,00 440,34
L 300 - 319 345,00 424,35 378,00 464,94 401,00 493,23
M 320 - 339 351,00 431,73 383,00 471,09 408,00 501,84
N 340 - 359 406,00 499,38 445,00 547,35 470,00 578,10
(o] 360 - 379 419,00 515,37 459,00 564,57 484,00 595,32
P 380 - 399 439,00 539,97 481,00 591,63 507,00 623,61
Q 400 - 419 459,00 564,57 499,00 613,77 526,00 646,98
R 420 - 439 477,00 586,71 516,00 634,68 545,00 670,35
S 440 - 459 494,00 607,62 533,00 655,59 564,00 693,72
T 460 - 479 511,00 628,53 551,00 677,73 582,00 715,86
u 480 - 499 529,00 650,67 569,00 699,87 600,00 738,00
www.invado.pl D &'



OSCIEZNICE DO SKRZYDEL INVADO

REGULOWANA DO DRIWI MODULtOWYCH BEZPRZYLGOWYCH

KONSTRUKCJA:

Ptyta MDF okleinowana jest okleing sztuczng ENDURO, ECO-FORNIR lub RYFLOWANA.Opaski tgczone pod
45 stopni. Szeroko$¢ opaski 6 cm.

Aprobata techniczna ITB AT-15-5393/2015

WYMIARY:

Minimalna grubosé muru wynosi 75 mm. Oscieznica od grubosci muru 340 mm sktada sie z co najmniej
dwdch potgczonych ze sobg elementéw. Oscieznice produkowane sq do skrzydet modutowych
bezprzylgowych w nastepujgcych rozmiarach:

¢ do skrzydet pojedynczych szerokos¢ ,,60" —,,100",

¢ do drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ ,,120" —,,200".

Oscieznica dla grubosci muru od g
340 mm sktada sie z co najmniej
dwéch elementéw |

listwa przymykowa od strony o$cieznicy

| —

«— 3 5

)

h5 h2 hi h4 h3
sl
«———— 2>
<55 >
WYMIARY SKRZYDLA | O$CIEZNICY REGULOWANEJ DO drzwi iednoskizvdiowe drzwi dwuskrzydiowe
DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH (mm) I 4 zy
skrzydto ,60” ‘ ,70" | ,80" ‘ 90" ‘ 0" ‘ 120" ‘,,130' ,140” ‘,,150” ,160” ‘ 170" ‘,,180' ‘ 190" ‘,,200"

s1

szerokosc¢ skrzydta

s2

szeroko$¢ otworu w murze

7| e | oo [ w129 | 50 | 109 | 590 | 169 | 0 | 09 | 0 200
oo | v

s3

szeroko$¢ zewnetrzna oscieznicy

s4

szeroko$¢ w Swietle oscieznicy

-mmmmmmm 5

s5

szerokosc¢ krycia oscieznicy

h1

wysokos¢ skrzydta

2027

h2

wysoko$¢ otworu w murze

h3

wysoko$¢ zewnetrzna oscieznicy

h4

wysokos$¢ w Swietle odcieznicy

h5

wysokos¢ krycia oscieznicy

CENNIK OSCIEZNICY REGULOWANEJ

DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLG.

2097

symbol grubosé mury
A 75-94 471,00 579,33 494,00 607,62 507,00 623,61
B 95-114 478,00 587,94 501,00 616,23 516,00 634,68
© 120 - 139 486,00 597,78 511,00 628,53 527,00 648,21
D 140 - 159 494,00 607,62 520,00 639,60 536,00 659,28
E 160-179 500,00 615,00 527,00 648,21 539,00 662,97
F 180 - 199 510,00 627,30 540,00 664,20 558,00 686,34
G 200-219 517,00 635,91 547,00 672,81 565,00 694,95
H 220 - 239 524,00 644,52 555,00 682,65 573,00 704,79
| 240 - 259 530,00 651,90 563,00 692,49 582,00 715,86
J 260 - 279 538,00 661,74 571,00 702,33 590,00 725,70
K 280 - 299 563,00 692,49 597,00 734,31 620,00 762,60
L 300 - 319 627,00 771,21 684,00 841,32 690,00 848,70
M 320 - 339 634,00 779,82 688,00 846,24 694,00 853,62
N 340 - 359 658,00 809,34 696,00 856,08 716,00 880,468
o 360 - 379 664,00 816,72 704,00 865,92 722,00 888,06
P 380 - 399 671,00 825,33 711,00 874,53 731,00 899,13
Q 400 - 419 677,00 832,71 719,00 884,37 739,00 908,97
R 420 - 439 684,00 841,32 727,00 894,21 748,00 920,04
S 440 - 459 691,00 849,93 734,00 902,82 756,00 929,88
T 460 - 479 748,00 920,04 796,00 979,08 819,00 1007,37
U 480 - 499 760,00 934,80 810,00 996,30 834,00 1025,82
n www.invado.pl




BLOKOWA

KONSTRUKCJA:

Ptyta MDF okleinowana jest okleing sztuczng ENDURO, ECO-FORNIR lub
RYFLOWANA.

Aprobata techniczna ITB AT-15-6597/2009

WYMIARY:

Przekréj ramiaka: 90 x 44 mm. OSscieznice produkowane sq do skrzydet
przylgowych w nastepujgcych rozmiarach:

¢ do skrzydet pojedynczych szerokos¢ ,,60" —,, 110",

¢ do drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ ,,120" — ,,200".

o

opaska ptaska LO 1

<

opaska owalna L

éwieréwatek

«—— 3 — »

«— 54—

h2 hi

sl

A

WYMIARY SKRZYDLA | OSCIEZINICY BLOKOWEJ OB3 (mm)

drzwi jednoskrzydiowe ‘ drzwi dwuskrzydiowe

skrzydto

,60” ‘ 270" ‘ 80" ‘ »90" |,100” ‘,,‘I]O" ‘,,120" »130" | ,140" ‘,,150” ‘,,160” ‘,,170” ‘,,180” ‘,,190” »200"

o | vz | e | s | e

s1 | szeroko$¢ skrzydta

s2 | szeroko$¢ otworu w murze

s3 | szeroko$¢ zewnetrzna oécieznicy 1188

s4 | szerokos¢ w Swietle oscieznicy

h1 | wysokos¢ skrzydta

h2 | wysokos¢ otworu w murze

h3 | wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy

h4 | wysokos$¢ w $wietle oscieznicy

okleina ENDURO okleina RYFLOWANA ECO-FORNIR

CENNIK OSCIEZNICY BLOKOWEJ

oécieznica OB3 - prosta (90 x 44 mm) 120,00 147,60 135,00 166,05 147,00 180,81
listwa opaskowa ptaska LOT - komplet na jednq strone 34,00 41,82 37,00 45,51 40,00 49,20
listwa opaskowa owalna LO2 - komplet na jedng strone 41,00 50,43 44,00 54,12 48,00 59,04
cwieréwatek LC1 - kpl 22,00 27,06 25,00 30,75 27,00 33,21

DOPLATY DO OSCIEZNICY REGULOWANEJ | BLOKOWEJ:

oscieznice z naswietlami do 5 mb obwodu (bez przeszklenia)

cena oscieznicy + 90%

oscieznice do drzwi dwuskrzydtowych

cena oscieznicy + 50%

dodatkowy zawias (w oscieznicy ,,60" - ,,80")

cena oscieznicy + 16,00 zt netto/szt

obudowa muru (oécieznica $lepal)

cena oscieznicy regulowanej

oscieznica regulowana z opaskg owalng

cena oscieznicy + 10%

oscieznica z odbojnicg do systemu przesuwnego nasciennego pojedynczego (wytgcznie z opaskg ptaskg ORS3)

www.invado.pl
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OSCIEZINICE DO SKRZYDEt WEWNETRZNYCH WEJSCIOWYCH | TECHNICINYCH

WY!\MABY SKRZYDLA GUARDIA SONUS
| OSCIEZNICY (mm) drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydtowe * drzwi jednoskrzydiowe
skrzydto »70" | ,80" [,90"**| 100"|,110"|,140"|,150"|,160"|,170"|,180"]|,190" |,200" | ,210" |,220"|| ,,70" | ,,80" |,90"** ,100"|,110"

s1 | szerokos¢ skrzydta

s2 | szeroko$¢ otworu w murze

szeroko$¢ zewnetrzna

s3 PR
oscieznicy

s4 | szeroko$¢ w Swietle oscieznicy

h1 | wysokos¢ skrzydta

h2 | wysokos$¢ otworu w murze

wysokos$¢ zewnetrzna

h3 |
oscieznicy

h4 | wysokos¢ w swietle oscieznicy

*Wymiar $wiatta przejicia drzwi ,,90+90" po otwarciu skrzydta czynnego pod kgtem 90° wynosi co najmniej 00 mm, diatego skrzydto bieme jest od niego wezsze. Zestaw jest niesymetryczny na szerokosc.
**Wymiar $wiatta przejscia po otwarciu skrizydta pod katem 90° wynosi co najmniej 00 mm

WYMIARY SKRZYDLA EGIDA IGNIs
| OSCIEZNICY (mm) oscieznica metalowa oscieznica drewniana oscieznica metalowa oscieznica drewniana
skrzydto »,80" | ,90" |,100" |,110" | ,80" ‘ »,90” ‘ ,100" |,110"{| ,60" | ,70" | ,80" | ,90” |,100" |,110" | ,40" | ,70" | ,80" | ,90" |,100"

744 644 | 744 | 844
0 [1omo | 0 | en [ 7o | an | omt [ rom |

o o on e | s | o | s | o | ]
s4 | szerokos¢ w Swietle oscieznicy mmmm mm
s5 | szeroko$¢ krycia oscieznicy mmmmmmm

h1 | wysokos¢ skrzydta

s1 | szerokos¢ skrzydta

s2 | szeroko$¢ otworu w murze

s3 | szerokos¢ zewnetrzna oscieznicy

h2 | wysokos$¢ otworu w murze

h3 | wysokos$¢ zewnetrzna oscieznicy

h4 | wysokos¢ w Swietle oécieznicy

h5 | wysokos¢ krycia odcieznicy

okleina ENDURO okleina ECO - FORNIR szer. 80 - 110 brutto

CENY OSCIEZINIC

DO SKRZYDEL EGIDA szer. 80 - 90 szer. 80 - 90

oscieznica wykonana na bazie
klejonki z drewna iglastego
obtozonego MDF

oscieznica metalowa w
kolorze RAL: Brgz 8017,

Miodowy 8003, Biaty 9010,
219,00 | 269,37 | 242,00 | 297,66 | 240,00 | 29520 | 266,00 | 327,18 Bezowy 1001, Szary 7047

282,00 | 346,86

CENY OSCIEZINIC

CENY OSCIEZINIC .
DO SKRZYDEL IGNIS okleina ENDURO ECO-FORNIR DO SKRZYDEL IGNIS okleina ENDURO ECO-FORNIR

symbol grubosé muru netto ‘ brutto netto ‘ brutto symbol grubos$é muru netto ‘ brutto netto ‘ brutto

B 100- 119 466,00 573,18 499,00 613,77 | 240 - 259 582,00 715,86 626,00 769,98
@ 120 - 139 480,00 590,40 515,00 633,45 J 260 - 279 595,00 731,85 642,00 789,66
D 140 - 159 489,00 601,47 524,00 644,52 K 280 - 299 614,00 755,22 663,00 815,49
E 160-179 503,00 618,69 540,00 664,20 L 300-319 632,00 777,36 679,00 835,17
F 180 - 199 526,00 646,98 566,00 696,18 M 320 - 339 648,00 797,04 695,00 854,85
G 200 - 219 545,00 670,35 588,00 723,24 N 340 - 359 739,00 908,97 789,00 970,47
H 220 - 239 563,00 692,49 606,00 745,38 (@] 360 - 379 759,00 933,57 809,00 995,07

P 380 - 399 774,00 952,02 824,00 1013,52

T T -
OSCIEZNICE METALOWE DO SKRZYDEL EGIDA | IGNIS STANDARDOWO

oscieznica metalowa w kolorze RAL: WYSTEPUJA W KOLORZE BRAZOWYM (RAL: 8017).

quz 8017, Miodowy 8003, Biaty 9010, 389,00 478,47 W KOLORY MIODOWY (8003), BIALY (9010), BEZOWY (1001) | SZARY

Bezowy 1001, Szary 7047 (7047) SA DOSTEPNE NA ZAMOWIENIE Z DLUZSZYM TERMINEM

REALIZACIJI.
drzwi jednoskrzydiowe ‘ drzwi dwuskrzydiowe*
netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
listwa opaskowa LO1 (zestaw na jedng strone) 34,00 41,82 40,00 49,20 53,00 65,19 59,00 72,57
¢wieréwatek LC1 (zestaw na jednq strone) 22,00 27,06 27,00 33,21 35,00 43,05 39.00 47,97
katownik (zestaw na jedng strone) 90,00 110,70 100,00 123,00 135,00 166,05 149,00 183,27
poszerzenie 100 mm 100,00 123,00 110,00 135,30 149,00 183,27 164,00 201,72
poszerzenie 200 mm 144,00 177,12 159,00 195,57 215,00 264,45 237,00 291,51
poszerzenie 300 mm 188,00 231,24 207,00 254,61 281,00 345,63 310,00 381,30
netto brutto

*UWAGA: Skrzydta SONUS wystepujq wytqgcznie jako jednoskrzydiowe

zestaw montazowy do $cian murowanych 17,00 20,91

- s I www.invado.pl



SYSTEM ZABUDOWY OSCIEZINICY METALOWEJ

(® obudowa oécieznicy
oécieznica metalowa
© kgtownik aluminiowy
©@ uszczelka

CENNIK SYSTEMU DO ZABUDOWY OSCIEZNICY METALOWEJ

CHARAKTERYSTYKA:
Obudowa oscieznicy metalowej jest wyrobem umozliwiajgcym zainstalowanie nowych
drzwi w pomieszczeniach, w ktérych zamontowane sg oscieznice metalowe zgodne
z polskim standardem wymiarowym bez koniecznosci ich wykuwania. Atutem tego
rozwigzania jest tatwos¢ montazu przy pomocy pianki bez zabrudzen podtogi i $cian oraz
mozliwo$¢ montazu standardowych skrzydet okleinowanych INVADO.
Aprobata techniczna ITB AT-15-5393/2015

hi

_EOOrrrr "

okleina ENDURO

il

<« 5] ——»]

Zakresy obejmowania muru wynoszq: 60 -94, 95-129, 130-199, 200 - 269 [mm].
Szerokosci skrzydet to ,,60", ,,70", ,,80" i ,,90".

)

1.

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY METALOWEJ (mm)

skrzydto

260"

szeroko$¢ w Swietle oscieznicy

h1

270"

»80" | ,90”

wysoko$¢ w swietle oscieznicy 2025

UWAGA: obudowe mozna podcigé na wysokos$¢ o 45 mm nie fracqc gwarancji

okleina RYFLOWANA

ECO-

FORNIR

symbol grubosé muru
A 60 - 94 347,00 426,81 372,00 457,56 386,00 474,78
B 95-129 360,00 442,80 390,00 479,70 407,00 500,61
© 130- 199 379,00 466,17 415,00 510,45 436,00 536,28
D 200 - 269 401,00 493,23 446,00 548,58 467,00 574,41
-
(e =:ININ/A MYy
KLAMKI N/ Nggwgy =ENWVANDO
drzuul
i [ I
= . -'. |
klamka klamka klamka klamka klamka klamka klamka
UNO INVADO-D UNO-R . PRESTO GlUSssY ‘(__., % INVADO FOKUS-R
0 3

—

E—
klamka

o

lamka

==

lamka

QUANTA ENTRA QUBIK INVADO-QR
klamka m
PRADO i _
- klamka M3 SN
& 3 1 REAL UWAGA: w klamce PRESTO, INVADO, GIUSSY, wystepujq zarébwno elementy
L a chromowane (Mé) jak i niklowane (M9)
! klamka INVADO-D o -
zamek efto b o
klucz/wktadka 41,00 50,43
klamka INVADO-QR = klamka UNO INX - stal nierdzewna WC 50,00 61,50
zamek etto b o zamek netto brutto Klamka PRESTO
klucz/wktadka 60,00 73,80 klucz/wktadka 67,00 82,41 Klucz/wktadka 47,00 57.81
wC 70,00 86,10 \ wC 87,00 107,01 e 61.00 75.03
klamka FLIP klamka UNO - R klamka INVADO
t::m';g EEJK‘NTA  sefymene k‘UCZ/JV’gC’dko ::'gg :::: Klucz/wktadka 60,00 73,80
klamka ENTRA : . wC 70,00 86,10
zamek etto brutto klamka PRADO Klamka REAL
Klucz/wktadka 57,00 7011 Kucz/witadka 62,00 7626 Klucz/wktadka 57,00 7011
wC 62,00 76,26 we 67,00 8241 we 62,00 76,26
Klamka FOKUS-R gkl SO | damka ciussy  [SSRRREALIRE BRI | Kiamka QUEIK :
zamek efto b o efto o 0 zamek brutto zamek efto b o etto b o
klucz/wktadka 57,00 70,11 57,00 70,11 klucz/wktadka 47,00 57,81 67,00 82,41 klucz/wktadka 49,00 60,27 49,00 60,27
wC 67,00 82,41 67,00 82,41 WC 57,00 70,11 81,00 99,63 wC 57,00 70,11 57,00 70,11

www.invado.pl




AKCESORIA

drzwi
SKRZYDEA WEWNETRINE SKRZYDEA WEWNETRINE WEJSCIOWE
. . . bulaj + szyba klamka + szyld JANE Wiz wktadk
o sty (o orprigond) salnalo/prezoceysto (do drawi EGIDA) - o
SYSTEMY PRZESUWNE DRIWI TECHNICINE

szczotka
(do systemu chowanego w $ciane)

karnisz
(do systemu
nasciennego)

— ==

spowalniacz (system nascienny)

/ W K

+zamek listwy i opaski uszezelka
hakowy (do systemu chowanego w $ciane) (do systemu chowanego w éciane)

4

samozamykacz uszczelka wizjer
opadajgca panoramiczny

= a

LISTWY

PRESTIGE

g lﬁ l/

110
. 100

16 L6
Listwy Prestige sq wyzsze niz tradycyjne listwy z drewna i dajq efekt obramowania podtdg, nadajgc wnetrzu wiekszej szlachetnosci. Kolekcja INVADO Prestige
jest adresowana do bardziej wymagajgcych klientdw i projektantéw. Przypodtogowe listwy parkietowe sq wykonywane z ptyty MDF i przygotowane do
samodzielnego malowania farbami lub wykonczone fornirem/okleing.

AKCESORIA:
. naroznik biaty o wymiarach 20 x 20 x 120 mm, cena netto: 5,00 zi, brutto: 6,15 zi;
. klamra - 30 sztuk, cena/op. netto: 8,00 zi, brutto: 9,84 zi.

ﬁ:.:g::l( mc;l\(nlle o g?AlA e ENDURS ?I!((I)e\ll\lr:AuNA ECOSORNIR
netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
P 124 19,00 23,37 19,00 23,37 23,00 28,29 25,00 30,74
P 125 14,00 17,22 -- -- -- -- -- --
P 127 22,00 27,06 -- -- -- -- -- --
P 129 18,00 22,14 19,00 23,37 23,00 28,29 25,00 30,74
P 130 19,00 23,37 -- -- -- -- -- --
P 132 19,00 23,37 -- -- -- -- -- --

PODANE CENY SA CENAMI ZA 1 SZTUKE DLUGOSC POJEDYNCZEJ LISTW 40 m. LISTWY PAKOWANE PO 5 SZT.
6 B www.invado.pl




Atestowanie ma na celu zapobieganie wprowadzaniu

do powszechnego uzytku materiatéw i wyrobdw

niebezpiecznych dla zdrowia i zycia uzytkownikow

lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu

i sposobu stosowania pod katem eliminacji zagrozen

zdrowotnych. Wszystkie produkty INVADO posiadajg

atesty higieniczne:

e skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe w okleinie
sztucznej, atest higieniczny 195/779/21/2010;

e oScieznice drzwiowe wewnetrzne w okleinie
sztucznej, atest higieniczny 170/322/193/2012.

Aprobaty fechniczne wydawane przez Instyfut

Techniki Budowlanej to decyzje dopuszczenia do

stosowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych.

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia

07.07.1994 r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), ze zmianami

wprowadzonymi ustawq z dnia 22.08.1997 r. (Dz. U. nr

111, poz. 726) przy wykonywaniu robét budowlanych

nalezy stosowacé wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie. INVADO oéwiadcza,

ze wyroby wprowadzane do obrotu przez

INVADO sg zgodne z dokumentacjg techniczng.

Wyroby INVADO posiadajg nastepujace aprobaty

techniczne wraz z deklaracjami zgodnosci:

e drzwi wewngtrzlokalowe ptaskie i szklane,
aprobata AT-15-6702/2012;

e Drzwi wewnatrzZlokalowe modutowe, aprobata
AT-15-7089/2011;

e drzwi wewngtrzlokalowe sktadane, wahadtowe
i przesuwne, aprobata AT-15-8997/2012;

e drzwi techniczne Guardia (drewniane drzwi
wewnetrzne  wejsciowe  systemu  HALSPAN)
aprobata AT-15-6103/2013;

o drzwi techniczne Ignis — AT-15-8750/2011;

e drzwi wewnetrzne wejSciowe o podwyzszonej
odpornosci na wtamanie EGIDA, aprobata
AT-15-8561/2011;

e oscieznice do drzwi wewnetrznych regulowane,
aprobata AT-15-5393/2015;

e oscieznice do drzwi wewnetrznych OB3 typ
Pityp B, aprobata AT-15-6597/2009;

e drzwi wewnetrzne wejsciowe - system 42 dB,
aprobata AT-15-9360/2014.

1

msi NI\ /A Y

drzwi




MANAGEROWIE RYNKU

[ woJEwopzTWO:! [ WOJEWODZTWO: B woJEwoDzITWO: [ WoJEwODZTWO:
zachodniopomorskie, pomorskie, mazowieckie, podlaskie, lubuskie, wielkopolskie, matopolskie, opolskie,
warminsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie lubelskie, Swietokrzyskie tdédzkie, dolnoslgskie podkarpackie, $lgskie

tel. 510 181 619 tel. 515 275 571 tel. 502 058 624 tel. 501 207 135

Zeskanuj kod i pobierz ten n DOLACZ DO NAS NA:
katalog na swoj telefon (pdf) www.facebook.com/INVADO

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowiq oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i sg publikowane wytgcznie
dla celéw informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do
INVADO Sp. z 0.0. zmian.
Dzielnaq, ul. Lesna 2

42-793 Ciasna Uwagal ' _ )
Polska Ze wzgledu na uzytg technike druku, kolory produktow

przedstawionych w katalogu mogqg rézni¢ sie od oryginatu.
e-mail: biuro@invado.pl Wszystkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie i publikacja
katalogu na stronach internetowych oraz w innych $rodkach

tel. +48 34 351 05 40 masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody INVADO Sp. \
fax +48 34 353 56 02 70.0. N

Przedsiebiorstwo Grupy LOOSER www.invado.pl



